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1.4.1
TEHNIČNO POROČILO
1. SPLOŠNO
Predmet projekta je gradnja prizidka bolnišnici Dr. Franca Derganca v katerem se bodo uredili
novo predvideni programi bolnišnice, hkrati pa bo objekt predstavljal dokončanje funkcionalne
povezave objektov stare in nove bolnišnice.
Za nameravano gradnjo je investitor v jeseni 2007 organiziral javni arhitekturni natečaj. Izbrana
rešitev je bila izhodišče za pripravo IDZ projekta, katerega končna varianta je bila izdelana v
januarju 2009. Potrjen IDP izdelan v septembru 2009 je bil osnova za izdelavo PGD projekta.
Gradbeno dovoljenje št. 351-196/2010/16 je bilo izdano dne 28.1.2011.
Območje nameravane gradnje se nahaja na delu zemljišča med C traktom glavne stavbe (GSC) in
staro stavbo bolnišnice (SS), do njenega obstoječega komunikacijskega jedra. Zazidalna površina
na južni strani ne presega linije obstoječega C trakta, na severni strani pa je območje omejeno s
cesto in helioportom.
Cilj gradnje novega objekta je povezati glavno stavbo bolnišnice s staro bolnišnico v objektu, ki bo
dimenzijsko in oblikovno deloval kot nadaljevanje obstoječih potez v kompleksu ter nakazoval in
omogočal smiselne nadaljnje širitve programov. Nov objekt tako predstavlja dimenzijsko in tudi
oblikovno nadaljevanje "C" trakta ter se s svojo lego in smerjo navezuje na glavno stavbo ter
nakazuje tudi možne nadaljnje smeri razvoja.
Poleg gradnje je predmet projekta tudi rušitev nekaterih manjših objektov ali delov objektov na
obravnavanem območju in sicer:
Predvidena je rušitev obstoječega montažnega povezovalnega hodnika (azbestna obloga in
kritina!) na južnem delu C-trakta, ki je bil zgrajen zato, ker C trakt ni bil dokončan. Predvidena je
tudi delna rušitev obstoječega prizidanega skladišča na severni strani C trakta. Obstoječe
skladišče se s posegom zniža za 3,20m. Odstrani se tudi opuščeni zračnik severno od C trakta.
Predmet PZI projekta je izvedba 1. faze načrtovane investicije za katero je bilo izdano gradbeno
dovoljenje.
2. FAZNOST GRADNJE
PZI načrt obsega dela predvidena v 1. fazi gradnje.
V 1. fazi se izvede objekt v celoti razen sklopa kuhinje, jedilnice z razdelilnico hrane, garderob za
zaposlene v kuhinji in endoskopskega centra, ki se izvedejo brez zaključnih notranjih del. V
zunanjosti se izvede vse dovozne rampe ter predvidene zunanje površine ob objektu razen
združenega ekološkega otoka in novega parkirišča za zaposlene s 79PM. Območje obdelave v 1.
fazi projekta je natančno predstavljeno v grafičnem delu načrta. V 1. fazi izvedbe se izvedejo tudi
vsa rušitvena dela, kot so bila predvidena v PGD razen rušitve obstoječe zbiralnice odpadkov za
staro bolnišnico, ki leži na območju izvedbe 2. faze zunanje ureditve.
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3. ZASNOVA
Načrtovani objekt urgentnega centra predstavlja povezovalni element med objektoma stare
bolnišnice in nove bolnišnice. Oblikovno je objekt členjen na dve vzdolžni lameli, in prečni
povezovalni element – nadstrešnica.
Funkcionalno je program v vsaki etaži organiziran prečno glede na C trakt in se navezuje na
osrednji povezovalni hodnik med objekti bolnišnice. V pritličju je osrednji funkcionalni sklop
urgentni center, v kleti pa centralna kuhinja. Urgentni center in kuhinja ležita tlorisno pod
nadstrešnico nad objektom. Ostali programski sklopi se navezujejo na to osnovno funkcionalno
shemo.
Poleg medsebojnih odnosov med posameznimi sklopi je razporeditev prostorov izhajala iz
možnosti povezovanja notranjih in zunanjih prostorov. Na mestih, kjer so omogočeni kvalitetni
pogledi ali odpiranje v vmesne atrije v objektu, so načrtovani prostori, kjer se osebje in pacienti
zadržujejo dlje časa. Čakalnica urgence se odpira v zazelenjeni pas med objektom urgence in "C"
traktom; zdravniške sobe urgence se odpirajo proti vzhodu; osrednji prostor dnevnega hospitala
se odpira proti JV in sicer mimo obstoječe lekarne; jedilnica v kletni etaži se z dolgo stranico
odpira v osrednji atrij objekta, v isti atrij se v nadstropju odpira konferenčna soba v sklopu
urgence.
Prav tako je bila posebna skrb namenjena osvetlitvi hodnikov. Ti so na več mestih odpirajo proti
zunanjosti s čimer namesto dolgih koridorjev dobimo zaporedje ambientov, ki se odpirajo na eno
ali drugo stran osrednje poti.
PRITLIČJE
Sklop urgentnega centra je zasnovan kot osrednji funkcionalni element pritličja. Proces oskrbe
oskrbovancev poteka od SV strani (dostop/dovoz poškodovancev) proti JZ strani (povezovalni
hodnik bolnišnice). Na ta osrednji funkcionalni element se navezujejo:
- vhodni del: vetrolov, sprejem bolnikov, čakalnica in sanitarije za paciente in spremljevalce
- interni del: zdravniške sobe in pomožni prostori
- dnevni hospital s 6 posteljami in pomožnimi prostori
Ob osrednjem povezovalnem hodniku bolnišnice v pritličje se nahaja predvideni endoskopski
center, ki pa se v 1. fazi izvedbe v notranjosti ne bo dokončal.
KLET
Prostori kuhinje, jedilnice in garderob za zaposlene v kuhinji se v notranjosti izvedejo brez
zaključnih del.
V celoti se v kletni etaži izvedejo in dokončajo povezovalni hodnik, prostor skladišča ter tehnični
prostori kletne etaže.
INVESTITOR: Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
OBJEKT: Urgenca, operacijski blok in vezni trakt Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca
ŠT: NAČRTA: 0508 – 21 – A (PZI)
4
Prima d.o.o.• Jerančičeva 5•Ljubljana
4. PROGRAM PO SKLOPIH
POVEZOVALNI HODNIK V KLETNI ETAŽI
• Na južni strani objekta je v kletni etaži predviden povezovalni hodnik med C traktom in
objektom stare bolnišnice v širini 3,15m.
• hodnik do servisnega vhoda v bolnišnico in dostop do ekološkega otoka (prostor 12.2)
SKLADIŠČE
Centralni skladiščni prostor se izvede v dimenzijah obstoječega skladišča. Znotraj sladišča se
predvidi pisarniški prostor za 2 uslužbenca površine cca 8m².
TEHNIČNI PROSTORI
•
•
•
•
•
•
elektro prostor klet
šibki tok – komunikacijsko vozlišče
neprekinjeno napajanje (UPS)
strojnica zračne pošte
toplotna podpostaja
začasno zbiranje infektivnih odpadkov
CENTRALNA KUHINJA
Sklop kuhinje se izvede brez notranjih zaključnih del ter inštalacij.
URGENTNI CENTER
1. sprejemno administrativni prostori (za sprejem in administrativno obravnavo pacientov),
2. splošna urgenca (ordinacija zdravnika splošne medicine ali urgentne medicine, rezervni
ordinacijski prostor, dodatni pomožni prostori),
3. kirurška urgenca (urgentna kirurška ambulanta, šivalnica - prevezovalnica, mavčarna,
operacijska dvorana, pomožni prostori),
4. prostor za reanimacijo pacienta,
5. internistična urgenca (internistična urgentna ambulanta, rezervna ambulanta, pomožni prostori).
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DNEVNI HOSPITAL
6-posteljna bolniška soba za opazovanje in dnevni hospital z garderobo in pomožnimi prostori.
ENDOSKOPSKI CENTER
Sklop endoskopskega centra se izvede brez notranjih zaključnih del ter inštalacij.
POVEZOVALNI HODNIK V PRITLIČNI ETAŽI
Na južni strani objekta je v pritlični etaži predviden povezovalni hodnik med c traktom in objektom
stare bolnišnice v širini 2,40m. V sklopu hodnika je tudi čakalnica za endoskopski center.
KLIMATI
Prostor za namestitev klimatov je predviden na strehi objekta, v območju pod nadstreškom. Večina
klimatov se nahaja znotraj montažnega notranjega prostora. Prostor predviden za postavitev
klimatov je v tlaku lokalno ojačan z ab talnimi ploščami (sestava konstrukcije T1/a).
5. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST
Potresna varnost, mehanska odpornost in stabilnost objekta so podrobneje opredeljene v načrtu
gradbenih konstrukcij v katerem so upoštevni veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na
projektiranje betonskih in armirano betonskih, zidanih in jeklenih elementov.
Posegi v nosilni sistem obstoječih objektov so opisani v načrtu gradbenih konstrukcij.
VARNOST PRED POŽAROM
Upoštevane so zahteve iz Študije požarne varnosti št. 0508-21.
HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE
Zasnova objekta zagotavlja higiensko in zdravstevno zaščito obiskovalcem in zaposlenim, skladno
s Pravilnikom o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb (Ur.l.RS. št. 74/99, spremembe 92/06, 10/11) in izvajanjem dobre prakse.
Neovirano ravnanje z vsemi vrstami odpadkov mora biti skladno s Pravilnikom o ravnanju z
odpadki (Ur.l.RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04-ZVO-1, 34/08), Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah (Ur.l.RS
št. 47/04, 89/08), Odredbo o ravnanju z infektivnimi odpadki, ki nastanejo pri izvajanju zdravstvene
dejavnosti (Ur.l.RS št. 57/94, 47/04) in Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l.RS št. 105/08).
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VARNOST PRI UPORABI
Objekt je zasnovan skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev
na delovnih mestih (Ur.l.RS 89/99, 39/05, 43/11-ZVZD-1) in normativi, ki veljajo za načrtovanje
tovrstnih objektov. Izbrani materiali in projektne rešitve v največji možni meri zagotavljajo varnost
pri uporabi objekta, brez tveganj za nastanek nezgod. Objekt je zasnovan brez grajenih ovir
skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l.RS št. 97/03), tako da v največji možni meri
zagotavlja neovirano in varno rabo vsem obiskovalcem, predvsem pa bolnikom in invalidom.
ZAŠČITA PRED HRUPOM
V skladu s 13. členom Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l.RS, 10/2012) je bil pri
projektiranju uporabljen predpis iz 14. člena pravilnika - Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l.RS,
14/1999). Izbrani materiali in uporabljene tehnične rešitve zagotavljajo ustrezno varstvo pred
hrupom, ki prihaja iz drugih prostorov v isti oz. sosednji stavbi, hrupom hišnih naprav in inštalacij in
pred zunanjim hrupom v okviru predvidenega obsega prenove – večji in celovitejši posegi niso
predvideni.
VPLIVI NA OKOLJE
Materiali in konstrukcije, predvideni v projektni dokumentaciji, v največji možni meri preprečujejo
prekomerne obremenitve okolja. Pričakuje se nekoliko povečan vpliv na okolje med gradnjo
objekta (hrup, prah) vendar v okviru dovoljenih vrednosti. Med uporabo novega objekta povečani
vplivi na okolje niso pričakovani.
6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR
Klasifikacija objekta po CC-Si: 12640 Stavbe za zdravstvo.
Po Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS št. 97/2003) mora biti objekt grajen brez ovir.
Objekt je zasnovan tako, da zagotavlja neoviran dostop, vstop in njegovo uporabo. Dostop do
objekta in vstop vanj sta zasnovana brez grajenih in komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim
osebam je v njem omogočen samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni rabi
in uporaba teh prostorov.
Pri zasnovi objekta so bile upoštevane zahteve slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO/TR
9527 "Gradnja poslopij, Potrebe funkcionalno oviranih ljudi v grajenem prostoru - Vodila za
projektiranje".
Prostorske ureditve prometne infrastrukture in objekti so projektirani tako, da omogočajo uporabo
vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti. Prostorska ureditev
prometne infrastrukture je načrtovana tako, da se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno
gibljejo po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi cestne infrastrukture ne pomenijo
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nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem in so brez grajenih in
komunikacijskih ovir. Funkcionalno oviranim osebam je omogočen dostop do objekta.
Objekt je projektiran tako, da je funkcionalno oviranim osebam omogočen dostop in vstop
neposredno z javne površine. Po objektu se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo.
Konstrukcijski elementi objekta ne pomenijo nevarnosti pri gibanju v posameznih javnih oziroma
skupnih prostorih. Na vratih so razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke. Z invalidskega
vozička je omogočeno prižiganje luči in klic dvigala. Na voljo je sanitarni prostor brez ovir,
prilagojen in opremljen za potrebe funkcionalno oviranih oseb. Predviden je sistem
komunikacijskih oznak za orientacijo, namenjen osebam z okvaro sluha in vida, vključno z
oznakami zasilnih izhodov in potmi evakuacije.
Dostop do objekta je varen, brez grajenih in komunikacijskih ovir, označen tako, da omogoča
enostavno orientacijo v prostoru. Dostopna pot omogoča varen in neoviran dostop do objekta z
vsake površine, ki pripada objektu, vključno s parkirišča. Ima utrjeno površino, ki je dovolj široka,
da se na njej lahko uporablja invalidski voziček. Vhod v objekt je dostopen brez stopnic. Vhodna
vrata v objekt omogočajo vstop osebam na invalidskih vozičkih in spremljevalcem. Prehod skozi
vetrolov je v isti osi. Vhodna vrata so brez praga. Vhodni predpražnik je izravnan z ravnjo tal.
Pred vhodom je urejeno parkirišče za paciente s 15 parkirnimi mesti, od katerih so 4 parkirna
mesta (26% vseh parkirnih mest) najbližje vhodu, rezervirana za vozila oseb z invalidskimi vozički.
Parkirna mesta rezervirana za osebe z invalidskimi vozički so široka 350cm, njihova površina pa je
označena z mednarodnim znakom za dostopnost invalidom.
Notranje komunikacije v objektu so jasno označene, dovolj široke in osvetljene. Za prehod med
posameznimi etažami se objekt se navezuje na obstoječe stopnišče z ramami širine 140cm in
dvigalo s svetlimi merami tlorisne površine kabine 150x270cm in širine vrat 140cm. Zunanje
požarne stopnice so oblikovane tako, da jih lahko uporabljajo tudi ljudje s težavami pri hoji in
starejši ljudje. Stopnice so opremljene z ograjo višine 110cm in oprijemali za roke. Odprtine v
ograji so široke 4x4cm.
Površina sanitarnega prostora brez ovir je 3,82m2, tlorisnih dimenzij 235x165cm. Sanitarna školjka
je opremljena z držalom za roke. Konzolni umivalnik je na višini 85cm od tlaka in odmaknjen od
stranskega zidu za 20cm. Med školjko in umivalnikom je 85cm prostora. Prostor je opremljen z
nagibnim ogledalom, obešalnikom za obleko, ki je dosegljiv z invalidskega vozička in klicno
napravo za primer, če je potrebna pomoč, ki omogoča nemoteno sporazumevanje tudi osebam z
okvaro sluha.
7. FINALNE OBDELAVE - NOTRANJOST
Izbrani so materiali, ki ustrezajo vsem predpisom, hkrati pa odgovarjajo pričakovanim zahtevam po
trajnosti in udobju uporabnikov. Vsi vgrajeni materiali morajo skladno z Zakonom o gradbenih
proizvodih (ZGPro) (Ur.l. RS, št. 52/2000) ustrezati zahtevam, ki so opredeljene v predpisih o
dajanju gradbenih proizvodov v promet.
Za vse vgrajene materiale je potrebno predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti, ki bodo
vloženi v Izkaz požarne varnosti faze PID. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate
kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske
skladnosti. Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po
zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenimi pogoji STS.
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Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost
izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture
in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.
V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane
detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni
projektant arhitekture in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik
dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne
obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci
potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno
potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
TLAKI
Skladno s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008, so higienske zahteve v zvezi z
izborom in izvedbo tlakov odvisne od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih
zahtev, nečiste, čiste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo
higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1- Klasifikacija čistosti zraka. Zahteve v zvezi z
izborom in izvedbo tlakov glede na medicinsko uporabo prostora se nanašajo na varnost bolnikov
in osebja pri uporabi aparatur za invazivne posege v človeško telo. Prostore bolnišnice glede na
stopnjo varnosti (G0, G1, G2) opredeljuje IEC 60364-7-710. Požarno varnostne zahteve tlakov
opredeljuje SIST EN 13501-1.
Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649,
SIST EN 685 in z njimi povezani standardi (netekstilne talne obloge).
Tlaki zagotavljajo varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in klančin. Površine
tlakov so gladke, odporne za mehanske poškodbe (občasno drgnjenje) in redno (tudi večkrat
dnevno) mokro čiščenje in razkuževanje. Stik med tlemi in steno je predviden z obstensko
zaokrožnico preko katere je položena talna obloga, z višino zaključka tlaka na steni 10 cm.
Finalni tlaki so predvideni iz materialov, ki preprečujejo razvoj bakterij (bakteriostaznost).
V prostorih, kjer se bodo izvajali invazivni posegi bo elektroprevoden tlak (OP dvorana, prostor za
reanimacijo...). Tlak bo permanentno prevoden, lepljen z elektroprevodnim lepilom na bakrene
vodnike položene na estrih in ozemljene. Trakovi bodo ob steni po celi dolžini med seboj povezani
(spojeni) in povezani z vodnikom za izenačitev potencialov, ta pa na zbiralnico za izenačitev
potencialov prostora, kjer bo položen elektroprevoden tlak. Zahtevana prevodnost 50.000 ≤ R ≤
1.000.000 Ω. Zaokrožnice bodo tipske, prav tako zunanji in notranji koti. Višina zaokrožnice ob
steni bo10 cm. Izbran tlak bo negorljiv (samogasen v primeru požara) in bo ustrezal standardu DIN
4102, SIST EN 13501 (sestava konstrukcij P1 in P3).
V prostorih, kjer je zahtevan antistatični tlak, bo položen permanentno elektrostatični tlak, lepljen
na cementni estrih. Zahtevana prevodnost 1.000.000 ≤ R ≤ 100.000.000 Ω. Zaradi boljšega
zagotavljanja prevodnosti bo imel finalni tlak nanešeno mrežo iz ogljikovih vlaken. Zaokrožnice
bodo tipske prav tako notranji in zunanji koti. Višina zaokrožnice od steni bo 10cm. Izbran tlak bo
negorljiv (samogasen v primeru požara) in bo ustrezal standardu DIN 4102, SIST EN 13501. Tlak
bo predvidoma guma, ker je enak material uporabljen v objektu nove bolnišnice (sestava
konstrukcij P1 in P3).
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V vseh mokrih prostorih (WC-jih, prostor za higienizacijo)so na estrih položene talne keramične
ploščice. V prostorih (čistila, izliv-nečisto) prostor za odpadke bo izdelan finalni tlak iz kislinsko
odporne keramike. Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5mm in impregnirane s premazom,
ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Keramične ploščice bodo nedrseče
in bodo imele ob steni zaokrožnico (sestava konstrukcij P4 in P4/a).
Finalna talna obloga bo izpolnjevala predvsem zahteve, navedene v sledečih točkah kriterijev:
trdnost in neobčutljivost na mehansko obrabo, neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva
in sposobnost preprečevanja zdrsov ter padcev uporabnikov.
V glavnih povezovalnih hodnikih in tehničnih prostorih je na estrihu izveden samorazlivni epoksidni
tlak (sestava konstrukcij K7, K10, P2). V skladišču je tlak poliuretansko-epoksidni večslojni premaz
(sestava konstrukcije K1).
PREDELNE STENE
Predelne stene so lahke suho-montažne, iz obojestranskih dvoslojnih mavčno kartonskih plošč na
kovinski podkonstrukciji, z vmesno izolacijo iz mineralne volne (sestava konstrukcij Z6, Z7 in Z8), z
vsemi potrebnimi ojačitvami in konzolami za montažo viseče opreme (po shemi 1.5.19d).
Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi
predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963).
V prostoru 2.9, kjer se bo izvajala RTG diagnostika in se mora preprečiti pretok ionizirajočega
sevanja ter RTG žarkov, bodo predelne stene zaščitene s svinčeno oblogo v debelini 2mm Pb, oz.
skladno z zahtevami proizvajalca RTG opreme in potrjena s strani pooblaščene organizacije (po
shemi 1.5.19c). Vgrajena vrata in notranja okna bodo izvedeni z enako stopnjo zaščite kot stene
(po shemah 1.5.13 - V-K-01L, V-DA-K-01a, V-DA-K-01b ter 1.5.14 - O-NR-01).
Požarna odpornost posameznih sten je prikazana v shemah 1.5.18a in 1.5.19a.
Predelne stene mokrih prostorov bodo izvedene iz vodoodpornih mavčno kartonskih plošč.
Steklene predelne stene bodo izvedene v alu profilaciji, zvočno izolativno glede na potrebe
posameznih prostorov (po shemah 1.5.14). Zasteklitev bo varnostna prozorna, s točkovnim
potiskom v višini oči. Vgrajena vrata bodo v enaki izvedbi, kot stena.
Predelna stena med prostorom za konzilij in čajno kuhinjo (prostora 4.10 in 4.12) bo izvedena iz
pomičnih akustičnih stenskih panelov, pritrjenih na drsno okovju v stropu (po shemi 1.5.14 - PS01).
Sanitarne kabine bodo iz laminiranih kompaktnih plošč na točkovnih podstavkih (po shemah
1.5.14 - SK-01 do SK-04).
OBDELAVA STEN
Skladno s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008, je zvedba finalnih obdelav sten
odvisna od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in
sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje
SIST EN ISO 14644-1- Klasifikacija čistosti zraka.
V vseh prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami (vsi medicinski prostori in hodniki) bodo stene
pleskane z latex-om. Površine bodo gladke in enakomerne, ustrezno standardu DIN 18202, tabela
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3, pralne in odporne na širok spekter medicinskih dezinfekcijskih sredstev. V OP prostoru bodo
stene zrakotesne najmanj 50 Pa. Finalni nanos bo izveden v mat barvi, ki preprečuje svetlobne
reflekse, zagotavlja bakteriostaznost (sposobnost preprečevanja razvoja bakterij), bo odporen na
mehanične poškodbe, temeljito mokro čiščenje z detergenti, dezinfekcijo in visokotlačno čiščenje
z vročo vodo in paro in ne privlači prašnih delcev (po shemah 1.5.18c, 1.5.19g).
Zvočna izolativnost zahtevnih prostorov mora biti zagotovljena skladno s standardom DIN 52210.
V prostorih brez posebnih higienskih zahtev (pisarne, prostori za dežurne) bo finalna obdelava
izvedena iz poldisperzijskih materialov (po shemah 1.5.18c, 1.5.19g).
Sanitarno toaletni prostori, prostor za čistila, izliv-nečisto kjer so neposredni stiki sten z vodo
pogosti, bodo stene dodatno zaščitene s stenskimi keramičnimi ploščicami. Fuge med ploščicami
bodo široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in
zadrževanje mikroorganizmov (po shemi 1.5.19g).
Lokalne zaščite sten bodo na mestih, kjer bo lociran umivalnik. Zaščita sten bo izvedena z
laminatnimi ploščami iz toplotno-strjujočih se smol (oziroma v kompozitnem materialu kot je npr.
kerrock), enakomerno ojačenih z lesnimi vlakni gostote 1400 kg/m3 v skladu z ISO R 1183-87.
Širina lokalne zaščite bo 1,20m oziroma minimalna 1,00m. V primeru da bo umivalnik v vogalu
prostora, bo stena zaščitena tudi stena ki je pravokotna na steno umivalnika. Lokalna zaščita sten
je predvidena tudi na mestih, kjer je lociran delovni pult z vgrajenim umivalnikom oziroma koritom
(po shemi 1.5.19f).
Stene hodnikov, v katerih se odvija promet z bolniškimi vozički, strecher-ji in bolniškimi posteljami
bodo dodatno zaščitene z odbojnimi letvami. Obvezno bo zaščitena stena v območju od 70 do
90cm od tal. Zaščiteni bodo tudi vsi vogali v hodnikih z vogalnimi ščitniki (po shemah 1.5.18b,
1.5.19b).
OBEŠENI STROPOVI
Skladno s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008, je v vseh prostorih, kjer potekajo
pod stropom inštalacije, nameščen spuščen strop. Predvideni so spuščeni stropovi različnih
lastnosti in finalnih obdelav, glede na zahteve posameznih prostorov (po shemah 1.5.11, 1.5.12).
Vsi stropovi imajo ustrezne akustične lastnosti in so iz materialov, ki dovoljuje čiščenje.
Izbor in izvedba stropov je odvisna od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih
zahtev, nečiste, čiste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo
higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1- Klasifikacija čistosti zraka.
Stropovi so iz sistemskih rastrskih plošč v demontažni izvedbi, različnih materialov glede na
oblikovanje oz. higiensko zahtevnost posameznih prostorov. Določeni prostori imajo strop iz
fiksnih mavčno kartonskih plošč.
V prostorih, kjer so zahtevane posebne higienske razmere, kot je sterilnost (npr. prostor 3.1, OP
dvorana) je finalna površina spuščenega stropa povsem gladka in enakomerna, ustrezno
standardu DIN 18202, tabela 3, odporna na mehanske poškodbe (občasno drgnjenje), večkrat
dnevno mokro, visokotlačno čiščenje in razkuževanje oz. dezinfekcijo s sredstvi, ki se splošno
uporabljajo v zdravstvu. Finalne površine morajo biti neodbojne mat, ki preprečujejo bleščanje.
Končno obdelane površine bodo ustrezale bakteriostatičnim pogojem, zaključene z bakterijsko
odpornim mateialom. Stiki med ploščami spuščenega stropa bodo popolnoma neprepustni za
zrak. zrakotesni najmanj 50 Pa. Na enak način bo izvedeno tudi pritrjevanje stropnih elementov v
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ravnini stropa (razsvetljava, prezračevanje, oprema in pod). Zvočna izolativnost mora biti
zagotovljena skladno s standardom DIN 52210.
Svetle višine prostorov (od tal do spuščenega stropa) ustrezajo Prostorsko tehnični smernici TSG12640-001:2008. Administrativni, servisni in prostori brez stalnih delovnih mest so visoki 2,60m,
hodniki in prostori za medicinsko dejavnost 2,80m, operacijske dvorane in ostali zahtevni
medicinski prostori 3,00m.
NOTRANJA VRATA
Lastnosti notranjih vrat (dimenzije, način odpiranja, material, površinska obdelava...) bodo
prilagojene funkciji posameznih prostorov, skladno s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640001:2008 (po shemah 1.5.13).
Vrata bodo zagotavljala nemoteno delo v prostoru in intimnost pri obravnavi bolnika, nadzor
vstopov in s tem varnost prostorov, vzdrževanje bivalnih pogojev v prostoru, zaščito prostora pred
negativnimi vplivi okolja, zaščito okolja pred negativnimi vplivi prostora. Dimenzije zagotavljajo
normalen prehod osebja in obiskovalcev, težko gibljivih bolnikov in obiskovalcev s pomočjo
osebja, transport bolnikov na invalidskih vozičkih, bolniških vozičkih in bolniških posteljah,
transport opreme in evakuacijo.
Vrata v prostoru 2.9, kjer se bo izvajala RTG diagnostika, bodo zaradi pretoka ionizirajočega
sevanja ter RTG žarkov, izvedena s svinčeno zaščitno oblogo v debelini 2mm Pb, oz. skladno z
zahtevami proizvajalca RTG opreme in potrjena s strani pooblaščene organizacije. (po shemah
1.5.13 - V-K-01L, V-DA-K-01a, V-DA-K-01b).
Notranja vrata bodo lesena oz. kovinska, površinsko laminirana, s kovinskimi vratnimi podboji.
Vrata s posebnimi karakteristikami zaradi požarne zaščite ter zaradi zaščite pred sevanjem bodo
izdelana v skladu z normativi.
Vrata na hodnikih bodo steklena drsna avtomatska.
Vrata v higiensko zahtevne medicinske prostore (prostori 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), bodo kovinska
krilna ter drsna avtomatska. Odpiranje vrat bo mehansko oziroma na električni pogon z možnostjo
različnih vrst krmiljenja. Okovje krilnih vrat bo imelo najmanj tri nasadila in medicinsko vratno
odpiralo. Vrata v OP dvorano bodo zrakotesna najmanj 50 Pa. Gladkost in enakomernost vrat
mora ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3. Zvočna izolativnost je skladna s standardom DIN
52210.
STREŠNI SVETLOBNIKI
Vhodna avla (prostor 1.4) bo naravno osvetljena preko svetlobne kupole (po shemi 1.5.21 - SV-SK01) iz litega akrilnega stekla v troslojni izvedbi. Spodnji del svetlobnika bo v nivoju spuščenega
stropa prekrit z difuzno PVC folijo. Notranjost prostora pod kupolo bo opremljena s krožnim
linijskim svetilom.
Hodniki v pritličju bodo naravno osvetljeni preko cevnih strešnih oken (po shemah 1.5.21 - SVCSO-01 do SV-CSO-04), s kupolo iz prozornega akrila, z notranjo svetlobno odbojno cevjo v alu
izvedbi, svetlobnim difuzorjem v nivoju stropa in notranjim vgrajenim svetilom.
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ZUNANJE STOPNICE IN OGRAJE
Zunanje požarno stopnišče (po shemi 1.5.17) bo izvedeno iz jeklenih horizontalnih nosilnih profilov,
pritrjenih na vertikalne betonske stene. Pohodne površine stopniščnih ram in podestov bodo iz
jeklene mreže. Ograje bodo iz jeklenih okvirjev z vmesno jekleno mrežo (po shemah 1.5.16). Vsi
jekleni deli bodo cinkani.
8. FINALNE OBDELAVE - ZUNANJOST
FASADA
Fasada objekta (sestave konstrukcij F1, F2) sledi podobi obstoječega C-trakta bolnišnice.
Zaključni sloj bo tako tankoslojni omet, ki bo po barvi in teksturi sledil »betonskemu« izgledu
fasade C-trakta. Ob morebitni sanaciji C-trakta (dodatna toplotna izolacija zunanjih sten) bi enak
zaključni sloj izvedli z istim ometom.
Velika nadstrešnica, ki tvori nadstrešek nad reševalnimi vozili, zaslon proti helioportu ter streho nad
prostorom klimatov bo oblečena v aluminijaste panelne plošče, perforirane po vzorcu arhitekta
(sestava F6, po shemi 1.5.24). Z enako fasadno oblogo bo izvedena fasada sklopa vetrolova in
čakalnice ob glavnem vhodu v urgenco (sestave F3, F3/a). Aluminijasta panelna obloga bo v rdeči
barvi.
Prostor za klimate na strehi bo izveden iz lahkih jeklenih fasadnih panelov na kovinski
podkonstrukciji (sestava F5).
STAVBNO POHIŠTVO
Stavbno pohištvo bo izvedeno kot toplotno in zvočno izolativna zasteklitev v alu okvirjih (po
shemah 1.5.15). Vse zasteklitve, orientirane na jug, jugovzhod in jugozahod bodo opremljene z
zunanjo sončno zaščito v obliki lamelnih žaluzij na električno krmiljenje, skladno s TSG-12640001:2008. Krajša fasada ob osrednjem atriju (zunanja jedilnica) je v obeh etažah zasenčena z
večjimi lamelnimi elementi montiranimi v ločeno konstrukcijo postavljeno pred objekt na razdalji
cca 30cm.
STREHA
Objekt bo imel ravno streho. Zaključna plast strehe bo delno pran prodec (sestava konstrukcije
S1) in delno hidroizolacija s posipom (sestava konstrukcije S1/a). Nad dovozom za reševalna
vozila in nad prostorom klimatov bo izvedena enotna nadstrešnica iz aluminijastih panelnih plošč
kot je opisano v prejšnjem odstavku pri fasadah (sestave S2, S2/a, S2/b, po shemi 1.5.24).
Montažni nadstrešek preko objekta ima tudi funkcijo zaščite pred pregrevanjem objekta v poletnih
mesecih s čimer se bo bistveno zmanjšala količina energije porabljene za hlajenje prostorov.
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9. ZUNANJE POVRŠINE IN PROMETNA UREDITEV
ZUNANJA UREDITEV
Zunanje območje obravnave 1. faze izgradnje se deli v naslednje sklope:
- javni predprostor vhoda v urgenco: Prečno prerezana lamela urgence nakazuje obračanje k
javnemu prostoru, ki je nastal med urgenco, glavno stavbo ter "C" traktom. Pred vhodom v
urgenco je urejeno parkirišče za paciente urgence z lastnim prevoznim sredstvom. Od 15 parkirnih
mest so 4 predvidena za invalide. Od parkirišč so poti speljane do vhoda v urgenco ter do
obstoječega vzhodnega vhoda v glavno stavbo bolnišnice.
– območje helioporta z dostavnimi in urgentnimi dovozi: Površine, ki niso namenjene helioportu in
dovozom so zatravljene. Od helioporta je pod nadstreškom za urgentni dovoz speljana blaga
klančina za prevoz ponesrečencev od helikopterja do urgentnega vhoda v urgenco. Med
helioportom in urgentnimi potmi je urejen zaščitni AB zid, ki varuje ljudi in vozila na urgentni poti
pred morebitnimi udari prahu in peska, ki jih povzročajo zračne turbulence med pristajanjem in
vzletanjem helikopterja.
– Pred zadnjim, severovzhodnim vhodom v staro bolnišnico se uredi predprostor vhoda v sklopu
zunanje ureditve pred vhodom ter atrija, ki se zaje v novi objekt med volumnom hospitala in
endoskopije.
- Na južni strani se odstrani obstoječ povezovalni hodnik med staro bolnišnico in komunikacijskim
jedrom glavne stavbe se odstrani. Na njegovem mestu se uredi vzdolžna pot, prav tako se uredi
tudi predprostor pred objektom ob novem požarnem stopnišču na južnem vogalu novogradnje.
EKOLOŠKI OTOK
Izvedba ekološkega otoka ni predvidena v prvi fazi.
PROMETNA UREDITEV
VHODI:
Glavni vhod v urgentni center je urejen s severne strani. Vhod je jasno arhitekturno artikuliran saj
gre za enega glavnih vhodov v bolnišnico.
Na stranski fasadi lamele urgentnega centra je urejen urgentni vhod na urgenco za ponesrečence
pripeljane z reševalnimi vozili ali helikopterjem.
Med novonačrtovanim objektom in objektom lekarne je ob komunikacijskemu jedru stare
bolnišnice urejen vhod za zaposlene.
Na jugozahodni strani novega objekta je urejen požarni izhod za potrebe evakuacije iz površin
novega objekta.
Na severovzhodni strani kletne etaže so urejeni servisni vhodi do kuhinje in skladiščnih prostorov.
Osebje kuhinje ima urejen ločen vhod iz JV smeri na nivoju kletne etaže. Ob vhodu za zaposlene v
kuhinji se pod previsom zgornje etaže uredi pokrita kolesarnica za zaposlene v bolnišnici.
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URGENTNI DOVOZ:
Urgentni dovoz za reševalna vozila je speljan okoli obstoječega helioporta. Dovoz poteka po poti
med helioportom in novim parkiriščem za ponesrečence z lastnim prevozom. Območje
urgentnega vhoda v urgenco je pokrito, pod nadstreškom je urejenih tudi 5 pokritih parkirnih mest
za reševalna vozila. Poleg njih sta urejeni še 2 nepokriti parkirni mesti. Dovozna pot za reševalna
vozila se ločeno vključuje na glavno interno cesto bolnišnice. Zapornica za uslužbence bo
nameščena za priključkom urgentnega dovoza na to cesto.
Dostava: Dostava do kuhinje in skladišča ter odvoz odpadkov iz bolnišnice je urejen iz pokrite
dovozne ceste v kletni etaži novega objekta. Dovoz je urejen po klančini iz parkirišča zaposlenih,
izvoz pa po klančini med teniškim igriščem in parkiriščem za zaposlene.
pacienti: Med objektom urgence in osrednjim objektom "nove" bolnišnice je urejeno parkiranje
pacientov urgence z lastnim prevozom. Tu je urejeno 15 parkirnih mest ter več mest za
kratkotrajno ustavljanje med katerimi so štiri parkirišča namenjena invalidom.
10. KRAJINSKA UREDITEV
Namen zunanje ureditve je izboljšava stanja zelenih površin v območju novogradnje nove urgence
in ureditev zelenih površin ob predvidenih novih vsebinah. Obstoječe površine so fragmentirane
tako prostorsko (zeleni žepi med objekti in prizidki) kot tudi oblikovno. Kvalitetne krajinske prvine
predstavljajo predvsem visoka drevesa v parku na južnem delu območja (borovci), ob novem
parkirišču med bolnico in predvideno novogradnjo (hrasti) in ob vhodu za zaposlene (borovci,
lipe).
Koncept urejanja zunanjega prostora predvideva ohranjanje kvalitetnih krajinskih prvin in
odstranitev neustreznih elementov in ureditev. Nova celostna ureditev zunanjega prostora poleg
novih programskih opredelitev (odpiranje vsebin v objektih v zunanji prostor) in ustreznih rešitev
konkretnih prostorskih zagat gradi na prepoznavnosti prostora predvsem z zasaditvijo in
oblikovanjem grajenih prvin (parkovna / urbana oprema, utrjene površine, ipd.).
Zunanji prostor sestavljajo:
VHOD NA URGENCO
Vhod na urgenco je na SZ robu novega objekta. Dostop s parkirišč (11 + 4 PM) je po tlakovani
ploščadi. Členijo jo posamezne zasaditve okrasnih grmovnic in trajnic.
Med obstoječim objektom bolnice in vhodom v novi prizidek je večji zelen pas, delno na raščenem
terenu in delno nad kletjo novega objekta. Zaradi zagotavljanja zadostnega zgornjega ustroja za
sajenje drevnine je predvideno dodatno nasutje zemljine v AB koritu, ki se na Z robu spusti do
nivoja obstoječih dreves (korenin dreves se ne sme zasipavati ali odkopavati!). Zasaditev korita je
predvidena s pokrovnimi grmovnicami in trajnicami in gručami cvetočih prostorastočih grmovnic.
Na zidec korita se ob vhodu namontira leseno sedalo z možnostjo demontaže pozimi.
Obstoječi hrasti se ohranijo v največji možni meri glede na predvideno prometno ureditev.
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V severnem delu se ob dovozu za urgenco zasadi prostorastoče grmovnice in drevesa na način,
da se med obstoječo in novo vegetacijo ustvari vrzel s pogledom na vhod urgence. Robovi ob
prometnih površinah se zasadijo s trato ali nizkimi grmovnicami, da se ohrani preglednost
prometnih površin.
ATRIJ RESTAVRACIJE
Na vzhodni strani novega objekta je v kletni etaži v sklopu 2. faze izvedbe predvidena restavracija,
ki se odpira v manjši atrij. Atrij je enotno tlakovan (terasa), zaradi prostorske stiske je v vogal
posajeno le manjše drevo z zračno krošnjo (rahla senca) in robne zasaditve z nizkimi grmovnicami
ali cvetočimi trajnicami. Višinska razlika med kletjo in obstoječim terenom (cca. 1,5m) se premosti
s stopniščem in zeleno brežino. Brežina je zasajena s pokrovnimi grmovnicami in posameznimi
večjimi grmovnicami, nakloni brežine se prilagajajo obstoječim borovcem (korenin dreves se ne
sme zasipavati ali odkopavati - upoštevati pri izkopu gradbene jame!). Na vrhu brežine so utrjene
površine – dostop za zaposlene, dostop do kolesarnice, dostop do teniškega igrišča. Med temi
površinami so manjše tratne površine s posamezno visoko drevnino. Visoka vegetacija je
razmeščena na način, da omogoča boljšo osvetlitev atrija iz vhodne strani.
Predlagamo, da se v naslednji fazi izdelave projektne dokumentacije prouči možnost ohranitve
izredno kvalitetnih visokih dreves na SV vogalu novega objekta (lipe!).
PARK NA JUŽNI STRANI
Obstoječi park na južni strani je večja zelena površina s kvalitetnim drevesnim fondom, ki pa je
trenutno nefunkcionalna zaradi neustrezno umeščenega povezovalnega hodnika. Z rušitvijo letega se odpirajo možnosti za ustrezno sanacijo oziroma novo zasnovo parka za potrebe bolnikov,
osebja in obiskovalcev.
Med požarnim izhodom na jugozahodni strani novega objekta in objektom graščine se v parku na
mestu kjer se obstoječi povezovalni hodnik razcepi uredi manjšo tlakovano površino s klopmi na
kateri se stikajo poti preko parka.
Pri posegih v zelene površine in zasaditvi se upoštevajo naslednji predpisi in priporočila:
•
•
•
•
•
DIN 18 915 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten (povzetek načel
dobre prakse pri zemeljskih delih)
DIN 18 916 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten
(povzetek načel dobre prakse pri pripravi rastišča in sajenju)
DIN 18 917 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten (povzetek
načel dobre prakse pri izvedbi travnih površin
DIN 18 918 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Ingenieurbiologische
Sicherungsbauweisen- Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit
lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen (povzetek
načel dobre prakse pri izvajanju inženirsko-bioloških varovalnih del)
DIN 18 919 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege von Grünflächen (povzetek načel dobre prakse pri ureditvi in oskrbi
zelenih površin)
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•
•
DIN 18 920 – Vegetationstechnik im Landschaftsbau- Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen (povzetek načel dobre
prakse za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih)
Urejanje obcestne krajine – priročnik (MOP UPP – 1998 strani od 48 do 64.
11. PRIKLJUČKI NA INFRASTRUKTURO
Vsi priključki na javno komunalno infrastrukturo so obstoječi, poveča se zgolj priključna moč
električnega priključka.
Priključki na interno električno omrežje se izvedejo v prostorih razdelilne postaje v podzemnem
prostoru energetike v ločenem objektu severno od objekta nove bolnišnice. Priključni vod bo
potekal pod obešenim stropom glavnega hodnika kletne etaže C trakta, od tam pa preko prostora
»hodnik med traktoma A in B« ven in pod cesto do razdelilne postaje.
Priključek na ostalo interno infrastrukturo bo speljan pod obešenim stropom glavnega hodnika
kletne etaže C trakta, od tam pod stropom hodnika na JV strani kleti nove stavbe do sklopa
tehničnih prostorov ob kotlovnici, kjer se bodo priključili na razpoložljive kapacitete.
12. ODVAJANJA PADAVINSKIH IN KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
SPLOŠNO
Cilj načrta je zasnova interne kanalizacije v ločenem sistemu v območju predvidenega prizidka.
Poleg zasnove interne kanalizacije predloženi načrt vsebuje tudi ureditev oziroma prestavitev dela
obstoječe kanalizacije, ki poteka v območju predvidene izgradnje. Tako novo predvidena trasa
prestavitve poteka vzporedno z novo predvidenim objektom v območju gospodarskega dovoza v
nivoju kletne etaže. V novo predvidenem objektu nastajajo poleg odpadnih komunalnih vod še
odpadne tehnološke vode iz kuhinje in padavinske vode tako s strešnih kakor tudi utrjenih in
povoznih površin. Odpadne komunalne vode se odvodnjavajo direktno v obstoječo kanalizacijo,
med tem ko se odpadne tehnološke vode iz kuhinje odvodnjavajo preko lovilca olj in maščob.
Padavinske vode se odvodnjavajo v bližnji potok in sicer strešne vode preko peskolovov, vode s
parkirnih površin pa preko lovilca olj in bencina. Ker se del zunanjih površin nahaja v nivoju kletne
etaže se te vode odvodnjava s pomočjo prečrpovalne postaje, da varujemo kletno etažo pred
poplavitvijo s strani tako obstoječe kanalizacije kakor tudi potoka.
Odvodnavanje meteornih vod s strehe objekta je izvedeno s podtlačnim sistemom odvodnavanja
strešnih vod.
Podrobnejši opis odvodnavanja je v načrtu kanalizacije.
13. RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV
Predmet rušitev so naslednji objekti:
1. Povezovalni hodnik (379,55 m2) - obstoječi povezovalni hodnik med staro in novo
bolnišnico v parku južno od načrtovanega objekta.
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2. Opuščeni zračnik (12,64 m2) – severno od C trakta se na površini pred predvidenim
vhodom v urgentni center nahaja opuščeni AB zračnik, ki se odstrani.
3. Skladišče (439,43 m2) - Obstoječemu objektu skladišča se bo odstranila montažna streha
ter zgodnja cca 2 m zidov. V sklopu izgradnje predvidenega objekta urgentnega centra se
bo na obstoječih obodnih zidovih skladišča izvedla nova AB plošča. Severna stena
skladišča se v celoti odstrani.
Lokacija posameznih objektov je razvidna iz priložene pregledne situacije.
Povezovalni hodnik je bil zgrajen skupaj z objektom nove bolnišnice, z namenom da poveže oba
objekta bolnišnice dokler se ne izvede načrtovana povezava C trakta in komunikacijskega jedra
stare bolnišnice. Z izgradnjo načrtovanega prizidka bo postal nepotreben. Skupna dolžina hodnika
je pribl. 120 m, širina je 3,50 m na najvišji točki pa je visok 2,55 m. Temelji so AB prefabricirani
višine 30 cm. Nosilna konstrukcija je jeklena, z vetrnimi vezmi sidranimi v temelje. Zunanja obloga
so valovite azbestno cementne plošče z okni v zgornjem pasu stene. Streha je večkotna, nizka
dvokapnica, krita z valovitimi azbestno cementnimi ploščami.
Opuščeni zračnik, zunanjih mer 2,15 / 5,93 m, h=1,64 m, je v celoti izdelan iz armiranega betona.
Objekt skladišča se trenutno uporablja kot centralno skladišče bolnišnice. Ob gradnji novega
prizidka bolnišnice se bo objekt obstoječega skladišča odstranil do višine zunanjega terena. AB
stene, ki se nahajajo pod nivojem terena se bodo ohranile, nanje pa bo nalegala plošča dela
pritličja. Novi deli objekta, ki bodo stali nad objektom skladišča bodo dodatno podpirani z novimi
stebri in dodatnimi zunanjimi stenami. Zunanje mere skladišča so 19,53 m x 22.50 m. Višina
objekta na najvišji točki je 7,80m nad koto 0,00 (tla kletne etaže). Temelji so po vsej verjetnosti AB
pasovni. Zunanje stene so AB. Strešno konstrukcijo sestavljajo varjeni jekleni palični nosilci.
Strešna kritina je trapezna pločevina z vmesnimi pasovnimi svetlobnimi strešnimi elementi.
Pri rušenju predmetnih objektov mora izvajalec sproti odstranjevati odpadno gradivo iz mesta
rušenja na začasno gradbiščno deponijo, ki mora biti organizirano tako, da se lahko posamezne
frakcije odpadkov v skladu z njihovo opredelitvijo v tem projektu odlagajo ločeno. Zemljina, ki
nastane pri zemeljskih izkopih ne vsebuje nevarnih frakcij, zato se bo ponovno uporabila pri
gradbenih delih na gradbišču za zasutje gradbenih jam in ureditev okolice, v skladu z dejansko
ugotovljenimi lastnostmi materiala.
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