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                                        TROSILNIKI
ORGANSKIH GNOJIL
Robustno spravilo travinja
www.sip.si
PRODAJNI PROGRAM
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Uvod
SMO STROKOVNJAKI
ZA TROSILNIKE
ORGANSKIH GNOJIL.
3
V NAŠIH STROJIH JE
VGRAJENO 60 LET
ZNANJA IN IZKUŠENJ.
Z odločitvijo za naše stroje ste izbrali
robustno, enostavno in preizkušeno rešitev,
ki je kos vsaki nalogi ne glede na teren:
od obsežnih ravnin do alpskih travnikov.
SIP je največji slovenski proizvajalec
kmetijske opreme, s sedežem
v Sloveniji (Šempeter v Savinjski
dolini). Dolga tradicija nam omogoča,
da lahko v izdelavo kakovostnih
in robustnih kmetijskih strojev
vgradimo naše bogate izkušnje
in strokovnost.
Naša vizija sledi premišljeni odločitvi, da ustvarjamo tisto, kjer lahko dosegamo
in presegamo pričakovanja naših kupcev ter sledimo potrebam naših uporabnikov.
Ker smo specializirani na spravilo travinje, vam nudimo robustne, zanesljive
in preizkušene rešitve, ki smo jim dodali tudi stroje za raztros organskih gnojil.
Rezultat je paleta odličnih strojev, vzdržljivih in prilagojenih za vse vrste terenov:
od raztrosa velikih količin na ravninskih predelih do specifičnega dela na zahtevnih
hribovitih predelih.
Pri izdelavi uporabljamo sestavne dele priznanih svetovnih proizvajalcev, saj želimo,
da najbolj obremenjeni deli delujejo brezhibno.
Pri našem delu se hitro odzivamo ter smo odprti za spremembe in predloge.
Takoj vam zagotovimo rezervne dele ali podporo.
Glavni program
sestavljajo:
kosilnice
obračalniki
zgrabljalniki
Sestavni del našega prodajnega
programa so tudi izjemno kakovostni
trosilnik organskih gnojil, ki združujejo
vse odlike strojev SIP.
Naša vizija razvijati vrhunske stroje,
ki ustrezajo potrebam zahtevnejših
uporabnikov, ter jih približati vsem
našim kupcem.
Kmetijski stroji SIP so poznani zaradi
enostavne uporabe in edinstvene
robustne konstrukcije, ki zagotavlja
zanesljivo delo.
Sodoben program nudi strokovno
dovršene rešitve dvem specifičnim
skupinam uporabnikov:
• poklicni izvajalci in profi kmetje,
ki obdelujejo velike kmetijske površine
in potrebujejo brezkompromisno
učinkovitost,
• samostojnim kmetom, lastnikom
manjših površin na težje dostopnih
in hribovitih področjih, ki potrebujejo
lahke priključke.
Več kot 80 odstotkov proizvodnje
izvozimo v 55 držav v Evropi in zunaj nje.
RAČUNALNIŠKO PODPRTE REŠITVE
Računalniško podprt razvoj (3D) in
proizvodnja sta bistvena za zasnovo
in izdelavo vrhunskih strojev. Temeljita
in sprotna analiza proizvodnega procesa
zagotavlja, da vsi sestavni deli dosegajo
najvišji standard kakovosti. Rezultat
so odlični, zanesljivi in učinkoviti stroji.
STROKOVEN PRISTOP
V sodelovanju s priznanimi
svetovnimi proizvajalci iščemo
rešitve, ki jih z našim bogatim
znanjem vgradimo v vrhunske
stroje.
PREIZKUŠENE V RESNIČNIH SITUACIJAH
Pri nas nič ni prepuščeno naključju. Preden
stroje ponudimo končnim kupcem,
jih izbrani zahtevni uporabniki preizkusijo
na svojih kmetijah.
Naši uporabniki so hkrati tudi naši razvojniki:
njihove ideje in predloge združimo z lastnimi
izkušnjami ter jih spremenimo v izboljšave.
Zato ste pri nakupu stroja SIP lahko
prepričani, da bo zadovoljila vaše želje.
Če bi tudi vi želeli sodelovati pri razvoju,
se lahko prijavite v naš testni program.
4
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NAŠA FILOZOFIJA JE:
ROBUSTNOST
Za to besedo se skriva troje
izjemnih odlik kmetijskih strojev SIP:
TRPEŽNOST
Naše stroje odlikuje izjemna trpežnost.
Zato so primerni za delo v vseh pogojih
in zadovoljijo vse, ki od stroja zahtevajo
maksimalno zmogljivost in brezhibno
delovanje.
UČINKOVITOST
Uporaba je poenostavljena do te mere,
da kar najbolj skrajša čas priprave,
odpravljanja pogostih težav in podaljša
čas, namenjen samemu delu. Z našimi
stroji v krajšem času naredite več.
UPORABNOST
Enostavna vodljivost, izjemna
prilagodljivost, lahek transport
in shranjevanje so prednosti, ki
vam omogočajo, da se čim bolj
osredotočite na delo.
6
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KAZALO
TROSILNIKI
ORGANSKIH GNOJIL
TROSILNIKI ORGANSKIH GNOJIL
ORION 40, 60 H
ORION 80
ORION 100 T, 100 TH
ORION 120 T, 120 TH
ORION 35 ALP
ORION 50 ALP
8
10
12
14
16
18
Ob različnih nosilnostih, dovolj širokem
koloteku in primerno nizkem težišču
zagotavljajo stabilnost in optimalen
raztros gnojil na domala vsakem terenu.
www.sip.si
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Trosilnik organskih gnojil - ORION 40, 60 H
Trosilnik organskih gnojil
ORION 40, 60 H
Naletna zavora (ORION 60 H)
Jeklene stranice
Štirje vertikalni valji za raztros
Hidravlični pogon
strgalnega dna (ORION 60 H)
Hidravlični dvig
zaščite za valji
Serijska oprema
Priklop
Kardanska gred
Zavora
Hidravlični priključek
Ostala serijska oprema
Vlečni priklop z naletno zavoro za hitrost do 25 km/h
Kardanska gred z varnostno sklopko 900 Nm
(ORION 40), širokokotna kardanska gred z
varnostno sklopko 900 Nm (ORION 60 H)
Mehanska
1 x enosmerni priključek (1EW)
1 x dvosmerni priključek (1DW) (ORION 60 H)
Mehanski pogon strgalnega dna in ročna zavora (ORION 40);
hidravlični pogon strgalnega dna (ORION 60 H), naletna
zavora, avtomatska napenjalca verig (ORION 60 H).
Trosilna naprava s štirimi vertikalnimi valji,
z maksimalno širino trošenja 10 m.
Tehnični podatki
ORION 40
ORION 60 H
Kataloška št.
Max. skupna masa (kg)
Masa (kg)
Nosilnost trosilnika (kg)
Max. dolžina (m)
Max. širina (m)
Max. višina (m)
Višina stranice (m)
Nakladalna površina (m2)
Nakladalna prostornina (m3)
Obremenitev priklopa (kg)
Potrebna moč traktorja (kW/KM)
Širina koloteka (m)
Kolesa
Kardanska gred (vrt/min)
Stranice
Trosilna naprava
Veriga strgalnega dna
Pogon strgalnega dna
Zavore
154133903
5300
1440
3860
5,54
1,96
2,60
0,50
6,2 (3,7x1,7)
5
800
30/40
1,60
11,5/80-15 - PR
540
lesene - preklopne
štirje vertikalni valji
2 verigi 8 x 31 mm
mehanski
mehanska ročna
154772302
6000
1570
4430
5,50
2,00
2,65
0,50
6,2 (3,7x1,7)
5
1000
30/40
1,60
15/55-17 - 10PR
540
jeklene - preklopne
štirje vertikalni valji
2 verigi 10 x 31 mm
meh. / hidravlični
naletna
9
Naletna zavora - serijsko
(hidravlična zavora kot opcija) - ORION 60 H
ORION 40 in ORION 60 H sta izvrstna trosilnika hlevskega
gnoja za uporabnike, ki iščejo enostaven in zanesljiv stroj
za odličen raztros.
Opremljena sta s štirimi vertikalnimi trosilnimi valji, ki omogo
čajo preprosto upravljanje in enakomeren raztros. Čeprav se
s težama 5,3 in 6 ton uvrščata med lažje trosilnike, za velikimi
ne zaostajata veliko: nižja teža jima omogoča lažjo vodljivost,
hkrati pa sta dovolj zmogljiva tudi za večje delovne podvige.
Vertikalni trosilni valji optimalno zdrobijo gnoj za natančno
razporeditev in trosenje po njivi.
10
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Trosilnik organskih gnojil - ORION 80
Trosilnik organskih gnojil
ORION 80
Trosilna naprava s štirimi vertikalnimi valji,
z maksimalno širino trosenja 10 m.
Naletna zavora
Avtomatski napenjalci stralnega dna
Jeklene stranice višine 0,60 m
"V" oblika nosilne šasije
Štirje vertikalni valji za raztros
Brezstopenjski hidravlični
pogon strgalnega dna
Hidravlični dvig
zaščite za valji
Serijska oprema
Priklop
Kardanska gred
Zavora
Hidravlični priključek
Ostala serijska oprema
Vlečni priklop z naletno zavoro za hitrost do 25 km/h
Širokokotna kardanska gred z varnostno sklopko 1400 Nm
Naletna mehanska
1 x enosmerni priključek (1EW)
1 x dvosmerni priključek (1DW)
Hidravlični pogon strgalnega dna, avtomatski napenjalci
verig, hidravlična zaščita trosilne naprave, naletna zavora,
naletna zaščita s svetlobno opremo.
Naletna zavora omogoča lažje zaviranje
pri natovorjenem stroju.
Tehnični podatki
ORION 80
Kataloška št.
Max. skupna masa (kg)
Masa (kg)
Nosilnost trosilnika (kg)
Max. dolžina (m)
Max. širina (m)
Max. višina (m)
Višina stranic (m)
Nakladalna poršina (m2)
Nakladalna prostornina - s poviški (m3)
Obremenitev priklopa (kg)
Potrebna moč traktorja (kW/KM)
Kardanska gred (vrt/min)
Širina koloteka (m)
Kolesa
Trosilna naprava
Stranice
Zaščita trosilne naprave
Veriga strgalnega dna
Zavore
643000001
8000
2300
5700
6,72
2,20
2,65
0,60
4,6x1,9
5 (9)
1300
59/80
540
1,60
500/50-17-14 PR
štirje vertikalni valji
jeklene - preklopne
hidravlična vrata
4 verige 11 x 31 mm
mehanska ročna
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Šasija podvozja "V" oblike daje stroju večjo stabilnost.
Izjemno zanesljiv trosilnik s skupno maso 8 ton, ki združuje
visoko odpornost in preprosto uporabo. Brezstopenjsko
upravljanje hidravličnega pomika strgalnega dna omogoča
popoln nadzor nad delom kar med vožnjo. Prav tako lahko
iz traktorske kabine upravljate tudi druga krmila.
Trosilni valji iz izredno odpornega materiala HARDOX
omogočajo fino drobljenje in trosenje, zato je trosilnik
idealen za raztros na travnikih.
Odlikuje ga tudi premišljena zasnova hidravličnega sistema,
saj je zapora pred valji hidravlično nastavljiva po višini,
serijsko pa ima tudi hidravlično zaščito trosilne naprave.
12
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Trosilnik organskih gnojil - ORION 100 T, 100 TH
13
Veliko podporno kolo skrbi za stabilnost stroja
tudi, ko je ta odklopljen od traktorja.
Trosilnik organskih gnojil
ORION 100 T, 100 TH
Vlečni priklop za hitrosti do 40 km/h
Dvokrožni zračni zavorni sistem z ALB
Jeklene stranice višine 0,60 m
Nakladalni prostor zapirajo robustne jeklene
stranice višine 1,10 m.
Tandem podvozje
Hidravlična
zapora pred valji
Brezstopenjski hidravlični
pogon strgalnega dna
Hidravlična zaščita
trosilne naprave
Trosilno napravo je moč enostavno odgraditi
od stroja in trosilnik uporabljati kot večnamenski
priključek za prevažanje različnega tovora.
Zavora
Hidravlični priključek
Ostala serijska oprema
Vlečni priklop za hitrost do 40 km/h
Širokokotna kardanska gred z varnostno sklopko
1400 Nm (ORION 100 T) in 1650 Nm (ORION 100 TH)
Zračne zavore
1 x enosmerni priključek (1EW)
1 x dvosmerni priključek (1DW)
Hidravlični pogon strgalnega dna, dvokrožni zračni
zavorni sistem z ALB, stranice 0,60 m, poviški 0,50 m,
tandem podvozje, hidravlična zapora pred valji
(ORION 100 TH), hidravlična zaščita trosilne naprave,
avtomatski napenjalci verig.
ORION 100 T
ORION 100 TH
Kataloška št.
Max. skupna masa (kg)
Masa (kg)
Nosilnost trosilnika (kg)
Max. dolžina (m)
Max. širina (m)
Max. višina (m)
Višina stranic (m)
Višina poviškov (m)
Nakladalna površina(m2)
Nakladalna prostornina (m3)
Obremenitev priklopa (kg)
Potrebna moč traktorja (kW/KM)
Širina koloteka (m)
Kardanska gred (vrt/min)
Trosilna naprava
Stranice
Zaščita trosilne naprave
Kolesa
Veriga strgalnega dna
644500000
10000
3000
7000
6,72
2,20
2,69
0,60
0,50
4,6x1,9
9
1000
59/80
1,70
540
4 vertikalni valji
jeklene - preklopne
hidravlična vrata
15/55-17 - 10PR
4 verige 11x31 mm
644600000
10000
3250
6750
7,10
2,20
2,69
0,60
0,50
4,6x1,9
9
1000
59/80
1,70
540
2 horizontalna valja + 2 trosilna rotorja
jeklene - preklopne
hidravlična vrata
15/55-17 - 10PR
4 verige 11x31 mm
Tandem podvozje skrbi za porazdelitev teže in
odlično prilagajanje trosilnika terenu. Široke gume
dajejo stroju dodatno stabilnost in večjo naležno
površino.
Strgalno dno s hidravličnim pogonom. Verižni
transporter ima štiri verige 11 x 31 mm iz jekla
visoke kvalitete. Širokokotna trosilna naprava
omogoča trosenje do širine 24 m.
Odličen trosilnik s skupno maso 10 ton leži na dvoosnem
podvozju s paraboličnimi vzmetmi in širokim kolotekom, kar
mu daje dovolj stabilnosti, da lahko doseže hitrost do 40 km/h.
Serijska oprema
Priklop
Kardanska gred
Tehnični podatki
Sistem centralnega mazanja trosilne naprave.
Upravljanje mehanske zavore preko ročice.
Dovršen hidravlični sistem omogoča enostavno upravljanje
iz traktorske kabine. Če k temu prištejete še visoke hitrosti
in rotorja, ki omogočata fino trosenje do širine 24 metrov,
dobite učinkovit delovni stroj z visoko storilnostjo.
Trosilna naprava ima štiri vertikalne valje z zamenljivimi
segmenti iz kakovostnega protiobrabnega materiala HARDOX.
Različica trosilnika ORION 100 T je opremljena s trosilno
napravo s štirimi vertikalnimi valji za raztros, pri različici
ORION 100 TH pa je trosilna naprava širokokotna. To pomeni,
da je poleg dveh vertikalnih valjev opremljena še z dvema
diskoma na spodnji strani, katera lahko gnojilo trosita tudi
do 24 m v širino.
14
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Trosilnik organskih gnojil - ORION 120 T, 120 TH
Trosilnik organskih gnojil
ORION 120 T, 120 TH
Vlečni priklop za hitrosti do 40 km/h
Dvokrožni zračni zavorni sistem z ALB
Dvoosno podvozje trosilnika s paraboličnimi
vzmetmi in širokim kolotekom omogoča
hitrosti do 40 km/h.
Šasija varjena v enem kosu
Tandem podvozje
Hidravlična zapora pred valji
Brezstopenjski hidravlični
pogon strgalnega dna
Najvarnejše zaviranje ob polno naloženem trosilniku
omogoča dvokrožni zračni zavorni sistem z ALB.
Zavora
Hidravlični priključek
Ostala serijska oprema
Vlečni priklop za hitrost do 40 km/h
Širokokotna kardanska gred z varnostno sklopko 1400 Nm
(ORION 120 T) in 1650 Nm (ORION 120 TH)
Zračne zavore
1 x enosmerni priključek (1EW)
1 x dvosmerni priključek (1DW)
Hidravlični pogon strgalnega dna, dvokrožni zračni zavorni
sistem z ALB, tandem podvozje, hidravlična zapora pred
valji, hidravlična zaščita trosilne naprave, sistem centralnega
mazanja.
Tehnični podatki
ORION 120 T
ORION 120 TH
Kataloška št.
Max. skupna masa (kg)
Masa (kg)
Nosilnost trosilnika (kg)
Max. dolžina (m)
Max. širina (m)
Max. višina (m)
Višina stranic (m)
Trosilna naprava
Stranice
Zaščita trosilne naprave
Nakladalna površina (m2)
Nakladalna prostornina (m3)
Obremenitev priklopa (kg)
Potrebna moč traktorja (kW/KM)
Širina koloteka (m)
Kolesa
Kardanska gred (vrt/min)
Veriga strgalnega dna
Pogon strgalnega dna
648510000
12000
3560
8440
6,89
2,31
2,96
0,90
4 vertikalni valji
jeklene - fiksne
hidravlična vrata
8,9 (4,7 x 1,9)
10
2000
59/80
1,70
500/50 -17
1000
4 verige 13 x 36 mm
hidravlični
648600000
12000
3800
8200
6,89
2,31
2,96
0,90
2 horizontalna valja + 2 trosilna rotorja
jeklene - fiksne
hidravlična vrata
8,9 (4,7 x 1,9)
10
2000
59/80
1,70
500/50-17
1000
4 verige 13 x 36 mm
hidravlični
Strgalno dno s hidravličnim pogonom. Verižni
transporter ima štiri verige 13 x 36 mm iz jekla
visoke kvalitete.
Enostavno upravljanje s strojem kar iz traktorskega
sedeža z dostopnimi komandami.
Večji profesionalni trosilnik z varjeno šasijo, robustnim
okvirjem in skupno maso 12 ton je za upravljanje izjemno
enostaven. Pomik strgalnega dna naprej-nazaj in druga
vodila krmilite kar iz traktorske kabine, priročna podporna
noga pa omogoča hitro in varno dvigovanje trosilnika.
Serijska oprema
Priklop
Kardanska gred
15
Robusten pogon brezstopenjskega hidravličnega
pomika strgalnega dna postavljen na strani za
enostavno upravljanje s strojem.
Trosilne naprave imajo poseben sistem centralnega
mazanja, za lažje vzdrževanje stroja.
Trosilnik ORION 120 T je opremljen s trosilno napravo s
štirimi vertikalnimi valji za raztros. Pri različici ORION 120 TH
pa je trosilna naprava širokokotna, kar pomeni, da je poleg
dveh vertikalnih valjev opremljena še z dvema diskoma na
spodnji strani, ki lahko gnojilo trosita tudi do 24 m v širino.
Trosilna naprava s štirimi vertikalnimi trosilnimi valji.
Odlikuje ga tudi napreden hidravlični sistem, s katerim
po višini nastavljate zaporno steno pred valji in zaščitite
trosilno napravo – oboje vam je na voljo serijsko.
16
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Trosilnik organskih gnojil - ORION 35 ALP
Trosilnik organskih gnojil
ORION 35 ALP
Fiksen vlečni priklop z nastavljivim ušesom.
Enostaven mehanski pogon strgalnega dna.
Jeklene ali lesene stranice.
Trosilna naprava z dvema pokončnima valjema.
Nizko težišče in širok kolotek s 15" kolesi.
Hidravlična zaščita za valji
Vlečni priklop je vijačen na podvozje in ga je
možno nastaviti za spodnji ali zgornji priklop na
traktorju.
Serijska oprema
Priklop
Kardanska gred
Ostala serijska oprema
Fiksni vlečni priklop za hitrost do 25 km/h
Kardanska gred z varnostno sklopko 600 Nm
Mehanski pogon strgalnega dna, mehanska ročna zavora,
kolesa 10,5/75 x 15.
Tehnični podatki
ORION 35 ALP
Kataloška št.
Max. skupna masa (kg)
Masa (kg)
Nosilnost trosilnika (kg)
Max. dolžina (m)
Max. širina (m)
Max. višina (m)
Višina stranic (mm)
Nakladalna površina (m2)
Nakladalna prostornina (m3)
Obremenitev priklopa (kg)
Potrebna moč traktorja (kW/KM)
Širina koloteka (m)
Kolesa
Kardanska gred (vrt/min)
Veriga strgalnega dna
Pogon strgalnega dna
Zavore
Stranice
154235205
3500
950
2550
5,00
2,06
2,60
500
3,20x1,20
2,80
500
15/20
1,78
10,5/75-15 - 8PR
540
2 verigi 8x31 mm
mehanski
mehanska ročna zavora
lesene - snemljive
Trosilna naprava (z zadnjo zaščito kot dodatna
oprema) s parom pokončnih valjev s snemljivimi
segmenti za enakomeren in fin raztros.
Nagnjeni tereni zahtevajo poseben trosilnik – tak, kot je
ORION 35 ALP.
S svojim širokim kolotekom in nizkim težiščem je dovolj
stabilen za učinkovito in zanesljivo delo v naklonu.
Raztros gnoja opravlja s štiristopenjskim mehanskim
pogonom verižnega transporterja preko kardanske gredi
in zobatega kolesa.
Serijsko vključuje zadnjo stranico, ki se še posebej izkaže,
ko snamete trosilno napravo in trosilnik uporabljate kot
prikolico, prav tako pa so serijsko nameščene lesene
stranice, ki jih lahko zamenjate z jeklenimi.
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Trosilnik organskih gnojil - ORION 50 ALP
Trosilnik organskih gnojil
ORION 50 ALP
Trosilna naprava s štirimi vertikalnimi trosilnimi
valji, na katerih so pritrjeni enostavno zamenljivi
trosilni segmenti (HARDOX) odporni na obrabo.
Trosilna naprava je enostavno snemljiva.
Nastavljiv vlečni priklop za različne višine priklopa
Regulacija hidravličnega pogona strgalnega dna
"V" oblika podvozja za večjo stabilnost stroja
Trosilna naprava s štirimi pokončnimi valji.
Nizko težišče in širok kolotek s 17" kolesi
traktorskega profila.
Za stabilnost stroja in varno delo v stmini so
zaslužna nizko težišče in širok kolotek s 17" kolesi
traktorskega profila.
Tehnični podatki
ORION 50 ALP
Kataloška št.
Max. skupna masa (kg)
Masa (kg)
Nosilnost trosilnika (kg)
Max. dolžina (m)
Max. širina (m)
Max. višina (m)
Notranje mere nakladalne površine
(dolžina x širina) (m)
Višina stranic (m)
Potrebna moč traktorja (kW/KM)
Nakladalna prostornina (m3)
Širina koloteka (m)
Presek osi (mm)
Premer vlečnega ušesa (mm)
Obremenitev priklopa (kg)
Kolesa
Zavore
Veriga strgalnega dna
Premer gredi strgalnega dna (mm)
Svetlobna oprema
Priklop vijačen
621000000
5000
1300
3700
5,13
2,53
2,32
3,2 x 1,6
19
0,50
29/40
2,60 - 5,20
2,07
60
ø 40
1000
15/55-17 10 PR AS
mehanska ročna zavora
2 verigi 10 x 31 mm
ø 40
standardna
zgornji ali spodnji
Trosilnik hlevskega gnoja s skupno maso 5 ton, ki svoje
naloge uspešno opravlja tudi pri večjih naklonih.
Stabilnost mu nudita optimalno zasnovan širok kolotek
in nizko težišče, pomik transporterja in druga krmila pa
enostavno upravljate iz traktorske kabine.
Sistem centralnega mazanja omogoča
enostavnejše in hitrejše vzdrževanje.
Serijska oprema
Priklop
Kardanska gred
Zavora
Hidravlični priključek
Ostala serijska oprema
Fiksni vlečni priklop za hitrost do 25 km/h
Širokokotna kardanska gred z varnostno sklopko 900 Nm
Mehanska
1 x enosmerni priključek (1EW)
1 x dvosmerni priključek (1DW)
Hidravlični pogon strgalnega dna, ročna zavora,
kolesa s traktorskim profilom 15/55-17 10 PR AS.
Pogon preko kardanske gredi z varnostno sklopko
zagotavlja varno delo, hkrati pa ima posebna os RINNER
zavoro s šestimi luknjami in visoko osno obremenitev.
Tako kot drugi trosilniki ima trosilno napravo s štirimi
vertikalnimi trosilnimi valji, na katerih so pritrjeni zamenljivi
trosilni segmenti iz kakovostnega protiobrabnega
materiala HARDOX.
Verigi strgalnega dna ostaneta napeti z enako silo
zaradi avtomatskega napenjalnega sistema verig.
Stranice nakladalnega prostora so jeklene in obojestransko
snemljive, dodate pa jim lahko tudi poviške. Paleto vsestran
skosti stroja dopolnjuje možnost odgrajevanja trosilne na
prave. Stroj je tako mogoče uporabljati kot klasično prikolico.
Vlečni priklop ima možnost nastavitve za spodnji ali zgornji
priklop traktorja.
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O PODJETJU
SIP Strojna industrija d.d. iz osrčja Savinjske doline
je podjetje s 60 letno tradicijo razvoja in proizvodnje kmetijske mehanizacije. Prepoznavni smo po
enostavni uporabi in edinstveni robustni konstrukciji, ki zagotavlja vzdržljivost.
Prodajni program predstavljajo:
• senena linija
• trosilniki organskih gnojil
• stroji za spravilo koruze
Zmogljivi in visoko kakovostni stroji našim strankam
zagotavljajo, da bo delo opravljeno brezhibno in
v kar najkrajšem času. Kontinuirano prihajajmo
na trg z novimi modeli. S svojimi stroji oskrbujemo
tako male kmetovalce po vsej Evropi in širše kot
tudi večje kmetije in izvajalce storitev.
Razvijamo in izpopolnjujemo številne ključne
tehnične rešitve. Pri kosilnicah so to hidravlična
razbremenitev in usmerjevalke, ki omogočajo
neoviran pretok krmne mase. Pri obračalnikih smo
se osredotočili na manjše vrtavke in kolesa z nastavljivo višino, kakor tudi na optimalne kote vzmetnih
prstov. Za zgrabljalnike smo dodatno razvili patentirano SIP tandem podvozje, ki omogoča optimalno
prilagajanje terenu, večjo delovno hitrost in prenos
manjših obremenitev na stroj. Rotorji zgrabljalnikov
so prilagodljivi po višini in nagibu.
Obiralniki koruze zagotavljajo kakovostno ličkanje
brez poškodbe koruznega storža in visoko zmo
gljivost. Ti varčni stroji so okretni tudi na majhnih
površinah. Omogočajo spravilo koruze v storžu,
koruza se tako suši na naraven način, s tem pa pri
hranimo na energiji.
Tradicionalni SIP trosilniki gnoja so prepoznavni
zaradi enostavnega upravljanja in vzdrževanja ter
dolge življenjske dobe. Paleto prodajnega progra
ma sestavljajo trosilniki vseh velikosti. Prednost
teh robustnih strojev je, da se lahko ob odstranitvi
trosilne naprave uporabljajo tudi kot klasične transportne prikolice.
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SERVIS IN REZERVNI DELI
Za vse prodajne programe zadnjih let zagotavljamo
rezervne originalne dele. V našem centralnem skladišču
rezervnih delov zagotavljamo več kot 10.000 različnih
rezervnih delov, tako novih kot tudi že opuščenih
prodajnih programov.
Serviserji so vam vedno v pomoč.
Oblikovano in izdelano v EU.
Oblikovanje kataloga: arnoldvuga+
Renderji ozadij: Kristjan Žontar
Fotografija: 1.B Video produkcija s.p.
Vse slikovno gradivo je posneto na proizvodnih površinah podjetja SIP.
Januar 2015
KONTAKTI
SIP
STROJNA INDUSTRIJA D.D.
Trgovina z
rezervnimi deli
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija
T 03 70 38 500
F 03 70 38 681
[email protected], www.sip.si
Trgovina
03 70 38 682
[email protected]
Prodaja
Servis
Ivanka Belej
03 70 38 520
[email protected]
Anton Laznik
03 70 38 562
[email protected]
Slavko Korun
03 70 38 518
[email protected]
Peter Kračun
03 70 38 525
[email protected]
MARKETING
Benjamin Žgank
+386 3 70 38 699
[email protected]
Zastopnik/Dealer contacts:
Janez Pogačnik
03 70 38 554
[email protected]
SIP Strojna Industrija d.d.
Juhartova ulica 2
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija
T 03 70 38 500
F 03 70 38 681
[email protected]
www.sip.si
Robustno spravilo travinja
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