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                                        MED. TEKN. UTSTYR
HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D
KAPITTEL:
KUVØSE GIRAFFE OMNIBED
REVISJON:23 03 04
ERSTATTER:
FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG
SIRI ROALKVAM
A DMINISTRATIV DOKUMENTANSVARLIG: ELI SANNE
GODKJENT AV:
A VDELINGSSPL.: SISSEL EIKE PETTERSEN
SEKSJONSOVERLEGE: KNUT ØYMAR
KLINIKKDIREKTØR: SISSEL M OE LICHTENBERG
INNHOLDSFORTEGNELSE:
Funksjoner
side 2
Display / bruk
side 2
Kontroll
side 5
Vask / vedlikehold
side 5
Feilsøking
side 6
Tilbehør / lagringsplass
side 7
Bestilling av tilbehør
side 7
Referanser
side 7
SIDE:1
A V:7
2
FUNKSJONER
A. Brukes ved mottakelse av små premature barn og brukes så lenge barnet trenger intensiv
behandling.
B. Gir varme til premature barn ved forskjellige prosedyrer ( med åpent kuvøsetak ).
DISPLAY / BRUK
Nede bak på kuvøsen:
1. Strømtilførsel til kuvøsen. På 3D må vi sette støpselet
i BRUN stikkontakt ved kuvøseplassene.
2. Av / På hovednett tilkobling. Skal alltid stå på.
3.
4.
1.
2.
3. Fast tilkoblet O2 slange ( bak strømkabelen ).
4. Strømkabel til lampen.
Ved kuvøsens hodeende:
5. Av/På bryter. Får alarm / melding i displayet ( punkt 18 ).
6. Hudstyring 1. Ønsket hudtemp stilles
inn på panelet ved siden av displayet.
5.
6.
7.
8.
9.
7. Hudtemp 2. Brukes vanligvis ikke hos
oss. Ønsket hudtemp kan bare stilles
inn på hudstyring 1.
8. Kabel til temp. føleren inne i kuvøsen
( i kuvøseveggen ved hodeenden ).
9. Koblingspunkt for ledningen fra kuvøsevekten.
Panel og display:
10. Kuvøsetemp. luftstyring. Når kuvøsen startes
vil en alarm starte: En må stille inn ønsket
lufttemp. ved bruk av piltastene. Når
kuvøsen er innstilt på luftstyring vil det
lyse ved knotten. Temp vises til høyre for
knotten: innstilt temp. ( lite tall ) og faktisk temp.
( stort tall ).
11. Hudstyring. Sensoren ( se punkt 6 ) må være koblet til for å kunne bruke denne funksjonen.
Hvis en har sensoren festet på barnet vil en få frem barnets hudtemp., men bare når
knotten er trykket inn og det lyser ved knotten er temperaturen styrt ut fra barnets
temp. Temp vises til høyre for knotten: innstilt temp. ( lite tall ) og faktisk temp.
( stort tall ). Når hudtemperaturen er under 30ºC eller sensor ikke er koblet til får
en frem en - L- istedenfor et tall.
NB: Barnet må ikke ligge på sensoren og en må være sikker at den blanke siden av
sensoren ligger inn mot barnets hud.
12. Temp. over 37ºC: en må trykke inn denne knotten før en ved piltastene får stilt inn ønsket
temperatur. Når temperature er innstilt på temp. over 37ºC vil det lyse ved knotten.
3
13. Varme fra taket når kuvøsetaket er åpnet helt opp. Taket må være HELT OPPE for at
varmelampen skal kunne brukes. En stiller inn ønsket varmestyrke ved piltastene og
ønsket varmestyrke % viser til høyre for knotten. Varmen slår seg automatisk på når taket
er helt oppe og slår seg av når taket senkes helt eller delvis ( lyset ved knotten slukkes ).
Hvis varmen står på max vil en få alarm etter 12 minutter, men en får ikke denne alarmen
når hudstyrings-sensoren er tilkoblet.
14. Varme”vegg” = ekstra varme som kommer opp på begge langsider inni kuvøsen. Kan
ikke settes på når kuvøsetaket er åpnet helt opp.
A. Varmeveggen slår seg på automatisk ”etter en stund” når kuvøsedørene er oppe
lenge eller kuvøsesidene er åpnet. Det lyser ved knotten når varmeveggen er på.
B. En kan starte varmeveggen selv ved å trykke inn knotten => det lyser ved knotten.
C. En kan selv skru av varmeveggen selv eller vente på at den automatisk slår seg av etter
20 minutter.
16.
17.
19.
15. Piltaster opp / ned.
16. Alarmlys. Lyser rødt / blinker ved alarmer.
15.
17. Skru av alarmlyd.
18. Alarmmelding i displayet.
- Når kuvøsen startes vil en alarm starte: still inn
ønsket lufttemp. ved bruk av piltastene.
- En får videre spørsmål om en vil slette data: velg
JA hvis det er et nytt barn eller NEI hvis det er det
samme barnet som skal bruke kuvøsen videre.
- Velg alarmnivå.
- Calibrer O2 når en får melding om det i displayet.
18.
19. Knott for å komme inn i menyene i displayet. Trykkes inn knotten og det lyser i OPTIONS /
DONE / EXIT. Vri så på knotten til ønsket meny opplyses og trykk så på knotten for å
komme inn i selve menyen. Trykk og vri for å endre tallene / valgmulighetene.
20.
Options / Done / Exit: For å komme inn eller gå ut av menyene.
21.
Fuktighet ( Humidity ): For å stille inn ønsket % fuktighet i kuvøsen. Bruk knott
19 til å komme inn i menyen og endre tallene. Husk vann i vannkammeret.
22.
Hjelpemeny. Bruksanvisning for kuvøsen.
23.
Klokke. For å ta tiden.
24.
Trender.
25.
Komfort sone = forslag til for eksempel rett temp til barn utfra barnets vekt og
alder. Brukes ikke så mye hos oss.
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26.
Setup. Her kan en stille inn:
- Temp målt i ºC eller ºF. Vi skal alltid bruke ºC.
- Alarmvolumet.
- Man. Temp. alarm.: Kan velge: av, 0,5 og 1 ºC forskjell i innstilt temp. og
faktisk temp. Brukes ved luftstyring av kuvøsetemp.
- Pasient alarm.: Kan velge: 0,5 og 1 ºC forskjell i innstilt temp. og
faktisk temp. Brukes ved hudstyring av kuvøsetemp.
- Canopy Pedal: Lås pedalen for å heve kuvøsetaket. Knottene oppe ved
kuvvøseenden vil fremdeles virke og en kan heve / senke kuvøsetaket på
denne måten.
- Elevate: Lås pedalene for å heve / senke kuvøsehøyden.
- Baby info: Legge inn barnets navn og fødselsdato.
- Cal. Oxygen: Kalibrere O2 . Etter kalibreringen vil displayet ”gå ut til”
hovedmenyen selv etter noen minutter. Cal. Oxygenalternativet kommer bare
frem når O2 funksjonen er på.
- Done / Exit: For å komme ut av menyen.
27.
Vekt. Følg instruksjonen som kommer opp i displayet. Barnets vekt lagres og en
kan senere gå inn å se på vektkurven.
28.
Oksygen. Symbolet vises bare i displayet når O2 kabelen er koblet til. En må stille
inn ønsket O2 % = set, og en kan lese av faktisk O2 % til høyre for set. Når det er
nødvendig kommer det opp en melding i displayet at kuvøsen må kalibreres. Se
under punkt 26.
29.
Temp baby 2. Vises bare hvis sensor til hudstyr
2 brukes. Se punkt 7.
31.
30. Menylinje nederst i displayet. Her vises innstilt navn,
fødselsdato og dagens dato.
31. Indikatorlys ved feil på strømtilførselen til kuvøsen.
30.
Pedaler nede på kuvøsestativet:
32. Pedaler til å heve / senke kuvøsen. En kan låse pedalene
så de ikke virker. Se under punkt 26 Elevate.
33. Pedal til å heve kuvøsetaket => en får en åpen kuvøse.
A. Kuvøsetaket går helt opp når en trykker på pedalen /
knottene ( punkt 34 ). En må sjekke at det ikke er noe
”i veien” over kuvøsetaket før en trykker på pedalen.
En kan ikke hevet taket bare litt, det går alltid helt opp.
32.
33.
Kuvøsetaket gir bare varme når det er HELT OPPE.
Ønsket varmestyrke stilles inn på panelet ved siden av displayet ( punkt 13 ).
B. En kan låse pedalen så den ikke virker. Se under punkt 26 Canopy Pedal.
Knotter på høyre og venstre side av kuvøsen oppe med hodeenden:
34. Heve og senke kuvøsetaket. En hever taket helt opp og senker taket gradvis.
med disse knottene. En kan ikke heve taket bare litt, det går alltid helt opp.
Hvis fotpedalene ( punkt 33 ) er låst er det bare disse knottene som
virker. Kuvøsetaket gir bare varme når det er HELT OPPE. Ønsket
34.
varmestyrke stilles inn på panelet ved siden av displayet ( punkt 13 ).
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Kuvøsens fotende:
35. Vannkammer.
A. Åpne beholderen ved å trykke litt ned på midten oppe
og vipp den utover. Det er merke for minimal og
maksimal vannmstand. Det skal ALLTID være vann
i vannbeholderen. Bruk sterilt vann.
NB: Ikke fyll i for mye vann => vannet koker over.
B. Fjerne beholderen helt: trekk bunnen litt ut og vipp nedover.
35.
Kuvøsetaket:
36. Varme i taket når kuvøsetaket er helt oppe.
Varmestyrken stilles inn på panelet ( knott 13 ).
Bunnen inni kuvøsen:
I.
37. Vippe underlaget ( V ): vippes ved å skyve
på hendel ( V B ) inni kuvøsen oppe ved
II.
hodeenden. En må ”støtte” platen nede
ved fotenden når en skal vippe ellers
III + IIIA.
kan en vippe platen ”for mye og for fort”.
IV.
38. Svingplate i underlaget ( III ). Underlaget må
være i vannrett posisjon for at platen skal
V.
kunne svinges rundt.
VI.
39. Skuffe til røntgenkassetter ( III B ).
40. Vekten ( III A ) står oppi svingplaten ( III ).
Se punkt 27 for å stille inn displayet ved
vektmåling. Sjekk at kabelen fra vekten
er festet i kontaktpunktet ( se punkt 9 ).
V B.
III B.
KONTROLL
Før bruk må en innstille kontrollpanelet til de verdier en vil ha temp, fuktighet og evt ekstra O2
( kalibreres når en får melding om det i displayet ). En får også melding om å slette gamle data.
NB: Husk at vi må innstille alt på nytt dersom vi har flyttet pasienten, eller strømstans.
Pass på at det ikke ligger for mye tøy rundt kanten på madrassen, det kan hindre luft
sirkulasjonen i kuvøsen.
VASK / VEDLIKEHOLD
DAGLIG :
Vask med såpevann når kuvøsen er i bruk. NB: pleksiglasset tåler ikke sprit! Daglig skift av alt
tøy i kuvøsen, og ved behov. Fyll på sterilt vann ved behov. Kalibrer O2 sensor når det kommer
opp melding om det i displayet..
UKENTLIG: Vi skifter ut hele kuvøsen etter en ukes bruk ( unngå skift i helgen ).
VASK AV KUVØSE:
Hvis du ikke har gjort det før kan du få noen til å vise deg hvordan det skal gjøres.
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Løft kuvøsetaket 30-40 cm opp før du starter å
demontere kuvøsen ( pass på at det ikke er høyere
enn at du kan få vasket oversiden av taket ).
Gummideler rundt dørene + vannkammer tas
av og vaskes i dekontaminatoren.
I.
II.
III B.
III + III A.
IV.
Demontere bunnplatene fra hverandre:
A. Ta ut madrass ( I ) og plate ( II ).
V.
B. Trekk ut røntgenskuffen ( III B ).
C. Koble fra kabelen til vekten og løft
VI.
vekten ( III A ) ut.
D. Del svingplaten ( III ) fra platen
under ( IV ) ved å vippe begge
platene opp og så klemme sammen
låsen ( VII ) midt under plate IV.
E. For å fjerne vippeunderlaget ( V )
VII.
Må en først klemme inn låsen i
platens hodeende, høyre side ( VIII ).
En vil da høre at stangen inni låsen
løsner.
F. Trykk så inn klemmen på langsiden av
IX.
VIII.
platen ( IX ) og løft den ut.
G. Ta så ut den siste platen.
H. Trykk på gummien midt oppå viften og løft
viften ut. Viften vaskes i såpevann. NB: Må ikke vaskes i dekontaminatoren.
Sideveggene fjernes:
Grundig vask på faste deler. Fuktekammeret vaskes i dekontaminatoren ( se punkt 35 ).
Etter at alt er vasket tørkes det godt / lufttørkes.
Alle delene settes sammen igjen. Viften i bunn trykkes ned på
plass. For å få stangen inni låsen på vippeplaten igjen må en
vippe platen ( V ) ned i hodeenden samtidig som en klemmer
inn låsen ( VIII ). En vil kjenne når stangen er kommet på plass.
Fuktekammeret settes sammen og på plass.
Ved smitte:
Hele kuvøsen settes inn med Virkon 1% i 30 minutter før en rengjør grundig med rent vann
HVER 3.MND
Skift av filter. Det er plassert bak vannkammeret. ( Den som har ansvar for kjøkken / skyllerom
har ansvar for dette. )
Problem:
Løsning:
FEILSØKING
Alarm for høy / lav luft temp.
Temp i kuvøsen avviker mer enn 0,5 - 1 ºC +/- i forhold til innstilt temp.
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Problem:
Løsning:
Alarm for høy hudtemp.
Kontroller barnets temp aksillert eller rectalt.
Sjekk at barnet ikke ligger på sensoren.
Evt. fjern ekstra tøy og / eller skru ned innstilt temp.
Problem:
Løsning:
Lav hudtemp alarm.
Kontroller at temp probens metalldel har god kontakt med huden.
Ikke bruk tette stoffer over barnet, det kan gi feilregistrering av temp.
Problem:
Løsning:
Beskjed hudføler frakoblet.
Hudstyring er valgt, men ingen sensor tilkoblet. Korriger feilen.
Problem:
Løsning:
Alarm for høy O2 i kuvøsen ( høyere enn innstilt ).
-Barnet ligger på respirator eller CPAP og får ekstra O2 der, still opp kuvøsens O2 .
-Hvis det ikke er noe ekstra O2, ta ut O2 slangen fra veggen og så koble til igjen.
Hvis det er lekkasje send kuvøsen til reperasjon på med.tekn.avd.
Problem:
Løsning:
Alarmerer for lavt vannivå.
Inndikerer at vannbeholderen er tomt. Fyll på sterilt vann.
Problem:
Løsning:
Vannlekkasje fra kuvøsen.
-Sjekk vannbeholderen. Dersom det fortsatt lekker må både kuvøse og
vannbeholder skiftes og leveres til MTA.
-Vannbeholderen må ikke fylles for mye => vannet ”koker over”.
Problem:
Løsning:
Vekten lar seg ikke nullstille.
Ta vekk alt som kan fjernes og legg det som må være på plass inn på madrassen,
slik at ingenting kommer inn til veggene på kuvøsen.
Problem:
Løsning:
Kuvøsen kan ikke settes på ( vil ikke virke ).
Sjekk at viften i bunnen ( under alle platene ) er på plass.
TILBEHØR/LAGRINGSPLASS
Kuvøsene lagres på kuvøselager.
Nye filter til kuvøsene lagres på ”kuvøsevask”.
UTSTYR
STED
BESTILLING AV TILBEHØR
PRIS
LAGERBEHOLNING
REFERANSER
Ohmeda Medical, Giraffe OmniBed Operator`s Manual. 2001, 2002.
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