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Side 1
Et farvel til sandfilter
Ved kun å erstatte klassisk filtersand med det norske
produktet Filtralite, kunne det bøhmiske vannverket
redusere energiutgiftene med 75 % og doble
kapasiteten. Med det nye filtermaterialet
leverer vannverket dessuten renere vann
enn noen gang tidligere.
FEIRER NYTT FILTERMATERIALE:
“Vi har testet det grundig i praksis og
sett fordelene med Filtralite framfor
sand, så nå går vi 100 % for Filtralite,
sier Ladislav Rainis, leder for fire
vannverk i Nord-Bøhmen,
her i Bedrichov, der det hele startet.
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Side 2
Et nytt filtermedium er født
IMPONERT: Stor interesse for
Filtralite i Tjekkia: Milan Drda
(venstre) teknisk sjef ved EnviPur og ansvarlig leder Ladislav
Rainis (høyre) ved Bedrichov
vannverk studerer filtermediets
egenart.
FILTERBASSENGER: Der det engang var
filtersand er det nå kun Filtralite
MODERNISERT: Bedrichov vannverk i Liberec i Nord-Bøhmen
forsyner ca. 100 000 innbyggere med offentlig vann.
Etter å ha testet Filtralite i full skala ved Bedrichov vannverk har
resultatene vært over all forventning. Nylig gikk man derfor inn for
full utskifting av alle sandfilter med Filtralite. Investeringen regner
man med å kunne tjene inn raskt.
- VI SER KLART en rekke fordeler
med Filtralite, og er nå igang med
siste fase, som er å erstatte sand
i resten av våre filterbassenger
med Filtralite, sier Ladislav Rainis,
regionsjef for The North Bohemian
Water Company (ScVK), som har
driftsansvaret for Bedrichov vannverk.
Avgjørelsen om å gå 100 % for
Filtralite bygger på først et år med
pilottesting i småskala ved vannverket, samt deretter 6 måneders
prøvedrift i fullskala på halvparten
av filterbassengene.
Både pilotforsøkene og erfaringer
med driften har bekreftet det
andre vannverk har erfart. Det er
store besparelser å hente innen
energiforbruk. I tilllegg øker effektiviteten og vannkvaliteten har
fått et løft.
- Å filtrere med sand vil
trolig aldri skje igjen
ved vannverket,
forteller
direktør Rainis. (forts)
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Side 4
VISJONÆR: Professor Petr Dolejs ved Brno universitetet har hatt en viktig rolle i utprøvingen av Filtralite ved
Bedrichov vannverk
Utgått på dato
Sand har til alle tider vært et
anvendelig filtermateriale til produksjon av drikkevann. Sand er
fortsatt i bruk ved en rekke vannverk verden over, først og fremst
siden det er svært tilgjengelig.
Samtidig har det vært svært få
alternativer.
Nå ser det imidlertid ut til at tiden
er i ferd med å renne ut for sand
innenfor moderne vannsrensing.
Den viktigste ulempen med sand
er den store mengden energi som
forbrukes under hyppige tilbakespylinger, og som med dagens
energipriser betyr uforholdsmessig
høye driftskostnader. Sand henger
dessuten dårlig med i et stadig
økende krav til renseeffektivitet,
særlig siden sand ikke klarer å
fjerne de aller minste partiklene,
som f.eks. blågrønnbakterier. Disse
representerer en trussel for
vannkvaliteten og blir ofte relatert
til helseproblemer.
Klare begrensninger
- Når man filtrerer gjennom sand er
det åpningene mellom sandko-
rnene som fanger og holder tilbake
partiklene man ønsker å fjerne. Det
rene vannet passerer gjennom
åpningene og renses. Siden sandpartikler er av lik størrelse vil også
filtreringen bære preg av dette.
Problemet er at partikler kommer i
alle størrelser. Enkelte slipper gjennom, mens store partikler ofte vil
føre til hyppig forstoppelse, slik at
man tvinges til å tilbakespyle filterne ofte, forklarer Petr Dolejs,
professor ved Brno University of
Technology. Professor Dolejs´ institutt har stått for pilotforsøkene
som har ledet til utskifting av filtersand med Filtralite ved Bedrichov.
Et åpent medium
Filtralite fremstilles av ekspandert
leire, og er dermed et slags derivat
av Leca. I dag er Filtralite utviklet
og produsert spesielt for vannrensing. Filtralite kan beskrives
som et lite stykke hard svamp,
gjennomhullet av porer i ulik størrelse.
I det vannet passerer gjennom
Filtralite vil partiklene man ønsker å
fjerne først bli fanget i de små
lommene på overflaten.
Takket være de små porene i selve
legemene kan vann dessuten
passere tvers gjennom Filtralite ,
noe som gjør det nærmest umulig
for filteret å gå tett. Fordi porene i
Filtralite er mindre enn åpningene i
et sandfilter vil Filtralite fange opp
små partikler, som cyanobakterier i
større grad.
Takket dets porøse egenart kan
Filtralite også lagre en stor mengde
partikler innvendig.
Filtralite har grunnleggende sett en
annen virkemåte enn sand, og ved
Bedrichov bruker man to typer i
ulike lag, henholdsvis 0,8-1,6 mm
og 2,8-4,0 mm. (se bilde)
Lengre driftstid
Resultatet blir i praksis at man
oppnår fire ganger så lange filtergangstider, noe man merker ved at
det oppstuvede trykket i filterne er
lavere med Filtralite.
Konsekvensen ved dette vannverket har vært at det behøves 75 %
mindre energi til tilbakespyling.
- Samtidig har vi sett at vannhastigheten kan økes, som betyr
en dobling av kapasiteten ved
anlegget, og at den generelle
evnen til å filtrere er bedre med
Filtralite, det måler vi som ti
ganger mindre partikkelflukt i vannet, forteller professor Dolejs.
Mengden vann som brukes ved
hver tilbakespyling reduseres også,
dette har bl. a. å gjøre med den
lavere egenvekten på Filtralite i
forhold til sand.
- Det er gode nyheter for de fleste
vannverk av denne type, at de kan
reduserer energiforbruket til spylingen med en faktor på fire. I tillegg
kan man doble kapasiteten bare
ved å bytte ut filtermedium. Jeg
synes det er imponerende resultat,
slår professoren fast.
God vannkvalitet
Bedrichov Water sørger for drikkevann av EU-standard til ca 100
000 innbyggere i Liberec, som ligger i det gamle Bøhmen, mot
grensen til Tyskland. Vannverket er
en typisk representant for tjekkiske
vann-verk, som tradisjonelt har
renset overflatevann med sandfilter.
Anlegget ble bygget sent på syttitallet, og har siden den tid gjennomgått en rekke moderniseringer,
der den siste var å gå over til
Filtralite.
Anlegget henter råvann fra Josefuv
Dul reservoaret, og renser det med
flokkulering, filtrering, UV-desinfeksjon samt tilsetting av kalk og
CO2, samt en mild kloring før vannet går ut på nett. Under tilbakespyling brukes vann og luft i kombinasjon til å løfte og vaske filtermediet slik at slammet skummes
av og spyles ut, slik at filteret er
klar for en ny runde. Slammet går
til offentlig kloakkrenseanlegg.
Samarbeid
Professor Dolejs har i mer enn tyve
år hatt et tett samarbeid med
ledelsen ved vannverket, som i
praksis har fungert som feltstasjon
for hans forskning innen vannbehandling. Ofte har studenter gjort
sine oppgaver ved vannverket.
- Ledelsen har alltid vært åpen og
nyskjerrig, og interessert i forskningen vår. Ikke sjelden har vi kommet med innspill eller gjort forsøk i
retning av hvilke tiltak som kan
bidra til bedre drift, sier professoren, som etter mange år kjenner
vann-verket som sin egen lomme.
Mye av hans arbeider innen fjerning av organiske komponenter og
påfølgende filtrering er blitt utført
på stedet, med utgangspunkt i
vannkvaliteten som renses og
kjemikalier man bruker. Dette har
gjort resultatene anvendelige, sier
professoren. Samtidig har resultatene ofte bidratt til endret drift
eller justeringer for bedre rensing.
- Professor Dolejs har ofte bidratt
med innspill og forskning for oss,
samt hjulpet oss til å finjustere
renseanleggets. I tilfellet Filtralite,
var det han som satte oss på
sporet av det nye filtermediet. Vi er
svært tilfreds med samarbeidet og
glade for hans faglige engasjement. Samtidig er vi tilfreds over å
være det første vannverk i Tjekkia
MONO-MULTI: Filtralite i arbeid, legg
merke til porene og de to lagene.
UTSKIFTING: De siste to sandfilter er
klare til å få Filtralite installert
KLART: Teknisk sjef Milan Drda er svært
fornøyd med nytt filtermateriale
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MYE VANN: Josefuv Dul reservoar, hvor råvannet til vannverket hentes. foto: Roman Fridrich
med den nye teknologien, forteller
driftssjef Rainis.
Næringsrikt
Råvannet er næringsrikt og inneholder i tillegg til alger en god del
humus. For å kunne ta ut disse
forbindelsene justeres vannet først
til pH 6.0 med kalkholding vann og
CO2, så tilsettes aluminiumssulfat
som flokkulant samt polymer. I den
påfølgende blandingen felles de
organiske bestanddelene ut som
fnokker, lik støvpartikler.
- Vi har tilpasset både valg av
fellingskjemikalier og justering av
vannkjemi til råvannets natur.
Flokkulering og påfølgende filtrering
tar ut 90 % av det organiske
innholdet. Målet for oss er å få vannet smaksmessig godt samt til en
kvalitet som er mulig for oss å UVdesinfisere, forklarer Rainis.
To lag
Filterløsningen som er valgt består
av to lag, såkalt ”Mono-Multi”. De
to lagene av Filtralite er av ulik størrelse og egenvekt, som gjør at partiklene skiller lag etter hver tilbakespyling av filterne. Etter filtrering
analyseres vannet for restpartikler
on-line, og målingene brukes til å
forbedre prosessen.
- Etter å ha gått over til Filtralite har
vi sett en generell kvalitetsheving.
MILD: Vannkvaliteten er så
høy at kun et minimum av
klor er nødvendig for å
oppnå desinfeksjon, det
betyr at vannet også har
fått bedre smak, i følge
leder ved vannverket,
Ladislav Rainis
Vannet som fra filterne inneholder
ti-fold færre partikler enn før,
forklarer professoren.
Vannet er derfor godt egnet til UV desinfeksjon, og behovet for kloring
er redusert i forhold til tidligere.
Kostnaden forbundet med å skifte
fra sand til Filtralite betales inn i
løpet av ca 2 år.
- Filtralite har faktisk doblet vår
kapasitet, nå kjøre verket for halv
maskin. Dersom å bygge ut
anlegget hadde vært alternativet
ville tilbakebetalingstiden vært enda
kortere, sannsynligvis på under et
år. Vi regner med at mange vannverk vil følge vårt eksempel, sier
Rainis.
BEDRICHOV VANNVERK
Reservoar bygget 1976-82
Vannverket bygget 1987
Reservoar maximum dyp: 30 m,
- gjennomsnittlig dyp 10 m
Neslagsfelt: 20 km2
Reservoar volum: 22.1 mil. m3
Maximal produksjon: 600 l/s
Koagulant: aluminium sulfat alt.
polymerisk aluminium klorid
Polymer: ikke ionisk
UV-system: lav-trykk, dose 400 mJ/m2
Filter medium: Filtralite
Antall filterbassenger: 8
Desinfeksjon: UV + kloraminering
FAKTA OM FILTRALITE: Filtralite er en porøs kjeramisk partikkel med lav egenvekt, som lages av ekspandert
leire. Filtralite er laget for filtreringsformål og har vist seg å være et overlegent materiale for vannrenseformål.
De porøse kornene har stor overflate hulrom som er ideelle egenskaper innenfor filtering. Mono-Multi løsningen
er utviklet ved SINTEF i Trondheim. Filtralite er også et velegnet medium for biologiske renseanlegg.
www.filtralite.com
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