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                                        Montasje- og bruksanvisning
Thermolux TL10 EN
– Norskprodusert kvalitet –
Informasjon
Sjekkliste
• Aggregatet må stå oppreist 2-3 timer før start, slik at oljen får rent tilbake
i kompressor.
• Plugg i stikkontakten, og sjekk at vifte og kompressor går normalt.
Generelt:
• Kjøleaggregatet TL10EN er beregnet inntil 10000 ltr. romvolum. I tillegg til
kjølerommets størrelse må det alltid taes hensyn til kjølekapasitet i forhold til
trafikk og vareinnføring.
• Thermolux Energizer settes i en isolert vegg som har tatt ut 44x74cm åpning
i trepanelet, eller settes i medfølgende brakett med isolasjon.
• En noenlunde stabil vanntemperatur på mellom 15 og 45 grader celsius er
nødvendig for å oppnå en jevn temperatur i kjølerommet. La kjøleaggregatet stå
montert i vegg uten å starte opp i ca. 2 timer: dette for at olje skal renne tilbake
til kompressor etter transport og håndtering.
• Kjøleaggregatet krever en spenning på 220-240 V og minimum 10 amp. jordet
stikkkontakt.
• Kontakten til kjøleaggregatet kan monteres enten på varm eller kald side.
• Ved plassering av kontakt innenfor deksel/panel e.l.på varm side skal dette
merkes.
Viktig
Thermocold A/S sine produkter er beregnet på normal bruk i private husholdninger.
Hvis produktet brukes i annet henseende enn det som er tiltenkt vil det kunne kreve
andre godkjenninger fra stedets lokale El-myndighet. For at produktet skal oppnå lang
levetid er det viktig å følge montering og bruksanvisningen nøye.Thermocold A/S tar
ikke ansvar for umeldt fraktskade eller feilmontering.Viftemotor, kompressordeler og
startutstyr er komponenter som er utsatt for slitasje og kan ha variabel levetid avhengig
av miljø og jevn vannsirkulasjon og kreve utskifting. Garantitiden gjelder i 2 år fra
kjøpsdato til sluttkunde. Kjøleaggregatet er ment å vare vesentlig lenger,og ved normal
bruk er fristen for reklamasjon 5 år. Det påkreves av kunden å reklamere i rimelig tid
etter en feil oppdages.Leverandør/produsent har rett til å reparere produktet innen de
frister som kjøpsloven har fastsatt,og på rimeligste måte.Serienummeret på kjøleaggregatet står på merkeskiltet nede til venstre for kompressor, og skal oppgis ved en
eventuell reklamasjon.
Næringskjøp
Ved næringskjøp gjelder alt som ikke er forbrukerkjøp f.eks hvis montert i forretning,
cafe, institusjon, barnehager felles husholdning og storkjøkken.Her gjelder reklamasjonsrett 2 år og garanti på slitedeler 1 år i henhold til kjøpsloven.
Avfallshåndtering
Produkter merket med dette symbolet krever at det leveres til ditt kommunale
avfallsdeponi. Thermocold A/S er medlem i Renas gjenvinningsystem, og kasserte produkter kan derfor leveres på de fleste deponier i Norge.
Produsent skal kontaktes ved eventuell reklamasjon og garantiarbeider.
Thermocold KFD A/S tar forbehold om eventuelle trykkfeil i monteringsanvisningen.
Enkel feilsøking
Feil
Vannsirkulasjon stoppet
Fordamper tett av is
Viftemotor blåser ikke
Gul lampe lyser ikke
2
Årsak
Stengt ventil/defekt pumpe
Manuell avriming/def. termostat
Defekt vifte
Ingen strøm
Behov
Åpne ventil manuelt
Vri termostat i off. pos.
Skift vifte
Sjekk sikring
3
Montering
Kjøleaggregatet plasseres enten i et hull i veggen med lysåpning på 440x740mm,eller
i brakett som henges på vegg.(ekstrautstyr)
Signallamper
Thermostat
Alternativ 1
- Ta ut en åpning i trepanelet eller elementet der kjøleaggregatet ønskes plassert.
- La panel på varm side være hel.
- Skjær ut ca. 5 cm av isolasjonen.
- Skru fast aggregatet i åpningen med skrue i hvert hjørne slik at pakningen rundt
klemmer pent inntil.
Vann ut
Deksel for resetknapp
Vann inn
Avløp
Alternativ 2
- Skru fast den hvitlakkerte stålrammen der kjøleaggregatet ønskes plassert.
- Tilpass 50 mm isolasjonsmatte mot vegg inne i rammen.
- Skru fast aggregatet i stålrammen.
- Kjøleaggregatets 3/8”inn/uttak kobles til retur fra en rørsløyfe på et rom med oppvarmingsbehov hele året f.eks. hovedbadet. Her må termostat stå slik at ventil ikke
stenger,eller være helt uten termostatstyring.
Et annet alternativ sommerstid er å fordele den lille varmen ca. 250W/h (50% gangtid)
over større gulvflater ved å kjøre ventiler manuelt. Vannrøret fra aggregatet går videre
inn på retursamlestokk. Thermolux 10 EN har en kjølekapasitet på 440Kcal/h.
Kjøleaggregatet fungerer med vanntemperatur opptil 50°C. Ved vanntemperatur på
40°C må gjennomstrømning av vann være minimum 0,4 ltr./min.
Thermolux 10 EN er et kjøleaggregat fullstendig fritt for vedlikehold. Ved driftstans av
vannsirkulasjon vil aggregatet stoppe, etter å ha fått tilbake vannsirkulasjon kan det
igangsettes igjen ved å trykke på rød resetknapp bak det avlange dekselet.
Tekniske data
Utvendige mål:
480x780 mm
Kompressor:
Danfoss
Vekt:
25 kg.
Volt/Hz AC:
220-240V/50Hz
Opptatt effekt:
280W
Kapasitet:
10.000 liter
Kjøleffekt:
510W
Termostatinnstilling: 3-12°C
Kuldemedium:
R134a
Brakett med isolasjon for montering
av aggregat.
4
Åpning for aggregat i kjøleromsvegg.
5
Tilkobling til vannbåren gulv varme
Varmesløyfe gulv
Koblingssskjema matbodkjøler
Kjølerom
1
O
G
VP
3
T
GREY
Thermolux Energizer
2
BLUE
BROWN
4
Monter 2 stk 3/8”avstengningsventiler på kjøleaggregatet for enklere tilgjengelighet
for service hvis aggregatet må ut. Returvannet kobles til nedre innløp,og øvre utløp går
videre til samlestokk. Avløpet må legges til sluk via vannlås,eller direkte i en beholder
plassert i kjølerommet. Et tips her er å bore et hull i korken på en stor vannkanne (410 ltr.) og tre inn 10-12mm vannslangen gjennom korken,og feste til avløpet på kjøleaggregatet.
Husk at kjøleaggregatet er avhengig av kontinuerlig vanngjennomstrømning hele året
igjennom,og derfor settes ventilen(er) i man.posisjon ,eller termostaten stilles på
det varmeste i sommerperioden.
BLACK
GREY
BLUE
Hovedbadet til huset eller leiligheten vil trenge litt varme også gjennom sommersesongen. Kalde fliser er ubehagelige å gå på barbent.
Derfor er tilkobling av returløpet fra f.eks. badet til kjøleaggregatet i kjølerommet eller
kjølehjørnet ypperlig for å holde den lille lunken sommerstid.
BROWN
P
5
N
N
L
S
6
1. Signallamper
2. Arbeidstermostat
3. Vifte m/motor for fordamper
4. Høytrykkpressostat
5. Kompressor
6. Nettspenning
Hvis kjøleaggregatet brukes i annet henseende enn kjøleromsaggregatet, vil dette kunne kreve andre
godkjenninger fra stedets lokale El. myndighet.
Kunden/montøren er ansvarlig for riktig montering av aggregatet.
6
7
Thermocold KFD AS
Torvlia 5, 1739 Borgenhaugen | Telefon: 69 10 24 00 | E-post: [email protected]
www.thermocold.no
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