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                                        ”Eko-villan”, boyta 129 m2, byggyta 153 m2
När du bygger ditt hus med oss får du det som du vill, det är dina idéer som styr. Här har vi
dock tagit fram ett förslag på en 1-plans villa som är enkel och kostnadseffektiv utan att göra
avkall på kvalitet och boendemiljö. I offerten ingår isolering av ytterväggar och vindsbjälklag
med cellulosaisolering.
Förslaget nedan avser villa-stomme, färdigt utvändigt, inklusive markarbete och platta på
mark med vattenburen golvvärme. Träfasaden är endast grundmålad, så yttre målningsarbete
tillkommer. Detta är ett bra alternativ för dig som vill utföra delar av bygget i egen regi.
Mark/Grund
•
•
Erforderliga markarbeten under normala markförhållanden, inkl. 150 mm
kapillärbrytande skikt och rörschakt. Kostnader för mer omfattande markarbeten kan
tillkomma.
Normal platta på mark, Legalett, 300 mm kantelement, 200 mm cellplast, 100 mm
betong. Erforderliga el- och vvs- installationer i plattan, samt vattenburen golvvärme
från Thermotech.
Ytterväggar
•
•
•
•
•
Byggs i fabrik, fraktas och monteras med kranbil.
245 mm stomme, isoleras med cellulosa-isolering som sprutas i väggarna efter
montering. Isoleringen medför att diffusionsöppna skikt används i huset, enligt
Miljöbyggsystem. Cellulosaisoleringen har dessutom högre densitet än mineralull och
bidrar till husets värmetröghet.
Stommen monteras klädd med OSB-skiva på insidan (för att senare kläs med gips) och
klädd med grundmålad z-panel utvändigt.
Spröjsförsedda högkvalitativa träfönster och fönsterdörr från Markfönster, ytterdörrar
från Nordan (Bordörren), inkl trycken, låscylinder samt dörrbroms.
Väggarna levereras med eldosor- och rör för elinstallation enligt standard.
Tak
•
•
•
•
•
•
Fribärande fackverkstakstolar enligt takstolsfabrikantens beräkningar, medför att inga
bärande innerväggar krävs.
Underlagstak av oljehärdad board, takläkt 45 x 70.
Betongpannor St. Eriks ”Modo Bas” standardkulör. Gavelsprången utförs med
gavelpannor, vilket ger en genomtänkt, estetisk och långlivad lösning.
Taket förses med snörasskydd längs den långsida där entrén finns.
Komplett takavvattning inkl. lövsilar.
I innertaket monteras ångbroms ”Airstop”, samt 28 x 70 glespanel för gipsning.
Övrigt som ingår i priset
•
•
•
Beräkning av energiprestanda.
Bygglovsritningar
Byggnadsställning monterad runt huset under ca 1 månad från montering, underlättar
för yttre målningsarbeten.
Några förutsättningar:
•
•
•
Normala markförhållanden. Sprängning och pålning är exempel på arbeten som inte
ingår.
Att framkomlig väg och uppställningsplats för kranbil + släp finns i
anslutning till byggplatsen så ingen omlastning krävs.
Att byggström och servisvatten finns på plats och bekostas av beställaren.
Pris inkl. moms 1 085 000:Per m2 byggyta 7090:Du är välkommen att kontakta oss för mer information!
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