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6
EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
EL OCH TELESYSTEM
Denna beskrivning ansluter till AMA12/RA12.
Övergripande krav:
Entreprenaden omfattar utförande av kraft- och belysnings
anläggningar, allt enligt de förutsättningar som framgår av
förfrågningsunderlaget i dess helhet till fullt driftfärdig anläggning.
För funktion och utförande av entreprenaden gäller anvisningar,
lagar, författningar, föreskrifter och normer enligt nedan:
-
Elsäkerhetsverkets senast utkomna föreskrifter om
utförande och skötsel av elektriska
starkströmsanläggningar ELSÄK-FS.
-
Elleverantörens lokala bestämmelser.
-
EMC-direktivet, Apparaters emissioner och immunitet,
-
Svensk standard SS 437 01 40 (IBL 96).
-
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.
-
Övriga myndigheters krav och anvisningar.
-
Svenska elektrotekniska normer/svensk standard,
SEN/SS.
-
Anslutningspunkter - Omfattning och placering
SS 437 01 46.
-
Elektriska och magnetiska fält skall minimeras.
-
Boverkets byggregler, BBR 21 och BÄR
-
Om det inte i ovannämnda handlingar framgår att högre
krav åsyftas, utgör EL-AMA 12, Råd och anvisningar
(RA) samt AMA nytt en mininorm för material och
arbetsutföranden.
För entreprenaden gäller även separat redovisad AF-del.
Personals kvalifikationer
Entreprenören ska på arbetsplatsen ha erfaren kvalificerad
arbetsledning, vilken förutom handhavande av själva
montageledningen även skall stå till förfogande för beställaren och
dennes kontrollant utan extra kostnader vid genomgång av
förekommande frågor.
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ÄLDREBOENDE RANDERSLUND
OMBYGGNAD
EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
Entreprenören eller antagen underentreprenör skall vara certifierad
för offererade system. Exempelvis skall minst
ledandemontör/arbetsledare ha genomgått installationsutbildning
och vara personligt certifierad. Övrig installationspersonal skall ha
erforderlig information/utbildning av installationsanvisningarna för
det offererade systemet. Detta för att kvalitén i installationerna blir
tillgodosett.
Entreprenören är skyldig anlita personal med dokumenterad
mångårig erfarenhet inom det el- och teletekniska området.
Allmänt
Entreprenaden omfattar utförande av anläggningar för kraft och
belysnings ombyggnad av äldreboende Randerslund i Ränneslöv.
Elleverans
Elleverantören (Södra Hallands Kraft) levererar med
systemspänning 400/230 V 50Hz.
Särskilda samordningskrav
För att samordning på arbetsplatsen ska kunna ske i god tid före
arbetenas påbörjande, ska entreprenören i anslutning till varje
arbetsmoments påbörjande tillsammans med den för beställaren
ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen med
ritningar och beskrivning som grund, samt bevaka att ledningar,
dosor, apparater och ljusarmaturer inte kolliderar med övriga
installationer eller inredning, och att placering inte blir olämplig
med hänsyn till åtkomlighet och dörrhängning.
System och funktioner
Entreprenaden omfattar anläggningar för kraft och belysnings
anläggningar enligt denna beskrivning tillsammans med övriga
tekniska beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i
förfrågningsunderlaget i dess helhet.
Samtliga anläggningar i denna entreprenad ska vara kompletta
med ledningssystem, apparater och komponenter behövliga för
anläggningarnas funktion och utseende.
All materiel ska motsvara gällande SEN. Av materiel, för vilken
provningstvång föreligger, får endast sådan användas som är
godkänd av Svenska Materielkontrollanstalten samt FSAB
(Försäkringsbranchens service AB).
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ÄLDREBOENDE RANDERSLUND
OMBYGGNAD
EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
Miljöbetingelser
Apparater ska med avseende på materiel och utförandeform vara
anpassade efter på användningsplatsen rådande förhållanden.
Ledning ska genom utförande, läge eller särskild anordning vara
skyddad mot skada genom mekanisk åverkan, kemiskt angrepp,
värme eller köld.
I entreprenaden ingår att ta hand om och borttransportera allt
ingående tomemballage.
Utrymmen
Utrustning uppställes och anordnas så att framtida utbyggnad inom
resp. utrymme i möjligaste mån tillgodoses.
Entreprenören ska i sitt anbud ange om offererad utrustning inte
får plats i avsett utrymme.
Centralutrustningar
Nya elcentraler placeras enligt ritningar.
Ledningssystem
Ledningar ska vara utförda av halogenfritt material.
Klamrade ledningar ska vara av typ EQLQ.
Gruppledningar ska inom tekniska utrymmen bestå av EQLQ (om
infälld installation ej går att utföra).
På ledningsstegar, ledningskanaler och rännor förläggs EQLQ, i
övrigt tvinnad FQ i dolda rör.
Enstaka ledningar klamras med centrumklammer.
Samtliga ledningar skall läggas i rör ovan undertak där undertak
finns alternativt på redovisad kanalisation.
Skärm på ledning får endast jordanslutas i matande gruppcentral,
skärm i ledningsända ska vara fri.
Platsutrustningar
All platsutrustning som centraler etc. ska vara försedda med
kopplingsklämmor för samtliga in- och utgående ledare. Så kallade
”toppskarvar” får inte förekomma.
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ÄLDREBOENDE RANDERSLUND
OMBYGGNAD
EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
I entreprenaden ska ingå komplett installation av alla
platsutrustningar angivna på ritningar, i denna beskrivning eller i
föreskrifter.
I största möjliga mån ska apparater på vägg, som placeras på olika
höjd och intill varandra, placeras i samma lodlinje.
Uttag på vägg ska placeras på samma horisontella linje.
Placering av platsutrustningar utförs enligt denna beskrivning,
ritningar och gällande normer.
61
EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM
Där byggnadskonstruktion så tillåter ska installationen göras dold
utan undantag.
Apparatdosor förses med skruvfastsatt täcklock.
SB
ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL MM
SBF
LEDNINGSKANALSYSTEM
SBF.1
ELLISTSYSTEM
När två eller fler utanpåliggande ledningar förekommer bredvid
varandra skall ellist användas.
SBN.112
KABELSKYDD AV PLASTRÖR
Rör inom byggnaden ska vara utförda av halogenfritt material.
61/3
El- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM –
ELISTALLATIONSRÖR
SBQ
KANALISATION AV ELINSTALLATIONSRÖR E D
Om det på ledning redovisats fler tråd än vad som kan förläggas i
ett rör skall flera rör förläggas.
SBQ.11
ELINSTALLATIONSRÖR PÅ VÄGGYTA ELLER TAKYTA
Elinstallationsrör ska samlas i stråk på sådant sätt att rör med
samma diameter blir placerade bredvid varandra.
Alla elinstallationsrör ovan undertak ska klamras dikt bjälklag om
de inte är förlagda på stege.
SBJ
KABELGENOMFÖRINGAR
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OMBYGGNAD
EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
Kabelgenomföringar i tätskikt skall utföras på sådant sätt att ställda
täthetskrav i projektet kan uppfyllas, för detta kan Maxel
lufttätningsmanschetter, eller motsvarande, användas vid
genomföringar i klimatskiktet.
SBJ.1
KABELGENOMFÖRINGAR I VÄGG ELLER BJÄLKLAG
SBJ.15
BRANDAVSKILJANDE KABELGENOMFÖRINGAR I VÄGG
ELLER I BJÄLKLAG
SC
EL- OCH TELEKABLAR MM
Ledningar ska vara utförda i halogenfritt material.
Enstaka ledning klamras med typ centrumklammer eller likvärdigt,
ellist får inte användas.
Ledningar skall där kanalisation saknas förläggas dolt i nya väggar
eller klamrade i rör ovan undertak.
Där ledning förläggs dolt skall den förläggas i rör.
SCA
KABLAR AV SAMMANSATT TYP
SCB
KRAFTKABLAR
SCC
INSTALLATIONSKABLAR
Ledning ska fästas på båda sidor om böjar, och där den lämnar
kabelstege för att förläggas på annat underlag.
SCD
ANSLUTNINGSKABLAR FÖR ELKRAFT
SC-11
KABLAR PÅ VÄGGYTA ELLER TAKYTA
SC-.3
KABLAR I LEDNINGSKANALSYSTEM
SC-.4
KABLAR PÅ KABELSTEGE, KABELRÄNNA E D
SC-.41
KABLAR PÅ KABELSTEGE
SC-.6
KABLAR I ELINSTALLATIONSRÖR
SD
SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O DYL I EL- ELLER
TELESYSTEM
63
ELKRAFTSYSTEM
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63.BCB
EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
LÅGSPÄNNINGSNÄT FÖR VÄXELSTRÖM, HÖGST 1000 V
Nya huvudledningar ska vara utförda för 5-ledarsystem.
63.F
BELYSNINGSSYSTEM OCH LJUSSYSTEM
Före montering av belysningsarmatur ska placering kontrolleras
mot undertak och inredning så att den blir rätt placerad.
HF-don ska ha minst 5års garanti.
Samtliga armaturer ska utföras skyddsjordade med undantag av
sådana som är utförda av isolermaterial.
Stora delar av belysning skall styras med hjälp av dali och KNX
närvarodetektor typ E17 505 94 i tak och E17 380 15 på vägg.
All programmering skall ingå och driftsättning skall ske till fullt
driftfärdig belysningsanläggning enligt handlingarna.
Särskilda samordningskrav
Vid montage i undertak och ljudabsorbenter ska armaturen
monteras centriskt i undertaksplattor och absorbenter eller i
förekommande fall på bärprofiler.
SN
LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR
Armaturer skall levereras och installeras enligt ritningar och
armaturspecifikation. Samtliga bärjärn och andra
uppfästningsdetaljer ska ingå för rätt montage av armatur. Även
samtliga håltagningar i undertak skall ingå.
SND
LJUSARMATURER FÖR UTOMHUSBELYSNING
SNT
BELYSNINGSMATERIEL
SNT.1
LJUSKÄLLOR
Samtliga ljuskällor till armaturer ska levereras.
SNT.2
FÖRKOPPLINGSDON, TÄNDDON OCH DRIFTDON
SNT.23
ELEKTRONISKA DRIFTDON
Samtliga driftdon ska vara enligt armaturförteckningen.
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ÄLDREBOENDE RANDERSLUND
OMBYGGNAD
SNT.3
EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
BLÄNDSKYDD OCH REFLEKTORER
Bländskydden skall jordas.
SNT.4
FÄST- OCH UPPHÄNGNINGSANORDNINGAR FÖR
LJUSARMATURER
SB
ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIAL MM
SBE
DOSOR
Alla doslock skall vara skruvfastsatta.
SBE.1
ANSLUTNINGSDOSOR
SBE.3
KOPPLINGSDOSOR FÖR KABLAR I ELKRAFTSYSTEM
SBE.32
UTANPÅLIGGANDE KOPPLINGSDOSOR FÖR
INSTALLATIONSKABEL
SBE.321
KAPSLADE KOPPLINGSDOSOR
SDB.1
ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR
SDB.2
SKARVAR
SDB.221
SKARVAR PÅ KRAFTKABEL
SDB.222
SKARVAR PÅ INSTALLATIONSKABEL
SDC
FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM
SDC.3
KOPPLINGSPLINTAR
SDC.32
SPRIDNINGSPLINTAR
SEB
RELÄER OCH RELÄSKYDD
SEC
SÄKRINGAR OCH DVÄRGBRYTARE
SEC.3
DVÄRGBRYTARE
Automatsäkring skall vara 10kA-utförande och ha C-karakteristik.
Där 3-poliga säkringar har redovisats på enlinjescheman avses en
styck 3-polig säkring och inte tre stycken 1-poliga.
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EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
SED
JORDFELSBRYTARE
SED.1
STRÖMKÄNNANDE JORDFELSBRYTARE
Jordfelsbrytare avsedda för personskydd ska vara utförda för en
märkutlösningsström av högst 30 mA samt vara stötströmsäker.
Jordfelsbrytare med förbikopplare får inte användas.
Jordfelsbrytare monteras i omfattning enligt enlinjescheman samt
enligt gällande föreskrifter.
Jordfelsbrytare typ A ska användas.
SKB.4
LÅDKAPSLADE KOPPLINGSUTRUSTNINGAR
Samtliga lådkapslade kopplingsutrustningar ska vara utförda i
metall.
SKB.42
LÅDKAPSLADE KOPPLINGSUTRUSTNINGAR FÖR
LÅGSPÄNNING
SKB.422
BERÖRINGSSKYDDADE CENTRALER
Centraler förses med minst 20 ledig modulplats.
Gruppcentral förses med överspänningsskydd typ finskydd enligt
enlinjeschema.
SKF
ELKOPPLARE I KOPPLINGSUTRUSTNING MM
SKY
DIVERSE APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR
KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARAT
SL
APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING
OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM
Apparater inom likartade utrymmen ska ha samma färg och
överensstämma med färg på elkopplare.
Där flera apparater monteras intill varandra ska gemensam
täckplatta användas, som monteras vertikalt.
Apparater ska ha kapslingsklass anpassad till resp. utrymme.
Apparater monteras efter målning.
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EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
STRÖMSTÄLLARE MM I ELSYSTEM
Tryckknapp med binäringång ska vara fabrikat Schneider electric
typ Exxact färg vit.
SLB.1
INSTALLATIONSSTRÖMSTÄLLARE
Strömställare som inte är placerade i dörrpartier, ska placeras i lod
med kopplingsdosa och uttag c/c 150 mm från dörrkarm.
SLB.11
VIPPSTRÖMSTÄLLARE
SLE.1
STYRDON FÖR BELYSNING
I rum som allrum, ateljé, grupprum mm. styrs belysningen med
närvarodetektor och armaturer med DALI-don.
Belysningen i taket skall kunna tändas släckas manuellt på
tryckknapp och ljusregleras via samma återfjädrande tryckknapp.
Belysningen skall automatiskt släcka 15min efter att senaste
detektering registrerats.
I korridorer, Entré och kapprum styrs belysningen via
närvarodetektorer. När ingen närvaro är detekterad under 5 min
dimras belysningen ner till ca 15% för att sedan gå upp till 90% vid
detekterad rörelse. Vid ingen närvaro under 60min släcks
belysningen helt för att därefter gå upp till 90% vid detekterad
rörelse. Mellan klockan 22:00 och 06:00 skall belysningen endast
på upp till ca 50%
Lampetter i korridor styrs via ljusgivare och tänds vid skymning
till ca 90%, mellan klockan 22:00 och 06:00 går dom ner till ca 15%
för att därefter åter lysa med ca 90% till gryning.
Utomhusbelysningen styrs via bef. ljusrelä på fasad. Belysningen
tänds/släcks via signalen från ljusreläet.
I WC, RWC, förråd, städ och liknande rum styrs belysningen
enligt följande:
Armaturen eller någon av armaturerna i lokalen har inbyggd
närvarodetektor. Vid detektering tänds belysningsarmaturerna.
Detektorn är aktiverad så länge rörelse känns av. Ljuset ställs in så
att det släcks när två minuter gått efter den sista registrerade
rörelsen.
Samtliga lamputtag skall styras separat via KNX-tryckknapp om
inget annat redovisas på ritning.
Generellt gäller även att all belysning skall styras enligt
enlinjeschema och planritningar. Tryckknappar anslutna till KNX
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systemen skall tända och släcka det objekt de är avsedda att styra
i rummet. De skall även kunna ljusreglera de armaturer som är
försedda med DALI-don genom att hålla inne knappen.
Manöverpanel i kontor B138 programmeras med dom olika
scenarierna dag-, kvälls- och nattautomatik, men skall även kunna
steglös ljusreglera ljuset i dom olika lokalerna.
Samtlig DALI och KNX-programmering för ovanstående skall ingå i
entreprenaden till fullt färdig funktion.
SLF.221
NÄRVARODETEKTORER FÖR BELYSNING
Typ och omfattning av närvarodetektorer framgår av ritningar.
SM
UTTAG I ELKRAFTSYSTEM
SMB.3
LAMPUTTAG
Lamputtag för armaturer infällda i undertak samt pendlade utförs
med vägguttag ovan demonterbara undertak där sådana finns.
SMB.31
LAMPUTTAG FÖR MONTERING I ARMATURDOSA I TAK
SMB.32
LAMPUTTAG FÖR MONTERING I APPARATDOSA I VÄGG
Y
MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM
YT
MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING MM’
AV INSTALLATIONER
YTB
MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER
Apparater, uttag etc skall märkas från vilken central och grupp den
matas.
YTB.16
MÄRKNING AV EL- OCH TELEINSTALLATIONER
Märkning utförs enligt denna beskrivning (och i förekommande fall
tillhörande ritningar)
Märkningar får inte placeras på löstagbart lock.
För säkerhetssystem gäller att för dosor och spridningsplintar ovan
undertak uppsätts skylt under undertaket för varje enhet.
YTB.163
MÄRKNING AV ELKRAFTSINSTALLATIONER
YTB.1631
MÄRKNING AV CENTRALUTRUSTNINGAR I
ELKRAFTSINSTALLATIONER
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EFFEKT I VARBERG AB
BESKRIVNING ELANLÄGGNINGAR
MÄRKNING AV LÅDKAPSLADE CENTRALER
Gruppförteckning ska sättas upp vid varje ny elcentral.
YTB.1632
MÄRKNING AV LEDNINGSSYSTEM I
ELKRAFTSINSTALLATIONER
YTB.16321
MÄRKNING AV HUVUDLEDNINGAR
Märkning skall utföras i båda ändar av ledningarna.
YTB.16322
MÄRKNING AV GRUPPLEDNINGAR
Gruppledningar märks vid uttag med centralbeteckning och
gruppnummer.
YTB.1637
MÄRKNING AV PLATSUTRUSTNINGAR I
ELKRAFTSINSTALLATIONER
Kontaktor, tidströmställare, strömställare eller dylikt för speciella
belastningsobjekt skall märkas i klartext, så att dess funktion klart
framgår (t ex ”KONTAKTOR FÖR XXX).
YTB.26
SKYLTNING FÖR EL- OCH TELEINSTALLATIONER
Entreprenören skall redovisa förteckning med skylttexter för
beställaren före tillverkning.
Skyltar skall skruvas fast och får inte fästas på lock, apparater,
kanaler eller liknande detaljer, som kan förväxlas vid demontering,
ej heller apparater med stark värmeutveckling, t ex elmotorer.
Skyltar för vägguttag och belastningsobjekt uppsättes på vägg
invid apparaten.
Fästhål för skyltar får ej borras i apparat så att täthet ( t ex
ventilationskanal, rör) eller skyddsform ( t ex central, motor,
säkerhetsbrytare) äventyras.
Skyltar utomhus skall vara av rostfritt material.
Skylt för brandtätning
Vid genomföring uppsättes skylt som anger:
-
produktnamn
-
identifikationsnummer
-
brandteknisk klass
-
installatör
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typgodkännande nummer
Belysning
För belysningssystem utförd för högfrekvensdrift skall vid el-central
sättas upp varningsanslag med text ”ELEKTRONIKKOMPONENT
SOM KAN SKADAS VID ISOLATIONSMÄTNING SKALL
BORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV” skall sättas upp i
elrum eller driftrum.
YTB.263
SKYLTNING FÖR ELKRAFTSINSTALLATIONER
Följande skyltningar ska genomföras utöver vad som anges i
beskrivningen i övrigt:
Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning
Skyltning vid jordfelsbrytare.
Översiktsschema vid kopplingsutrustningar.
YTC
PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
Samtliga anläggningsdelar ska vara provade, injusterade samt
driftsatta före slutbesiktning.
Signerade protokoll upprättas över samtliga egenprovningar och
överlämnas senast på slutbesiktningsdagen.
YTC.1
PROVNING AV INSTALLATIONSSYSTEM
YTC.16
PROVNING AV EL- OCH TELESYSTEM
Elinstallationen skall fortlöpande kontrolleras att den uppfyller såväl
Starkströmsföreskrifterna som beställarens krav. Elentreprenören
skall dessutom utföra kontroll av utförd elinstallation genom
följande provningar före idrifttagning. Provningarna gäller både
elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Den
skall verifieras. Dokumentation i form av scheman, diagram eller
tabeller skall finnas tillgängliga vid kontrollen.
Provning
-
att åtgärder mot spridning av brand och skyddsåtgärder mot
termiska verkningar är vidtagna.
-
att kablar har rätt ledararea med hänsyn till strömvärde och
tillåtet spänningsfall.
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-
att skydds- och övervakningsapparater är lämpliga och rätt
inställda.
-
att frånskiljare och kopplingsapparater är lämpliga och rätt
inställda.
-
att utrustning och skyddsmetoder är valda med hänsyn till yttre
påverkan.
-
att neutralledare, skyddsledare har rätta färgkombinationer.
-
att ritningar och varningsskyltar eller liknande information finns.
-
att bl a strömkretsar, säkringar, brytare, uttag och plintar kan
identifieras.
-
att ledare är riktigt anslutna.
-
att utrymme finns för bekväm manövrering och skötsel av eloch telesystem.
Övriga Provningar:
Entreprenören skall utföra följande provningar där det är lämpligt.
De bör göras i följande ordning:
-
provning av skyddsledarnas och potentialutjämningsledarnas
kontinuitet
-
mätning av elinstallationens isolationsresistans
-
isolationsmätning av samtliga påverkade huvudledningar
-
mätning av elinstallationens isolationsresistens mellan angivna
ohmtal spänningsförande delar och jord
-
kontroll av att enpolig elkopplare är inkopplad i fasledare
-
funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband.
I händelse att någon provning ger negativt resultat efter fel
åtgärdats, skall provningen och alla föregående provningar
upprepas, som kan ha inverkat på det ifrågavarande felet eller
påverkats av felet.
Kontroll att enpoliga elkopplare endast är inkopplade i fasledare
skall ske i samband med monteringen.
Provning ska genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan
blir genomprovad i ett sammanhang.
YTC.2
INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM
Injustering ska ske i samarbete med övriga berörda entreprenörer.
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TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER
Kap. YU är gemensam för kraftförsörjningsanläggningar och
belysningsanläggningar.
I handling som utarbetas av entreprenören används symboler,
beteckningar, definitioner, scheman och dylikt enligt svensk
standard.(utgiven juni 1995)
Handling som utarbetas av entreprenören skrivs på svenska.
På ritning som utarbetats av entreprenören och som redovisar flera
anläggningstyper, ska anläggningstyperna framgå av namnrutan.
Handlingar skall vara i format A3 eller A4. Endast om särskilda skäl
föreligger, godtages annan form än A-serien.
Ritning ska förses med grafisk skala såväl horisontellt som
vertikalt.
Vid förminskning till A4 höjd ska kopior vara tydliga och fullt
läsbara.
Vid utbyte av föreskriven materiel eller vid alternativt utförande
svarar entreprenören för upprättande av de handlingar (ritningar,
beskrivningar, beräkningar mm.) som erfordras för att erhålla
kompletta bygghandlingar för det nya utförandet samt för att
erhålla kompletta bygghandlingar för det nya utförandet samt att
erhålla ett relationsritningsmateriel med samma detaljeringsgrad
som övriga bygghandlingar.
Se även separat AF-del.
YUC
BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
YUC.6
BYGGHANDLINGAR FÖR EL- OCH TELEINSTALLATIONER
bygghandlingar skall levereras till beställaren för granskning i 1
omg kopior senast en vecka före tillverkning eller installation
påbörjas.
YUC.63
BYGGHANDLINGAR FÖR ELKRAFTINSTALLATIONER
Entreprenören upprättar och överlämnar:
Kretsschemor och uppställningsritningar över samtliga nya
elcentraler.
RITNINGAR SKA VARA UPPDELADE I FÖLJANDE DELAR:
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Centralritningar enl. följande:
Montageritning
Apparatlista
Kretsschema över huvud och manöverkretsar.
kabellista
Yttre förbindningsschema
YUD
RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
Samtliga relationshandlingar med undantag av sådana som
markerats med ”*)” under rubrik ”omfattning” nedan, skall även
levereras i digitalt format på CD/DVD-skiva och nedan begärda
pärmomgångar.
Standarddokument som upprättats av tillverkare/systemleverantör
skall ha format ”PDF” (Adobe-Acrobat). Om sådan handling
scannas skall det följaktligen konverteras till pdf-format innan
inläggning på CD-romskiva.
Cd-romskivan skall ha tydlig objektstext på utsidan och separat fil
”innehåll”, samt mappstruktur som överensstämmer med
flikindelning i levererade pärmar enligt nedan.
Handlingarna skall visa anläggningarnas slutliga utförande.
Relationshandlingarna förses med påskrift
RELATIONSHANDLING och datum.
YUD.6
RELATIONSHANDLINGAR FÖR EL- OCH
TELEINSTALLATIONER
Leverans
1 omgång skall vara beställaren tillhanda senast en arbetsvecka
före utsatt tid för sista slutbesiktning.
Slutliga handlingar skall vara insatta i Vita A4-helryggs pärmar i två
omgångar med insticksfickor i rygg och framsida med tydlig
innehållsförteckning.
Handlingarna insätts i pärmar, vilka märks med objektets namn
och anläggningsdel.
Samlingspärmar skall vara försedda med:

Tydlig märkning på pärmens rygg

Innehållsförteckning enligt beställarens standard
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Flikar med orienteringstexter svarande mot innehållsförteckning
YUD.63
RELATIONSHANDLINGAR FÖR ELKRAFTINSTALLATIONER
Omfattning är handlingarna som anges under punkt. YUC.63
YUE.6
UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR EL – OCH
TELEINSTALLATIONER
En omgång handlingar märkta "UNDERLAG FÖR
RELATIONSHANDLINGAR" skall finnas på arbetsplatsen.
Avvikelser som gjorts under arbetets gång skall kontinuerligt
införas på ritningar och i
Ändringar redovisas linjalritade med rödpenna på en komplett
omgång av senast gällande ritning.
Dessa överlämnas till besiktningsman/beställaren senast vid
slutbesiktningen. Observera att att underlagen skall vara kompletta
så att renritning kan utföras utan undersökningar eller möten. Detta
är en förutsättning för entreprenadens godkännande.
Relationsritningar skall innehålla symboler ledningslittera som
angivits under anvisningar på ritningar.
Som underlag skall gälla samtliga handlingar som ingår i
förfrågningsunderlag samt eventuella av entreprenören upprättade
handlingar.
Underlag för relationshandlingar (ritningar och beskrivningar)
överlämnas i en omgång enligt ritningsförteckning med
vidhängande förteckning av vilken skall framgå ritningsnummer
samt översiktlig omfattning och art av förändring. Även ej ändrade
ritningar skall redovisas med text ”EJ ÄNDRAD”.
DALI
I den överlämnade dokumentationen skall framgå armaturers
adress och var dessa är placerade.
Leverans
Underlaget skall levereras till beställaren senast vid slutbesiktning.
YUE.63
UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR EL
KRAFTINSTALLATIONER
Omfattning:
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Planritningar
DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER
Samtliga handlingar för drift- och underhållsinstruktioner, med
undantag av sådana som markerats med ”*)” under rubrik
”Omfattning” nedan, skall även levereras i digitalt format, under
separat huvudmapp, på CD-romskiva enligt kod YUD ovan förutom nedan begärda pärmomgångar.
En omgång av drift- och underhållsinstruktioner skall upprättas
omgående efter beställning med avseende på fabrikantanvisningar
på föreskrivet materiel, och finnas på arbetsplatsen. Även om
materiel ej är beställt från tillverkare/grossist skall
fabrikantanvisningar levereras.
För mekaniska och elektriska anordningar skall det finnas
instruktioner om kontroll, handhavande och underhåll av
anordningarnas funktioner.
Vid manövertablåer/-apparater skall kortfattade och tydliga
handhavande anvisningar uppsättas. Dessa skall vara utförda i
hållbart och klotterskyddat utförande.
Driftinstruktioner skall innehålla anvisningar för åtgärd och
återställning av installerade funktioner.
3 omgångar insatta i tydligt märkta pärmar med
innehållsförteckning och flikindelning skall levereras, överlämnas
vid slutbesiktning. Vita A4-helryggs pärmar med insticksfickor i
rygg och framsida skall användas. Se även punkt. YUD.6
Omfattning:
-
Beskrivning över anläggningens manövrering och
handhavande i övrigt för att avsedd funktion skall erhållas.
- Anläggningsbeskrivning med tekniska data etc.
- Datablad och broschyrer på levererade utrustningar, apparater
och komponenter markerade med beteckning eller annan
markering.
- Tillverkarens skötselinstruktioner och -rutiner för ingående
komponenter.
- Kopplingsschema och funktionsbeskrivningar för samtliga i
elarbetena ingående apparater och utrustningar.
- Kretsschema omfattande i elarbetena ingående apparater med
angivande av inkommande och utgående kontaktfunktioner,
spänningsmatningar mm.
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Reservdelsförteckning över delar som är lämpliga att utbytas
av drift- och underhållspersonal. Av förteckningen skall framgå
uppgifter om fabrikat, typ, tillverkningsnummer och inköpsställe
samt eventuellt kompletterande data.
Objektspecifika instruktioner för att tillförsäkra brukaren maximal
drifttid och säkerhet i ledningsnät och i anslutningspunkter skall
upprättas.
Även tillverkarens standarinstruktioner skall ingå i
driftsinstruktionerna.
YUK
UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER
Nedanstående är ett minimikrav för underhållsinstruktioner.
Beskrivning av felförebyggande underhåll och felavhjälpande
åtgärder.
Tillverkarens skötselinstruktioner och skötselrutiner för
utrustningar, apparater och komponenter.
Rekommendationer om periodisk kontroll med angivande av
intervall och omfattning.
Rengöringsanvisningar.
(Om en anläggning är helt underhållsfri skall detta anges på
separat dokument.)
Handlingarna insätts i pärmar enligt YUH, samt inlägges på CDromskiva enligt YUD.
YUP
INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL
YUP.6
INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL
FÖR EL- OCH TELEINSTALLATIONER
Information skall utföras av personal som är väl förtrogen
med installerade system och skall vara utförd före
slutbesiktning.
Entreprenören informerar beställarens drift- och
underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll
av i entreprenaden ingående
Under installationen ska installatören i samråd med personalen gå
igenom informationstext, koder och behörighetsnivå samt
grundfunktioner med brukaren, så att detta är klart när
anläggningen ska tas i bruk.
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Information till personalen utförs med för anläggningen
upprättat underlag för driftinstruktion som grund och skall
bestå av två huvuddelar.
1. Teoretisk genomgång. Denna sker vid entreprenadens
färdigställande. Beräknad tidsåtgång: 2 timmar
2. Praktisk genomgång på platsen. Beräknad tidsåtgång: 2
timmar, vilken skall ingå i anbudet.
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