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                                        Status i hovedtræk pr. 27. maj 2008 over Vallensbæk Strands Vandforsyning amba og et resumé i
hovedtræk over efterfølgende renovering og nyanlæg samt effektivisering af administrationen og den
daglige håndtering af vandværket foretaget i tiden frem til medio 2012:
Vandværksgrund:
Før:
Vandværksgrunden på Egholmvej var tilgroet af
høje træer og krat, der tillod udvikling af og var
hjemsted for et utal af insekter - store sværme af
myg -, som fandt vej ind i vandværket.
Vandværksbygningen:
Før:
Taget var tilgroet med mos og utæt flere steder.
Åbninger i væggene til filterrummet var
utilstrækkeligt dækket af med insektnet, der ikke
gav beskyttelse mod indtrængen.
Indgangsdøren var ikke indbrudssikret.
Bygningens sokkel og betonvæggen ind mod
filterkarrene var utætte - støbeskel - hvilket
bevirkede indtrængning af overflade- og grundvand
ind i vandværksbygningen med fare for forurening
af drikkevandet.
Efter:
Træer og buskads omkring vandværket og grundens
sydlige ende er fældet og ryddet samt træerne på
rentvandstanken er fældet. Det giver mindre skygge
og muligheder for udvikling af insekter.
Efter:
Bygningen forsynet med nyt tag og ny vestlig
gavlinddækning .
Åbningerne i murene til filterrummet og vinduer til
udpumpningsrummet er tilmuret.
Tilbygningen, hvor hydrofortanken var placeret, er
revet ned, og hydrofortanken afmonteret og
fjernet, og muren reetableret, og bygningen er
malet.
Indgangsdøren er en indbrudssikret ståldør med
dobbelte sikkerhedslåse.
Bygningen er på den østlige, vestlige og delvist på
den østlige side forsynet med omfangsdræn ved
fundamentets fod/undersiden af bundpladen med
forbindelse til en pumpebrønd, hvorfra vandet
pumpes ud til kloaknettet.
Vægarealets revner/støbeskel er repareret/tætnet ,
og vægarealet er påført impræneringsmateriale
(Bitumen XP) og opsat Planton X-tra knastplader,
således der nu ikke er mulighed for indtrængende
vand ind til filterkarrene /vandværket, og evt. vand
bortledes af omfangsdrænet til en pumpebrønd.
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Iltningstårnet
Før:
Iltningstårnet var utilstrækkeligt dækket af en på
flere steder gennemtæret metalplade, således var
der risiko for indtrængende regnvand og fygesne.
ligesom der var åbne ventilationshuller, hvor
insekter havde uhindret adgang til råvandet.
Efter:
Iltningstårnet er nu forsynet med et nyt
aluminiumsdæksel med en med filter sikret
udluftningsventil og sikkerhedslås.
Åbningerne i iltningstårnet er blevet tilmuret.
Iltningsristen er renset, så råvand kan passere
gennem risten uden overløb.
Iltningsristen var tilstoppet.
Vandværkets filterrum:
Før:
2 åbne filterkar med åben huller til det fri.
Vandets overflade var uhygiejnisk, idet der var store
plamager af døde myg og myggelarver.
Væggene og loftet var meget fugtige og "begroet"
med vækster, der gav fare for en bakteriel
forurening.
Filterfrontens ventiler og rør er tærede og
utætte/lække og møgbeskidte.
Efter:
Filterrummets vægåbninger blev tilmuret , vægge
og loft blev renset for svampe og løse
malingsskaller.
Hele rummet er malet og forsynet med fliser på
væggene, så det er muligt at gennemføre rengøring.
Filterkarrene blev aflukket med vinduer ud til
filterrummet, og der er monteret ventilation, så der
cirkuleres frisk filtreret luft henover karrenes
vandoverflade.
2
På gulvet var der flere cm. tykt lag snavs - åbent
afløbsrør til skyllevandsbrønd - hvilket gav fri
adgang for frøer og mindre skadedyr f.eks. rotter.
Filterfrontens ventiler og rør var tærede og
lækkede og tjenlig til udskiftning.
Pumperummet:
Før:
Ikke noget kloakafløb, men en åben rørgrav for
opsamling af vand - udefra indtrængende overfladeog grundvand, vand fra pumperummet mv. -,
hvorfra det opsamlede vand, når det nåede en
bestemt mængde, blev pumpet ud til det offentlige
kloaknet.
Afgangsrøret for skyllevand er forsynet med
kontraventil/sikring mod indtrængen af skadedyr.
Dette bevirker, at der ikke er kondens på loft og
vægge, samt at myg og myggelarver er fjernet.
Filterfronten er renoveret med nye rustfrie rør og
automatiske ventiler, og der er monteret
støjisoleret skylleluftsblæser og ny skyllepumpe, der
sikrer, at filtrene skylles optimalt.
Efter:
Pumperummet blev rengjort og malet, vægge og
gulv forsynet med fliser, så rengøring kan foretages.
Den åbne rørgrav blev lukket, og kloakafløb
etableret.
Denne rørgrav var et udklækningssted for insekter
mv.
Alle rør udskiftet med rustfrie rør, og korrekte
dimensionerede pumper installeret. Dette sikrer en
mere økonomisk og sikker drift.
Det blev endvidere konstateret, at den gamle
hydrofortank - halvfyldt med dårligt vand - fortsat
var forbundet til afgangsledningen for
rentvand/drikkevand - kun sikret med en ventil,
I øvrigt er der installeret et Styring, regulering og
overvågnings anlæg (SRO-anlæg), der overvåger
driften, forsøg på indbrud i bygningen, tanke og
boringer.
3
som ved åbning ved en fejltagelse kunne skabe en
alvorlig forurening af drikkevandet.
El installationerne var i meget dårlig stand og
levede ikke op til gældende stærkstrømsreglementer og bekendtgørelser, og det var
forbundet med risiko at betjene tavlerne.
Se i øvrigt KRÜGERs rapport af den 13. maj 2009
og teknisk gennemgang før og efter renoveringen
af Vallensbæk Strands Vandværk. - link
Se også KRÜGERS rapport af den 30. august 2011
om servicetjek august 2011 af Vallensbæk Strands
Vandværk. - link
Rentvandstanken:
Rentvandstanken:
Før:
Rentvandstanken var forsynet med udluftningsventiler model svanehale uden filtre. Endvidere blev
det konstateret, at de var uprofessionelt og
mangelfuldt indstøbt i dækket til rentvandsbeholderen.
I rentvandstankens ene kammer blev der ved det
ene mandehul konstateret en 4 - 5 m lang revne i
undersiden af betondækket.
Efter:
Rentvandstanken er forsynet med nye udluftningsventiler med filtrer. Ventilerne/filtrene er sikret
med hængelåse.
Ventilerne er korrekt indstøbt i tankens dæk - alle
gamle skader og revner er repareret - og der er sket
en forbedring af drikkevandets sikkerhed.
Tanken er renset ved gennemskylning.
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Boringer:
Før:
Vandforsyningen havde 5 boringer, alle mere end
40 år gamle . De var alle nedslidte og dårligt
vedligeholdte, hvilket giver en nedsat og dårligere
produktion, og har resulteret i, at der skulle
indkøbes mere vand fra KE/Vallensbæk Forsyning
A/S for at få tilstrækkeligt vand i den korrekte
kvalitet.
Det blev konstateret, at kun 3 af de 5 boringer var i
drift.
Ved boringen "Sportspladsen" var der sket en
adskillelse mellem motor og pumpe, hvilket
bevirkede, at der ikke blev pumpet vand, uagtet
atmotoren kørte.
Boringen ved "Hyttebovej" gav meget lidt vand på
grund af en delvis tilstoppet råvandledning.
Ved boringen "Egholmvej foran vandværket" var
råvandsledningen totalt tilstoppet med okker,
hvilket bevirkede, at der ikke kom vand fra
boringen, uagtet pumpen/motoren kørte.
Det skal bemærkes, at det vand, som indkøbes fra
KE/Vallensbæk Forsyningsselskab A/S, delvist blev
transporteret i samme ledning som råvandet fra 2
af boringerne og indover vandværkes filtre.
Dette er ikke optimalt, da der dels sker en forhøjet
udvikling af okker, ligesom filtrekapaciteten
nedsættes, samt unødvendig forbrug af energi/el.
Der blev konstateret 3 gamle boringer, som ikke
var lovligt nedlukket/forseglet, og indberettet til
vandmyndigheden.
Efter:
Alle boringerne blev gennemgået og vurderet af
GEO, og de renoverede 4 af boringerne.
En ved rensning af råvandsledningen ved
gennemføring 3 gange af en svamp og montering af
nye rør mv..
To boringer fik monteret indvendige foringer, nye
rør mv., hvilket optimerede vandkvaliteten, samt en
ny råvandsledning.
En boring (DGU 207.927) fik ved eftersynet i ca. 20
m dybde et stenindfald, hvilket bevirkede at
pumpen ikke kunne placeres i den ønskede dybde,
hvorfor der er fare for produktionsstop, hvis
vandspejlet falder under 20 m.
Boringen (DGU 207.2535) og de 3 gamle boringer,
der ikke var i drift er sløjfet, korrekt forseglet og
indberettet til vandmyndigheden.
En ny boring er etableret nord for sportspladsen
ved Egholmskolen, og råvandsledningen er koblet
på den eksisterende råvandsledning fra den
nedlagte boring (DGU 207.2535) og går herfra til
vandværket.
Den nye boring giver masser af vand, men desværre
er fluorid indholdet over grænseværdien (1,5 mg).
Der er nedlagt en ny ledning for transport af
indkøbt vand, så det separeres fra råvandet, og det
indkøbte vand ledes udenom vandværkets filtre og
via en særlig oprettet brønd, - hvor der på
ledningen er monteret en elektronisk flowmåler
samt en elektronisk styret ventil, så styringen af
vandmængderne kan ske via SRO-systemet, direkte ind i rentvandstanken.
Det giver en mere nøjagtig styring/mindre af indkøb
af vand i forhold til egen produktionen og den rette
vandkvalitet.
Vi har indhentet tilladelse til en prøveboring på et
areal ved Toftevej, Vallensbæk Landsby, hvor der i
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følge geologiske forundersøgelser er masser af vand
af god kvalitet.
Der er formentlig vandmængde nok til at dække
vort forbrug for mange år frem i tiden, så vi ikke
behøver at købe vand. Det vil give en besparelse på
kr. 450.000 til kr. 500.000 pr. år.
Produktion og indkøb af vand i 2007:
Udpumpet vandmængde
Egen produktion
Købt mængde
Faktureret mængde
209.495 m3
97.549 (46.56%)
111.846 (53.40%)
181.073 m3
Produktion og indkøb af vand i 2011:
Udpumpet vandmængde
Egen produktion
Købt mængde
Faktureret mængde
212.207m3
135.196 m3 (63.71%)
77.011 m3 (36.29%)
194.754 m3
6
Ledningskort:
Før:
Ledningskortene var ikke retvisende, idet de ikke
var ajourført ved ændringer, betegnelsen af de
forskellige ledninger og deres placeringer var ikke
korrekte.
Der var ingen fortegnelse/dokumentation for stikog jordledninger samt stophaner, hvilket giver
besvær med ledningsarbejdet og særligt ved
lækagesøgningen, hvor der skal foretages en
aflytning ved placeringen af en akustisk mikrofon på
spindlen for at kontrollere for evt. lækage.
Efter:
Der er nu foretaget en GPS-indlæsning af alle
skydeventiler, distriktsmålerbrønde og
stophaner/målerbrønde, og der er udarbejdet et
digital ledningskort.
Ved GPS indlæsningen er der nu sket en nøjagtig
lokalisering af ledningernes placeringer.
Det digitale kort kan løbende opdateres med
rettelser og tilføjelser.
Kortet er udlagt på vandforsyningens hjemmeside,
så den enkelte andelshaver kan se, hvor
stophanen/målerbrønden er placeret til hans
ejendom. link
Forsyningsområdet er nu opdelt i 7 distrikter, så vi
kan foretage løbende kontrol ned til 5 minutters
interval for vandgennemstrømningerne/forbruget.
Forsyningsledningerne, skydeventiler,
distriktsmålerbrønde, stik- og jordledninger samt
stophaner/målerbrønde og husvandmålere:
Før:
Ledningsnettet består af forskelligt materiale:
støbejern, eternit, pvc og pel.
De ældste forsyningsledninger er støbejerns- og
eternitledningerne, hvor der må påregnes, at der
skal ske udskiftninger.
Mere en 75% af skydeventilerne fungerede ikke,
dels var de ikke fysisk synlige i vejniveauet
(formentlig dækket til med fliser, asfalt, beton mv. i
forbindelse andre entreprenørers arbejde), rustet
fast eller spindlen bøjet, lukkespaden i ventilen sad
fast, så ventilen ikke kunne lukkes.
Det gav alvorlige problemer ved reparationer af
ledningsnettet, da det som regel var langt til en
skydeventil, som kunne lukke for vandet, så
reparation kunne udføres.
Det gav også utilsigtet gener for forbrugerne, da vi
ikke med sikkerhed kunne bestemme området for
Efter:
For at få et overblik over ledningsnettet er der på
vor anmodning af ingeniørfirmaet RAMBØLL
udarbejdet en rapport om Model af
vandledningsnettet for Vallensbæk Strands
Vandforsyning:
Denne rapport er beskrivelse af ledningsnettet,
vandforbrug, forbrugs- og udpumpningsmønster og
meget meget mere samt en del anbefalinger til
forbedringer af vort ledningssystem og brugen
heraf.
En meget nødvendig og nyttig rapport for at kunne
arbejde med/forbedre ledningssystemet, brugen
heraf og grundlaget for udarbejdelsen af en rapport
for den fremtidige udskiftning og dimensionering af
ledninger.
Der bør oprettes en "opsparingskonto" med
hensættelser af midler for udskiftningsarbejdet,
som skal foregår i fremtiden.
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nedlukningen af vandforsyningen i forbindelse med
reparationsarbejder.
Distriktsmålerbrøndenes mekaniske vingemålere
fungerede ikke, hvilket også var tilfældet med det
elektroniske rapporteringssystem.
Stik-, jordledninger, stophaner/målerbrøndes
placeringer var kun kendt i meget begrænset
omfang og ikke indtegnet på kort.
Udskiftningstakten af husvandmålere var ikke i
overensstemmelse med lovbekendtgørelsen herom,
ligesom der ikke var monteret kontraventiler hos
nogen andelshaver/forbruger.
Der skal påregnes en udgift på kr. 180 - 240 pr.
løbende meter ved udskiftning af forsyningsledninger.
Efter anbefaling fra "ledningsmodelrapporten" er
der lagt en ny 160 mm pel forsyningsledning til
erstatningen for en 100 mm jernledning i det østlige
fortov af Egholmsvej fra vandværket mod nord til
Egholmskolen, hvor ledningen i et øst-/vestvendt Tkryds er forbundet med en 150mm eternit ledning.
Den gamle 100mm støbejernsledning kunne ikke
give de nødvendige vandmængder, så der i
Kollerup-kvarteret var et acceptabelt vandtryk.
Ved nedlæggelse af den ny 160mm ledning steg
vandtrykket med ca. 1 bar i den nordøstlige ende af
forsyningsområdet.
En ny 160mm pel-ledning fra den nye boring nord
for sportspladsen ved Egholmskolen til Egholmsvej,
hvor den er koblet på den gamle råvandsledning
frem til vandværket.
160mm ledningen kan bære en tilkobling af
råvandsledningen fra en evt. ny boring f.eks. fra
Toftevej i Vallensbæk Landsby.
"Købevandledningen" er forlænget fra
sportspladsen til vandforsyningen, således at det
færdige købevand ikke blandes med råvandet, men
ledes direkte i rentvandstanken. Herved sparer vi
omkostninger.
Skydeventilerne er stort set alle virksomme, idet en
meget stor del er udskiftet med nye ventiler. Nogle
kunne klare det med en udskiftning af spindlerne.
Men vi mangler fortsat nogle enkelte ventiler, som
skal overhales eller udskiftes.
Det er nu muligt med sikkerhed at beregne, hvor
der skal lukkes i forbindelse med reparationsarbejder, så så få af forbrugerne rammes af gener
ved den kortvarige nedlukning af vanforsyningen.
Distriktsmålerbrøndene en nu monteret med
elektroniske flowmålere, der via mobiltelefonnettet
sender data til vort SRO-system, så vi løbende kan
aflæse vandstrømmen/forbruget i de enkelte
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distrikter, og herved se alle ændringer, der kan
indikere lækager.
En lækagesøgningen kan så iværksættes i distriktet
ved nedlukning af en vej ad gangen indtil den vej
findes, hvor lækagen er. Hefter skal der ske en
søgning dels på forsyningsledningen og de enkelte
stophaner ved vejens ejendomme, og lækagen er
fundet, og en reparation kan udføres.
Alle stophaner (på nær 7 stykker) og målerbrønde,
jord- og stikledninger er lokaliseret.
For dem, der er beliggende uden for skel, er
dækslerne bragt i vejniveau.
Alt er GPS indlæst og kan ses på det nye digitale
kort som er på vor hjemmeside www.vsvf.dk under
menuen drift.
Lækagesøgningen er nu effektiviseret, og vi har ved
udgangen af 2011 en vandspildsprocent på 7,31.
Det vil være ønskeligt yderligere at nedbringe
vandspildsprocenten, men det kræver en stor
arbejdsindsats og en god del held med en mild
vinter. Det vil dog være vandforsyningens fortsæt at
nedbringe vandspildet.
Udskiftningstakten af husvandmålere er nu i
overensstemmelse med lovbekendtgørelsen,
ligesom der er monteret kontraventiler, der giver en
ekstra sikring af drikkevandet.
Det skal dog bemærkes, at der var enkelte
andelshavere, som fik et skriftligt påbud om at
bringe deres vandinstallation i en sådan stand, at
vandmåleren kunne skiftes.
Administrationen:
Før:
I 2007 var der driftsunderskud, hvilket var 4. år i
træk.
Efter:
Driftsresultatet for 2008 var positivt, hvilket det
også har været til dato.
Der blev brugt revisionsbistand til kvartalsopgørelse, momsafregning og udligning af el-afgift,
hvilket belastede omkostningerne til revisionsbistand.
Administrationen og bogføringen er effektiviseret
og omkostningerne er nedbragt med ca. 50% og
der er ingen husleje, idet administrationen og
bogføringen foregår dels på formandens og
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kassererens respektive bopæle.
Bestyrelsen havde iht. gældende forretningsorden
tavshedspligt, ligesom der ikke skete nogen
offentliggørelse af dagsorden/referater fra
bestyrelsesmøder.
Kassereren fortager nu selv kvartalsafslutning,
indberetning af moms modregning af el-afgift mv.
Bestyrelsen har ændret forretningsorden således, at
alle dagsordner/referater udlægges på vor
hjemmeside, så alle kan følge med i, hvad der
foregår.
Formanden foretager selv indkøb/afhentning af
reservedele, hvorved vandforsyningen opnår en
ikke ubetydelige rabat hos vore leverandører,
ligesom vi sparer timelønninger i forbindelse med
reparationsarbejder, da der ikke skal bruges tid på
kørsel efter reservedele, og der er ikke unødig
"tomgang" for graveholdet.
Modregnes de modtagne leverandørrabatter er
honoraret for pasning af vandværket væsentligt
nedbragt.
Selv omkostningerne for vedligeholdelse af
vandforsyningens grunde er nedbragt med mere
end 50% - se regnskaberne.
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