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Vilja-analyysilaitteet
Näytekairat
2 ja 1,45 m pituisilla kairoilla otat näytteen helposti suoraan
kuormasta tai suursäkistä.
Työnnä kaira kuormaan, avaa kädensijasta kiertämällä
näyteaukot, odota hetki ja kierrä kiinni. Näyte on otettu, vedä
kaira pois kuormasta.
Kairan näyteaukko on kooltaan 20 x 100 mm. Kairan
valmistusmateriaali on eloksoitu alumiini.
Näytekairat
Kairojen mitat
Pituus
halkaisija
aukkoja
näytemäärä
paino
1,5 m
40 mm
6 kpl
600 g
1,8 kg
Nobbe-kairat
L430 mm / rako 12 mm (ISTA hyväksytty)
L600 mm / rako 15 mm (ISTA hyväksytty)
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2,0 m
40 mm
8 kpl
800 g
2,3 kg
Vilja-analyysilaitteet
Viljanäytteen puhdistajat
Seulakoneistolla varustettu näytteenpuhdistaja jakaa viljan
jakeisiin sekä puhdistaa viljanäytteen kuten kivistä ja akanoista.
Laite lajittelee näytteen suoraan näyte- ja roska-astioihin.
Pfeuffer-rationel MLN
Kahdella seulaverkolla ja keräysastialla varustettu
näytteenpuhdistaja. Viljanäyte kaadetaan näytesäiliöön, jossa
näytettä esikäsitellään 20-60 sekunnin ajan (roskien irrotus, aika
valittavissa), kuoret ja kevyt irtoroska imetään sykloniin.
Esikäsittelyn jälkeen näyte menee automaattisesti seulakoneen
seulottavaksi ja lajiteltavaksi. Näyte ja roskat kivineen menevät
kumpikin omiin astioihinsa.
Lisävarusteena saatavana lisäseulaverkko viljan lisälajittelua
varten.
Pfeuffer-rationel SLN
Kolmella seulaverkolla ja viidellä keräysastialla varustettu näytteenpuhdistaja. Viljanäyte
kaadetaan näytesäiliöön, jossa näytettä esikäsitellään valitun ajan kuten edellä (saatavana
myös digitaalisella ajastimella). Näyte lasketaan seulakoneistoon seulottavaksi ja
lajiteltavaksi. Seulottu näyte (normaalikokoiset ja pienet jyvät) sekä roskat menevät kukin
omiin astioihinsa.
Lajittelija/seulakone Sortimat
Lajittelee jyvät muutamassa minuutissa koon
perusteella tarkasti 3, 4 tai 5 jakeeseen, tilatusta
mallista riippuen. Seuloja saatavana 1.8 mm, 2.0
mm, 2.2 mm, 2.5 mm ja 2.8 mm raoilla.
Punnitse vaa’alla 100 gramman näyte 0,01 g
tarkkuudella, ja kaada näyte seulaan.
Valitse seulonta-aika 3 minuutiksi ja paina Startpainiketta. Sortimat seuloo jyvät jakeisiin.
Nosta seulasarja seulonnan päätyttyä pystyyn, jolloin
seulotut jyvät valuvat lokerikkoihin jakeen mukaan.
Seulaverkkoon kiinni jääneet jyvät irrotat laitteessa
olevalla irrotusmekanismilla.
Poista jyvälokerikko ja punnitse jyvät jakeen mukaan.
Saamasi punnitustulos = jakeen prosentuaalinen osuus kokonaisnäytemäärästä.
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Käsiseulat (ISO 5223, ISO3310-1, 3310-2)
Valikoimassa kaikki vilja-analyyseissa käytettävät käsiseulat. Valmistusmateriaalina on
ruostumaton teräs (tai messinki).
Käsiseuloja on saatavana sekä pyöreillä että pitkulaisilla reillä varustetulla verkolla.
Seulahalkaisija 200 mm, korkeus 25 mm.
Reikäseula (Ø)
Rakoseula
1,00 mm
hieno seula
0,50 mm
1,50 mm
1,12 mm
1,70 mm
1,40 mm
1,80 mm
ruis
1,80 mm
1,90 mm
durum vehnä
2,50 mm
2,00 mm
vehnä
3,00 mm
2,20 mm
mallasohra
4,50 mm
2,50 mm
mallasohra
2,80 mm
mallasohra
3,55 mm
chaff
Muita seuloja saatavana ISO 3310-1 (verkko) ja
3310-2 standardin mukaisina (Ø tai  lävistys)
kansi ja pohja edellisille
rypsi ja rapsi
Näytteenjakajat
Pöytäjakajat (käsitoiminen) saatavana 3, 5,10 ja 18 litraa.
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Koneelliset jakajat kuusi mallia; 1, 2, 8, 32 ja 4/8 osaan jakavat mallit.
Koneellisen jakajan avulla muodostat helposti 10 litran näyte-määrästä pienen ja kattavan
otoksen. Jakosuhde on säädettävissä lineaarisesti viljalajista riippuen alueella 1:4 - 1:120.
rationel sampler
jakaa näytteen
type 1G/1-4
4
osaan
type 2H ja 2 L
2
osaan
type 4-8
4/8 osaan
type 8
8
osaan
type 32
32 osaan
type 1/G8 Variodivider
tietokoneohjattu jakaja
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Kosteudenmittaus (pikamittarit)
Murskaavat/jauhavat pikakosteusmittarit jyvien kosteuden
pikamääritykseen.
Pfeuffer HE 60
Korvaa vanhentuneet HE2 ja HE20-laitteet.
Helppo tapa määrittää kosteus nopeasti ja tarkasti. HE60 toimii
uusimmalla mikroprosessoritekniikalla.
Laitteen muistiin on tallennettu kalibrointiarvot eri viljalajeille,
(automaattinen lämpötilakorjaus) minkä ansiosta mittatulokset
ovat luotettavia ja mittaukset nopeita suorittaa.
Muistissa Max 39 tuotteen kalibrointitiedot. Toiminta-aika on yhdellä latauksella10 h.
Laite on Saksassa virallisesti CE-OIML-hyväksytty kosteusmittari.
Varustukseen sisältyvät pieni käsimylly, puhdistusvälineet, verkkojohto, laukku sekä
käyttöohje. Laite soveltuu myös matkakäyttöön.
Pfeuffer HE 90
Laboratoriokäyttöön suunniteltu viljan pikakosteusmittari.
Tekniset ominaisuudet suunnilleen kuten mallissa HE60, mutta
laite on varustettu sisäisellä tulostuslaitteella sekä RS232-ulostulolla tietokonetta varten.
Laitteessa 28 tuotteen kalibrointimuisti.
Pfeuffer HE 50 (Lue Koneviesti 2010 testi)
Tarkempaan maatila/epäviralliseen käyttöön tarkoitettu viljan
pikakosteusmittari. Edullinen ja tarkka mittalaite, joka voidaan
varustaa erillisellä 1,0/1,5/2 m lämpöanturilla .
Laitteen muistiin mahtuu Max 14 kalibrointia (viljalajia).
Toimii 9 V paristolla ja verkkolaite on saatavana lisävarusteena.
Vakiovarustukseen kuuluu mittarin lisäksi laukku,
puhdistusvälineet. Helppo käyttää.
Pfeuffer HE lite (Lue Koneviesti 2010 testi)
Maatilakäyttöön tarkoitettu kannettava pikakosteusmittari.
Edullinen ja tarkka mittalaite, sisäinen lämpöanturi. Laite
mahdollista kalibroida virallisten näytteiden mukaiseksi!
Laitteen mittaa Suomen viljalajit.
Toimii 4 kpl AA sauvaparistolla. Digitaalinen näyttö,
suomenkielinen valikko sekä käyttöohje.
Varustukseen kuuluvat mittari, laukku ja puhdistusvälineet.
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Kosteuden ja hehtolitrapainon mittaus:
Pfeuffer Granomat
Sähköiseen mittaukseen perustuva pikakosteusmittari, joka on
Saksassa virallisesti CE-OIML-hyväksytty.
Granomat näyttää kosteuden (0,1 %) lisäksi epävirallisen
hehtolitrapainon (0,1 kg/hl).
Helppo tapa määrittää viljan kosteus nopeasti (~ 30 s) ja
tarkasti jyvää rikkomatta. Laitteen vaatima näytemäärä on 0,6
litraa.
Virallinen mittausalue näytelajista riippuen alueella 3…42% kosteutta. Mittaustulos tulee
kirkkaaseen ja helppolukuiseen taustavalaistuun LCD-näyttöön. Laitteen käyttö,
ohjelmointi sekä kalibroinnit ovat nopeita ja todella yksinkertaisia suorittaa. Valikot 2004
alusta alkaen suomenkieliset.
Granomat muistikapasiteetti 200 tuotteen kalibrointiarvoille. Mittaustulokset ovat
tulostettavissa laitteen kirjoittimen avulla. Granomatissa on myös RS232-liitäntä PC:tä
varten sekä Centronics-liitäntä ulkoiselle kirjoittimelle.
Viljan NIR-analysaattori (950-1550 nm)
Pfeuffer Granolyser (Uutuus)











kosteus, proteiini, rasvat, gluteiini, jne
tulos alle 40 sekunnissa
600 ml näytekoko
high resolution NIR diode array teknologia
näytteestä > 1000 yksittäistä mittausta
8 tuuman LCD värikosketusnäyttö
printteri integroitu
suomenkieliset valikot
tietokantamuisti omille kalibroinneille
tuklee MLR- ja PLS kalibrointimalleja
verkkoliitäntä vakiona, USB-interface oheislaitteille (esim. tiedonsiirtoon,
viivakoodilukija, näppäimistö, muistitikku)
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1000 jyvän laskijalaitteet Pfeuffer Contador + Contafill
1000 jyvän laskijalaite, ominaisuuksina myös muita laskentaominaisuuksia, kuten
summaava ja vähentävä laskenta. Lasketut jyvät tippuvat
suoraan laitteen edessä olevaan kaukaloon.
Contador
Laskee jyvät, ympäristöä tärisyttämättä, nopeasti, tarkasti ja
todella hienostuneesti.
Jyväkaukaloita kolme, kunkin siemenkokoluokan mukaan
laskennan optimoimiseksi.
Contafill
Contafill on Contadorin alapuolelle asennettava täyttöasema (ruskea karuselliyksikkö),
jolla lasket valitsemasi siemenmäärän kätevästi suoraan pussiin tai pulloon.
Karuselli kiertää laskijan käynnistämisen yhden kierroksen laskien valitun määrän kaikkiin
paikkoihin, joissa on pullo tai pussi.
Friabilimetri Pfeuffer
Määritä maltaan laatu nopeasti uuniprosessin jälkeen, jakamalla
ohramallas haurauden mukaan kovaan ja kypsään jakeeseen.
Pane 50 grammaa mallasta seularumpuun. Laite painaa jyvät
rummussa pyörivällä kumitelalla seulaverkkoa vasten
vakiovoimalla.
Maltaan friabiliteetin määritys
MEBAK, menetelmä 4.1.3.6
EBC, menetelmä 4.15
ASBC, menetelmä mallas-12
Mäskäyshauteet
Valikoimassamme 4, 8 ja 12 -paikkaiset mäskäyshauteet.
Ajo-ohjelmat Kongress ja Hartong 20/45/65/80 oC –menetelmille. Mahdollisuus ohjelmoida myös omia lämpökäsittelyohjelmia.
Hauteet saatavana sekä omalla ohjausyksiköllä tai
tietokoneohjattuina.
Sivu 10 / 14
Vilja-analyysilaitteet
Sako- ja kosteus- ja pellettimyllyt
Koneteollisuus on johtava sako- ja kosteusmyllyjen valmistaja.
Tuotevalikoimassa on 4 myllyä - kaksi perusmallia ja kaksi lisäominaisuuksilla varustettua
mallia;
Sakomylly KT120 (perusmalli )
Sakomylly KT3100 (plus-malli)
Valitse mylly tarpeittesi ja käyttömäärän mukaan. Tulet mainiosti toimeen perusmallilla,
mutta KT3100-mallissa on kiinnitetty erityistä huomiota äänenvaimennukseen.
Laboratoriomylly KT-3600 (perusmalli)
Laboratoriomylly KT3303 (plus-malli)
Kosteusmyllyn erityisominaisuutena ovat erikoismuotoillut terät, jotka eivät lämmitä
näytettä, jonka ansiosta näyte ei luovuta kosteutta jauhamisen aikana.
Pellettimylly
Myllyssä repivät erikoisterät, jotka eivät lämmitä näytettä,
eikä näyte ei luovuta kosteutta jauhamisen aikana.
Edulliset vaihtoterät!
Lämpökaapit
Kosteusmäärityksessä käytettävälle lämpökaapille asetetaan erityisvaatimuksia
lämpötilan tasaisuuden sekä vaihtelun osalle.
Firlabon laadukkaat lämpökaapit täyttävät korkeimmatkin vaatimukset. Uuneissa on
moottoroitu ilmankierrätys, digitaalinen näyttö (asetus/todellinen lämpötila) sekä Pt100lämpöanturilla ohjattu lämpötilasäätö. Uunin sisäosat ovat kestävää ja helppohoitoista
ruostumatonta terästä
Firlabo AC60
Firlabo AC120
Firlabo AC240
tilavuus 60 litraa, vakiona 1 hylly
tilavuus 120 litraa, vakiona 2 hyllyä
tilavuus 240 litraa, vakiona 2 hyllyä
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Vaa’at
Vaaoilla on viljakaupassa erityisvaatimuksena, että vaa’an tulee olla vaa’attavissa
(kruunattavissa). Precisalla on sopiva vaakamalli jokaiseen punnitustarpeeseen. Kaikissa
malleissa on sarjaliikenneväylä, ja vaakoihin on saatavana ohjelmisto, jolla
punnitustulokset voidaan siirtää suoraan PC:lle.
Muutama esimerkki Precisan vaakavalikoimasta, jossa kaikkiaan noin erilaista 100
vaakamallia.
Tuhkamääritys
Precisa ES120A Analyysivaaka 120 g / 0,0001 g
Precisa ES220A Analyysivaaka 220 g / 0,0001 g
Kosteuden määritys ja rikkapitoisuus
Precisa XB320M Tarkkuusvaaka 320 g / 0,001 g, prosenttilasku
Precisa XT620M Tarkkuusvaaka 620 g / 0,001 g, prosenttilasku sekä
useita muita lisätoimintoja
Sakoluku-vaaka & elektroninen hehtolitrapainovaaka
Precisa XB620C Tarkkuusvaaka 620 g / 0,01 g
Precisa XB3200C Tarkkuusvaaka 3200 g / 0,01 g
Precisa XT4200C Tarkkuusvaaka 4200 g / 0,01 g
Hehtolitrapaino-vaaka
Precisa XT3200D Tarkkuusvaaka 3200 g / 0,1 g.
Vaa’an muisti on varustettu hehtolitrapainotaulukolla.
Vaaka muuntaa nappia painamalla grammapainon hehtolitrapainoksi
(tyyppihyväksytty). Ohjelma nopeuttaa hehtolitrapainon määritystä
jopa 90%.
Hehtolitrapainovaaka kruunataan asennuspaikassa.
Vaa’an lisäksi tarvitaan ¼ tai 1-litran hlp-mittasylinterisarja.
Vaaka on vakauslainsäädännön alainen laite.
Hehtolitrapainovaaka (mekaaninen)
Hehtolitrapainovaa’an erityisvaatimuksena, että vaaka tulee olla vaa’attavissa
(kruunattavissa). Saksalaiset Kern-hehtolitrapainovaa’at
täyttävät viljakaupan laatu-vaatimukset.
Toimitus sisältää mittasylinterit, mekaanisen vaa’an sekä
vaa’an punnussarjan.
Laite tulee vaa’ata (kruunata) ennen käyttöönottoa. Yleensä
laitteisto toimitetaan vaa’attavaksi ennen toimitusta ellei toisin
ole toivottu. Vakaus tulee uusia seuraavan kerran viimeistään 3
vuoden kuluttua vakauspäivämäärästä.
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Kosteusanalysaattorit
Precisa XM50 pikakosteusanalysaattori 50 g / 0,001 g, perusmalli
Precisa XM60 pikakosteusanalysaattori 120 g / 0,001 g, perusmalli
Lämpömittari
Lämpömittaria tarvitaan monessa tehtävässä. Lämpömittarilla ja
lanka-lämpöanturilla voidaan tarkistaa helposti lämpökaapin
lämpötilan oikeellisuus.
Samaa mittaria, varustettuna sauvamaisella lämpöanturilla,
voidaan käyttää siilossa tai kuivurissa olevien jyvien lämpötilan
mittaukseen.
Siilolämpömittarit, Pfeuffer
Sauvalämpömittarit ja siilo/varastolämpötilan
seurantajärjestelmät aina suurien viljavarstojen
järjestelmiin saakka. Järjestelmät PC-seuranta/ -hälytysjärjestelmineen. Laitteet täyttävät
uusimmat normit seurannan ja turvallisuuden
suhteen (EEX).
Pienpeittauslaitteet, Wintersteiger
Peittauskoneet pienimuotoiseen peittaukseen.
Tarvikkeet, varaosat ja huolto
Kaikkiin toimittamiimme ja valikoimassamme oleviin laitteisiin
 suomenkielisen käyttöohjeen
 tarvikkeet ja varaosat sekä
 huolto
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Laitevalikoimastamme

autoklaavit

elektrodit

ioniselektiiviset (ION)

johtokyky /  fermentori

lämpötila

pH
/  fermentori

redox /  fermentori

elektroforeesivirtalähteet

hauteet

hiekka

koeputki

kuiva

lämpö

ravistelevat

vesi

öljy

haihduttimet (biotekniikka)

homogenisaattorit

ultraääni

HPLC -ilmaisimet (RI)

inkubaattorit / viljelykaapit

BOD

CO2

jäähdyttävät

ionivaihtolaitteet (veden puhdistus)

kosteus- ja kuiva-aineanalysaattorit

kylmäkuivaajat

lämpökaapit

kuivaus

kosteudenmääritys

sterilointi

vakuumi

lämpölevyt

lämpömanttelit

mikroskoopit

mittarit

ION (ioniselektiiviset)

johtokyky, veden (S/mS)

liuennut happi, veden

lämpötila

melu (dB)

pH/mV

suhteellinen kosteus % RH

valaistustaso, UVA, UVB jne. valo

olosuhdekaapit (lämpötila, kosteus, valo)

paperin pikatuhkaus-laitteet

polarimetrit (laboratorio)

punnukset (OIML-E1-E2, F1-F2, M1-M3)

pumput (ml/l)

annostelu

letku

sormi

pyörittäjät

koeputki

malja

pullo

ravistelijat

edestakainen liike

inkuboivat

orbitaalinen liike

vortekserit

ravistelevat vesihauteet

refraktometrit

Abbe
digitaaliset
käsi
sekoittajat

magneetti- /  lämmittävät

potkuri
Vortex
värinätaajuus
sentrifugit

Eppendorf/mikro /  jäähdyttävät

hematokriitti
laboratorio- /  jäähdyttävät

vakuumi
syväjääarkut ja -kaapit

termostaatit, vesi

ultraäänipesurit ja pesuliuokset

uunit (muhveli, poltto/tuhkaus)

vaa’at (analyysi-, laboratorio- ja teollisuus)

0,00001 g

0,0001 g

0,001 g

0,01 g

0,1 g

1g

10/20/50 g

vaakojen kalibrointi (akkreditoitu alue 0-60 kg)

vilja-analyysilaitteet

1000 jyvän laskurit

hehtolitrapainovaa’at

jyväanalysaattorit

kone- ja käsiseulat

mäskäyshauteet

näytteenjakajat

näytteenottokairat

pikakosteusmittarit

sako- ja kosteusmyllyt

seulonta/puhdistuslaitteet

siilolämpömittarit

viskosimetrit

laboratorio

prosessi
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