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                                        HIRSI- JA PUURAKENTEIDEN TIIVISTYSOHJEET
1. SOKKELI JA PILARIT
ISO-CONNECT HB-Band sokkelikaistatiiviste
Korkea kuormituksen kesto, integroidut paisuvat tiivistekaistat ja yhteensopiva bitumipohjaisten tuotteidenkanssa.
ISO-CONNECET HB-Band asennetaan siten että paisuvat
tiivistekaistat tulevat sokkelia vasten. Lopputuloksena on
kapillaari- ja radonkatkon muodostava ilmatiivis sauma.
2. HIRSIRAKENTEIDEN SAUMAT
Hirsien väliset saumat ja nurkat tiivistetään CE-hyväksytyllä
paisuvalla ISO-MEMBRA SX/SXB hirsieristenauhalla.
Nauhan leveys ja paisumisalue valitaan hirren profiilin ja
varauksen muodon mukaan. Läpi-impregnoitu nauha takaa
ilma- ja vesitiiviit saumat, jotka säilyttävät ominaisuutensa
vaikeimmissakin olosuhteissa.
3. IKKUNA- JA OVIAUKOT
1
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Vaihtoehto 3.1 ISO-BLOCO One
Paisuva tiivistysnauha höyrynsulkukalvolla on niin sanottu
3-in-One tuote, joka toimii lämpöeristeenä, äänieristeenä
ja höyrysulkukalvona. Tuote asennetaan valmiiksi ennen
karmin asentamista ikkuna- tai oviaukkoon. Kulmissa nauhaa
varataan min.+ 1cm/alkava 1m ja nauha taitetaan vastakkain.
Tällä varmistetaan ilmatiiviit nurkat. Nauha paisuu täyttäen
karmin ja asennusaukon välisen raon muodostaen ilmatiiviin
liitoksen. Nauhan höyrynsulkukalvo tulee aina rakennuksen
sisäpuolelle.
Vaihtoehto 3.2 ISO-CONNECT Vario SD
Kosteutta tasaava, älykäs höyrynsulku / liitosnauha.
Sisäpuolelta täysin ilmatiivis liitosnauha ikkunoiden ja ovien
asennuksiin. Nauhassa on vastakkaisilla puolilla liimakaista ja
liuotteeton butyyli-liimakaista. Asennus aloitetaan liittämällä
nauha karmin yhtenäisesti karmin ulkokehälle ennen karmin
asentamista aukkoon. Kun karmi on kiinnitetty, voidaan
nauha liittää ympäröiviin rakenteisiin.
ISO CONNECT Vario SD liitetään siten, että se muodostaa
yhtenäisen kalvon höyrynsulkumateriaalin kanssa. Nauhan
kiinnitys varmistetaan rullaamalla nauha kunnolla kiinni
liimakaistan kohdalta esimerkiksi tapettisaumarullalla.
Vaihtoehto 3.3 ISO-BLOCO T-Max
Paloa hidastavalla kyllästeellä impregnoitu paisuva
eritysnauha laajalla, jopa 39 mm liikevaralla. Tuote on
kehitetty erityisesti hirsi- ja puurakenteiden liittyvien
rakennusosien saumojen tiivistämiseen ja eristämiseen.
Nauhan maksimi paisunta on nauhan koosta riippuen 80
- 100 mm. ISO-BLOCO T-Max muodostaa laajan liikevaran
omaavan höyrynläpäisevän, säänkestävän lämpö- ja
äänieristeen. Paloluokitus DIN 4102-1 normin mukaan: B.
Karmin sisäpuolen tiivistys ympäröivään rakenteeseen
tai höyrynsulkuun toteutetaan
a. ISO-TOP Flex-Tape joustavalla teipillä
b. ISO-Connect Vario SD höyrynsulkunauhalla
c. EASY-FORM® Tape joustavalla tiivistysnauhalla
Vaihtoehto 3.4 ISO-TOP Flex-Tape
Joustava, erittäin voimakkaan tartunnan omaava teippi.
Ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistämiseen ympäröiviin
rakenteisiin.
o
Alin asennuslämpötila -10 C.
2
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4. HÖYRYNSULKUJEN TIIVISTYS JA LIITOKSET
4.1 ISO-TOP Flex-Tape
Viherä erittäin voimakkaan tartunnan omaava joustava
teippi höyrynsulkumuovien, -kankaiden ja rakennuspaperien tiivistämiseen ja liittämiseen ympäröiviin
rakenteisiin. Läpivientien ja läpivientilaippojen tiivistykset
o
Alin asennuslämpötila -10 C.
4.2 ISO-TOP Power-Tape
Keltainen voimapaperi höyrynsulkuteippi, erittäin
vahvalla liimapinnalla. Pysyvä tartunta rakenteisiin.
Yhteensopiva paperi-, kuitu- ja muovipohjaisten
höyrynsulku- ja aluskate- materiaalien kanssa.
4.3 Foliefix® SPUR
SPUR- polymeeripohjainen asennusliima liitoskankaiden,
höyrynsulkumateriaalien ja rakennuspaperien
kiinnittämiseen ja liitosten tiivistämiseen. Levitetään
massapuristimella yhtenäisenä, noin 8 mm paksuna
palkona. Liimamassan annetaan kuivua noin 30
minuuttia, jonka jälkeen asenna kiinnitettävä materiaali
kevyesti painaen liimamassaan. Älä purista massapalkoa
täysin kasaan.
©
4.4 Easy-Form Tape
Alumiinivahvisteinen joustava tiivistysteippi. Helposti muotoiltavalla teipillä on korkea 70 % elastisuus leveys suunnassa. Teipin halkaistu liimapinnan suojapaperi helpottaa asennusta. Höyrynsulkujen ja läpivientien tiivistyksiin.
5. ALUSKATTEIDEN TIIVISTYS JA LIITOKSET
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5.1 ISO-BUTYL Self-adhesive tape
Neutraali butyyliteippi aluskatteen ja tuuletusrimojen
väliin, tiivistämään naulauksen aiheuttamat reiät
aluskatteessa.
5.2 ISO-TOP Flex-Tape
Joustava, erittäin voimakkaan tartunnan omaava teippi.
Höyrynsulkumuovien, -kankaiden ja rakennuspaperien,
sekä aluskatteiden saumojen tiivistykset ja liitokset
ympäröiviin rakenteisiin. Läpivientien ja höyrynsulkuihin
o
ja aluskatteisiin. Alin asennuslämpötila -10 C.
©
5.3 Easy-Form Tape
Alumiinivahvisteinen joustava tiivistysteippi. Helposti muotoiltavalla teipillä on korkea 70 % elastisuus leveyssuunnassa.
Teipin halkaistu liimapinnan suojapaperi helpottaa
asentamista.
Aluskatteen liitokset ja tiivistykset putki-, kaapeli- ja
muurattujen piippujen läpivienneissä. Aluskatteen pienten
vaurioiden korjaukset. Aluskatteen ylösnostojen tiivistykset
liittyviin rakenteisiin.
4
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6. HÖYRYNSULKU
Klöber Wallint®3 eco
Noudata toimituksen mukana tulevaa asennusohjetta,
josta ilmenee vähimmäislimitykset, sekä liitokset liittyviin
rakenteisiin.
7. TUULENSUOJAKAKAAT
Klöber Permo® frame
Noudata toimituksen mukana tulevaa asennusohjetta,
josta ilmenee vähimmäislimitykset, sekä liitokset liittyviin
rakenteisiin.
8. HENGITTÄVÄT ALUSKATTEET
Klöber Permo® light/ strong /forte /easy /sec
Noudata toimituksen mukana tulevaa asennusohjetta,
josta ilmenee vähimmäislimitykset, ylösnostojen
vähimmäismitat sekä mahdolliset liitokset tuulensuojaan.
5
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