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Datum
:
:
073-2014
13.03.2014
POROČILO
Zadeva :
Sanacija, tesnjenje in zaščita AB konstrukcije
objekta Večstanovanjskih vrstnih blokov
Objekt :
Večstanovanjski vrstni bloki
Ulica Bratov Učakar 44, 45, 46
1000 Ljubljana
Naročnik :
SOBA d.o.o.
ga. Petra Ostanek univ. dipl. inž. arh.
Resljeva 30
1000 Ljubljana
gsm: 041 377 343
E-mail: [email protected]
Vodja tehničnega svetovanja:
Bojan Sukič dipl.inž.grad.
Tehnolog:
Goran Gomboši
KEMA d.d. Inženiring
Glede na predhodno opravljen ogled iz dne, 11.03.2014 AB konstrukcije balkonov in fasade na večstanovanjskih
vrstnih blokih Ulica bratov Učakar 44, 45, 46 kjer je potrebno izvesti tesnjenje AB cvetličnih korit in nato sanacijo
in zaščito betonov, zato Vam glede na videno stanje in predvidevanja obstoječega stanja predlagam naslednji
postopek izvedbe obnove in zaščite betonov in balkonov oz. teras na objektu:
1.0 OBSTOJEČE STANJE
Pogled na objekt z zunanje strani in vidne poškodbe na AB konstrukciji:
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-
-
starejši stanovanjski bloki iz leta 1977
objekt še nikoli ni bil saniran
poškodbe na vidnih betonih ( betonska korita, vzdolžni zidovi pod koriti, konzolni deli, stropovi
teras
ene terase so zgoraj delno nadkrite
AB konstrukcija teras
AB konstrukcija cvetličnih korit na terasah je v večini primerov izpostavljena zunanjim
vremenskim vplivom ( dež, veter, sonce, zmrzal itd.), kajti tudi, če je balkon zastekljen ta del ni
delno betoni zaključno obdelanih verjetno z betonsko paronepropustno barvo
kjer je viden samo beton vidna porozna struktura betona, lasaste razpoke na površini betona,
vidno zamakanje iz cvetličnih korit ( svetlo temni madeži, čpojav solitra na spodnjih površinah
teras -stropovi), lunkerji v betonu, na podlagi rast lišajev in mahov zaradi vegetacije – cvetlična
korita zamakajo niso hidroizolirana, verjetno tudi določene terase obložene s keramiko brez
kakršne koli hidroizolacije –prihaja do navlaževanja betonske konstrukcije
na določenih delih poškodovanih betonov vidno odpadanje vrhnjega dela betona oz. robov in
vidna korudirana armatura, ponekod je slabo sprijet zaščitni sloj nad armaturo ( zmrzlinske
poškodbe, zamakanje) se na tistem delu očisti podlaga do armature, katero se predhodno zaščiti
ene terase so strani lastnikov že bili obdelani in zaščiteni, tesnjenje s tesnilnimi masami, kjer so
na vidnih betonih manjše poškodbe
vidno pokanje betona na delih, kjer je viden beton, verjetno zaradi posledic koruzije armature,
kjer je potrebno vse dele odstraniti, do kvalitetne podlage betona
potrebna komplet sanacija in zaščita betona in tesnjenje betonskih korit
pred izvedbo sanacije spodnjih površin teras je potrebno predhodno izvest pravilno tesnjenje
teras iz zgornje strani ( vodotesni premaz, hidroizolacija, obloga, fuge itd.)
2.0 PREDLOG SANACIJE
Beton je umetni kamen, ki nastane s strjevanjem mešanice cementa, agregata in vode. Če v beton vgradimo
jekleno armaturo, postane nepogrešljiv konstrukcijski material z izrednimi mehanskimi lastnostmi in nizko
ceno. Ker so vse glavne sestavine betona anorganskega značaja, je dolgo veljalo mnenje, da je beton neuničljiv
in večen material. Da je to mnenje zmotno, dokazujejo številni betonski objekti, ki že po 10 letih ali že prej
kažejo vidne znake korozije in propadanja.
Eden najpogostejših vzrokov za poškodbe na armiranobetonskih konstrukcijah je korozija armature, ki pa
nastane ob nenehni izpostavljenosti betona soncu, dežju in pozimi zmrzali. Armatura je v betonu, ki je
zadostno alkalen, pasivizirana in ne rjavi. Vendar pa beton izpostavljen agresivni atmosferi (ogljikovemu
dioksidu) sčasoma izgublja alkalnost – prihaja do tki. karbonatizacije betona. Če je armatura preplitvo v
betonu, lahko karbonatizacija prodre do nje. Ko alkalnost betona okrog armature pade pod kritično vrednost,
začne armatura ob prisotnosti vode korodirati. Nastali korozijski produkti imajo večji volumen kot jeklo, zato
postane okrog armature pretesno. Pritisk, ki pri tem nastane, povzroči, da beton odleti od armature. Tak beton
moramo čim prej sanirati, saj začne, ko je enkrat poškodovan, izredno hitro propadati.
Propadanje betona:
- notranji vzroki propadanja betona v proizvodnji, projektiranju betona ( cement, v/c faktor, agregat,
dodatki, zaščitni sloj, negovanje in zorenju).
- zunanji vzroki okolje, kjer se konstrukcija nahaja: kemijski (karbonatizacija, agresija sulfatov,
agresija kislih sestavin, agresija kloridov itd.), fizikalni (visoke temperature in krčenje), mehanski (
trk, potres in preobremenitev.
Sistem BETONPROTEKT
Sistem BETONPROTEKT je sestav materialov in način sanacije in zaščite betona. Materiali
BETONPROTEKT so s polimeri modificirane cementne mase na osnovi pazljivo izbranih frakcij
kremenovega peska, portland cementa in posebnih dodatkov.
Lastnosti polimercementnih mas sistema BETONPROTEKT:
o cementno – mineralna narava, ki dodatno zaščiti armaturo
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o visoka paropropustnost, ki betonu omogoča »dihanje«
o neprepustnost za vodo, ki preprečuje vdor agresivnim snovem
odličen oprijem na podlago, visoke trdnosti in dimenzijska stabilnost, ki zagotavljajo trajnost sanacije
Ko se na konstrukciji pokažejo poškodbe propadanja AB konstrukcije je potrebno ob predhodnem pregledu
stanja in ocene poškodovanosti določiti postopek za popravilo in zaščito objekta pred nadaljnjim
propadanjem.
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Površina sanirana in zaščitena z mikroarmiranimi polimercementnimi masami BETONPROTEKT je vodotesna in nudi
visokoalkalen zaščitni sloj armaturi pred korozijo. Končni sloj BETONPROTEKT F je paroprepusten – omogoča
difuzijo - in hkrati neprepusten za CO2, s čimer se prepreči karbonatizacija betona. Mikroarmirane malte
BETONPROTEKT RT, BETONPROTEKT RP, BETONPROTEKT F so obenem po svoji sestavi in mehanskih
parametrih kompatibilne z obstoječim betonom, tako da se skupaj z betonom tudi pri obremenitvah obnašajo kot celota.
Sanacija in zaščita AB konstrukcije objekta:
-
-
brušenje betona do stabilne zdrave in čvrste podlage betona, ki je zaključno obdelan z barvo oz. je puščen kot
vidni beton. Na površini betona ne sem biti ostankov barve, ki bi lahko vplivala na oprijem naknadno vgrajenih
materialov.
čiščenje podlage betona z vodnim curkom pod pritiskom (ki naj bo približno petnajstkrat večji od tlačne trdnosti
betona) min. 300 bar, da se odstranijo vsi slabo vezni in nevezani delci na podlagi do čiste, zdrave in čvrste
podlage –predlagam in priporočam obvezno peskanje s kremenovim peskom B150 ali B 170 pod pritiskom
odstranjevanje razpokanih in slabo sprijetih plasti – vrhnjih slojev betona in povečevanje vidnih razpok, ki se
izvede strojno s pnevmatskimi kladivi ali ročno.
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KJER JE POTREBNO (vidne poškodbe oz. koruzija armature)- mehanska odstranitev betona okrog
poškodovane oz. vidne armature – odpiranje vidnih korodiranih površin, tako da bodo armaturne palice obodno
povsem proste betona in čiščenje po postopku strojnega ščetkanja ali peskanja (lahko ročno z žično krtačo) do
kovinskega sijaja- prav tako s peskanjem pod pritiskom če gre za večje površine
-
izvedba zaščite očiščene jeklene armature z antikorozijsko polimercementno maso BETONPROTEKT K 2 - 2x
nanos s ščetko (poraba ca. 15-2,0 kg/m2 premaz armature – 2 mm ), ki se lahko uporabi tudi kot vezni sloj za
boljši oprijem naknadno vgrajenega zaščitnega sloja –BETONPROTEKT RT
BETONPROTEKT K2- zaščita armature:
Sanacija in tesnjenje vidnih razpok na betonih:
-
odpiranje mest na mestu razpok ( zarez v globino 1-2 cm)
čiščenje podlage z vodnim curkom pod pritiskom, da se odstranijo vsi slabo vezni in nevezani delci betona in
morebitni propadajoči vrhnji sloj betona do čiste, zdrave in čvrste podlag
površinsko kitanje razpok po celotni dolžini s cementnim hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT ( samo kot
lokalno kitanje po razpoki) ali z epoksidnim lepilom KEMAPOX LF- boljša rešitev
vrtanje lukenj in vstavljanje visokotlačnih pakerjev za injektiranje ( vrtanje se izvede s strani v razpoko), ki so
primerni za visokotlačno in nizkotlačno injektiranje, ki je premera 13 mm
zapolnjevanje razpoke in ojačevanje poroznih betonov s KEMAPOX FILL 1000 je dvokomponentna
epoksidna smola za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu brez topil. Masa ostane po reakciji
žilavo elastična in je sposobna premoščati premike razpok. Odstranitev pakerjev in zapolnitev lukenj s
epoksidnim lepilom KEMAPOX LF ali HIROSTOP KIT
8/19
KEMA Puconci d.o.o. Inženiring
tel.: (02) 545 95 32; fax.: (02) 545 95 35; e-mail: [email protected]
PRIKAZ VSTAVLJENIH PAKERJEV PRIPRAVLJENIH ZA INJEKTIRANJE
-
izravnava oz. izvedba preplastitve betona (vertikalne površine) se izvede z gotovo polimercementno
mikroarmirano tiksotropno reparaturno malto BETONPROTEKT RT (poraba ca. 20 kg/m2) za povprečno
debelino nanosa ca. 5-10 mm ob predhodni sprotni izvedbi veznega sloja po sistemu »sveža na sveže«. Možna
debelina nanosa 5 - 40 mm. Priporočam min. deb. nanosa 5-10 mm. Glede izvedbe veznega sloja se lahko
tudi uporabi KEMALATEX :CEMENT-1:2 ali KEMALATEX:VODA -1:1
-
zaključna zaščita komplet betonskih površin po vseh AB površinah balkona s fino mikroarmirano
polimercementno maso BETONPROTEKT F; s kovinsko gladilko na predhodno rahlo navlaženo podlago v
kolikor so površine manj porozne (kompaktne) v nasprotnem primeru predlagam izvedbo veznega sloja po
sistemu »sveža na sveže« s KEMALATEKS :VODA -1:1, nanos se izvede v debelini od 1 do 5 mm, ki jo
končno obdelamo (zalikamo, zaribamo) glede na željen videz površine.
-
sveže vgrajeno malto moramo najmanj 3 dni ščititi pred prehitrim izsuševanjem. Površino poškropimo s
sredstvom za nego svežega betona KEMACURE EKO oziroma pokrijemo z vlažno juto, folijo ipd. ob veliki
pripeki sonca direktni izpostavljenosti vremenskim vplivom
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zaključna zaščita saniranih betonskih površin po sistemu BETONPROTEKT s silikatno paropropustno barvo
z antiglivičnim dodatkom in z vlakni na predhodno nanesen silikatni grundirni premaz npr. REVITACOLOR
SL AG
za končno zaščito AB konstrukcije, Vam priporočam uporabo vodoodbojnega premaza KEMAFOB AQUA,
ki pa se obnavlja vsake 3-5 leta oz. ko na površini več ni videti efekta kapličenja. Vodoodbojna impregnacija
in grundirno sredstvo KEMAFOB AQUA na vodni osnovi se nanaša s špricanjem ( škropljenjem) ali
premazovanjem brez pritiska v več nanosih najmanj dva "mokro na mokro" do popolnega nasičenja
površine. PORABA 0,2-1,0 L/m2 odvisno od vpojnosti površine. KEMAFOB prepreči vdor vode v podlago
in voda po njem hitro steče oz. spolzi iz njega kot kapljica ko pade na steklo. Površine premazane z
KEMAFOB AQUA emulzijo imajo identičen videz kot pred premazovanjem. Z emulzijo se lahko premažejo
tako kamen, fasada, beton itd. Vendar če je na površini kakšna lasasta razpoka je sama emulzija ne zapolni,
zato lahko voda še naprej prodira v podlago. Premaz je potrebno obnavljati. Premaz preprečuje »cvetenje«,
izboljša čiščenje podlage in preprečuje razvoj mikroorganizmov, naknadna obdelava primerna za vse
premaze in materiale, kajti emulzija prodre v globino 3-4 mm in na površini ne naredi filma.
PREDLOG SANACIJE TESNJENJA BETONSKIH KORIT
-
odstranitev rož in izpraznitev korit
mehansko brušenje komplet betonske površine po celotni površini betona in komplet odstranitev
zaključnega sloja do trdne podlage
izžlebitev večjih razpok s kotno brusilko okrog eventuelnih vidnih razpok in kitanje z cementno hitro
vezno malto HIDROSTOP KIT
izvedba zaokrožnice na delovnem stiku Stike navpičnih in vodoravnih površin zaokrožimo v žlebove holkele s hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT ob predhodni sprotni izvedbi veznega sloja po sistemu
»sveža na sveže« s KEMACRYL emulzijo KEMACRYL:VODA –1:1 kot vezni sloj vez staro novo
izvedba vodotesne prevleke s fleksibilno elastično polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP
ELASTIK poraba ca. 3-4 kg/m2 izvedba v dveh nanosih s ščetko. 1 nanos ( v katerega se sproti vtiskuje
mrežica iz steklenih vlaken – rabic mrežica) in 2 nanos s ščetko ali gladilko
pred vstavljanjem zemlje za rastline predlagam, da se vstavi čez, izveden vodotesni premaz PVC folija ali
geotekstil oz. filc ali čepkasta folija, da zemlja ne bo v stiku s premazom.
Izvedba vodotesnega flexiblnega premaza
Če se posamezni nanosi pred nanašanjem naslednjega nanosa popolnoma posušijo, jih predhodno navlažimo. Med
nanašanjem mase moramo paziti, da dosežemo popolno pokrivnost, posebej v kotih, na polkrožnih stikih in robovih.
Idealne temperature za nanos mase HIDROSTOP ELASTIK so med +15 °C in +20 °C.
Pri visokih temperaturah zraka in podlage moramo podlago izdatno navlažiti.
V primeru, da se nanos mase prehitro suši, ga dodatno vlažimo. Če 4-6 ur po
nanosu mase pričakujemo dež, mase ne smemo nanašati. Prav tako del ne
izvajamo, če pričakujemo padec temperature pod +5 °C v roku 2 ur po nanosu.
Maso varujemo pred prehitro izsušitvijo vsaj 24 ur po nanosu. V skrajno
neugodnih vremenskih razmerah (močno sonce, veter) priporočamo ustrezno nego
(škropljenje z vodo, pokrivanje...).
Pri pripravi podlage, materiala ter pri vgrajevanju materialov je potrebno upoštevati navodila in napotke
navedene na tehničnih listih, ki so dosegljivi na naši spletni strani www.kema.si, kjer so tudi določeni detajli
za posamezne skupine materialov.
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DETAJL SANACIJE CVETLIČNIH KORIT NA TERASAH
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TESNJENJE TERASE ali BALKON iz zgornje strani:
- odstranitev komplet obstoječe obloge obstoječih ploščic, lepila, obstoječega premaza iz estriha oz. betona do
stabilne in zdrave podlage estriha- predlagam brušenje podlage v globino vsaj 2-5 mm – če je izvedena obloga na
pohodnih površinah teras
- pranje podlage pod pritiskom s sprotnim odsesom vode in prahu iz površine terase
če je potrebno se izvede eventuelna predhodna izravnava in izvedba naklona vstran od objekta z izravnalno
maso LINEA 840 M na predhodno nanesen vezni sloj KEMAGRUND A:VODA-1:1 po sistemu »sveže na sveže«
- sušenje podlage, da bo vlaga v podlagi pod 4%
-
brušenje podlage z diamantnim nastavkom
pranje pod visokim pritiskom z vročo vodo in čiščenje površine s sprotnim odsesovanje prahu in vode iz
podlage, tako da na površini nebo masnih oz. ločilnih slojev –predlagam komplet brušenje podlage
počakati da bo vlaga v podlagi pod 4%
v kolikor je podlaga porozna oz. vpojna ( mislim na estrih, če ni potrebno izvesti izravnave) predlagam
predhodno grundiranje mineralnih površin s KEMAGRUND A-VODA: 1:1 v nasprotnem primeru, če je podlaga
kompaktna pa se površina le rahlo navlaži z vodo
izvedba vodotesne prevleke čez obstoječo pripravljeno in očiščeno podlago oz. izravavo s fleksibilno
polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIK poraba ca. 3-4 kg/m2 izvedba v dveh nanosih prvi
nanos s čopičem ali gladilko, drugi z gladilko na predhodno rahlo navlaženo podlago tako da na površini ni
stoječe vode. S tem, da se na stiku stena stanovanja in tla terase- AB plošče v prvi še sveži nanos HDROSTOP
ELASTIK vtisne elastični tesnilni trak KEMABAND tesnilni trak 12 ali samolepilni trak KEMABAND TACK
12, ki je samolepilni in se da na prvi posušen sloj, na talne površine pa se v prvi še sveži nanos sprotno vgrajuje
mrežica iz steklenih vlaken po celotni površini. Prav tako se KEMABAND tesnilni trak vgradi na vseh
delih, kjer so na obstoječi oblogi narejene dilatacije na površini zaradi velikosti polj. (zarez dilatacij na
estrihu v globino vsaj 2-3 cm) Med nanašanjem mase moramo paziti, da dosežemo popolno pokrivnost, posebej
v kotih, na polkrožnih stikih in robovih. Po popolni osušitvi prvega premaza ali po 24 ur-ah izvedba drugega
nanosa premaza pravokotno na prvega lahko z gladilko. Skupna deb. nanosa HIDROSTOP ELASIKA mora biti
min. 2-3 mm.
Idealne temperature za nanos mase HIDROSTOP ELASTIK so med +15 °C in +20 °C.
Pri visokih temperaturah zraka in podlage moramo podlago izdatno navlažiti.
V primeru, da se nanos mase prehitro suši, ga dodatno vlažimo. Če 4-6 ur po
nanosu mase pričakujemo dež, mase ne smemo nanašati. Prav tako del ne
izvajamo, če pričakujemo padec temperature pod +5 °C v roku 2 ur po nanosu.
Maso varujemo pred prehitro izsušitvijo vsaj 24 ur po nanosu. V skrajno
neugodnih vremenskih razmerah (močno sonce, veter) priporočamo ustrezno nego
(škropljenje z vodo, pokrivanje...).
-
-
-
lepljenje keramike na izvedeno vodotesno prevleko s fleksibilnim cementnim lepilom za talno
lepljenje KEMAKOL FLEX 170 – poraba ca. 2-4 kg/m2 lahko tudi KEMA STARLIGHT FLEX(
lepi se tako da je med oblogo in podlago 100% kontakt, ne sme biti praznega prostora za
možnost nastanka leč)- nanos lepila na podlago in oblogo.
fugiranje keramike s fugirno maso NANOCOLOR CG2- visoko zmogljiva fugirna masa, ki je v
globino vodoodbojna, odporna proti obrabi z vgrajeno zaščito pred plesnijo
elastične fuge oz. fuga na stiku stena - tla - dilatacijske fuge tesniti s poliuretanskim kitom
KEMAFLEX PU –na teh mestih je pod keramiko potrebno vgraditi tudi KEMABAND tesnilni trak
, prav tako ob betonskih stebrih ograje in pred kitanjem se v fuge vstavi penast trak KEMAFLEX
PE X10
eventuelna končna zaščita talnih površin keramike z vodoodbojna impregnacijo za grundiranje
mineralnih površin (porozna keramika) z brezbarvno silikonsko emulzijo KEMAFOB AQUA.
Nanos se izvede s premazovanjem ali škropljenjem brez pritiska v več nanosih »mokro na mokro«
do popolnega nasičenja površine. Poraba je odvisna od vpojnosti površine in je ca. 0,2-1,0 l/m2.
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Končna vodoodbojna zaščita zaključne obloge ( ni obveza za zunaj):
Vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo KEMAFOB AQUA na vodni osnovi se
nanaša s špricanjem ( škropljenjem) ali premazovanjem brez pritiska v več nanosih
najmanj dva "mokro na mokro" do popolnega nasičenja površine. PORABA 0,2-1,0
L/m2 odvisno od vpojnosti površine. KEMAFOB prepreči vdor vode v keramiko, kamen
in fuge ob velikih nalivih ipd. in voda po njem hitro steče oz. spolzi iz njega kot kapljica
ko pade na steklo. Površine premazane z KEMAFOB emulzijo imajo identičen videz kot
pred premazovanjem. Z emulzijo se lahko premažejo tako kamen kot tudi fuge. Vendar
če je na površini kakšna lasasta razpoka je sama emulzija ne zapolni, zato lahko voda še
naprej prodira v podlago. Premaz je potrebno obnavljati. Premaz preprečuje »cvetenje«,
izboljša čiščenje podlage in preprečuje razvoj mikroorganizmov, naknadna obdelava
primerna za vse premaze in materiale, kajti emulzija prodre v globino 3-4 mm in na
površini ne naredi filma.
Viden efekt premaza s emulzijo KEMAFOB:
OPOMBA:
Površina zaščitena z elastičnim vodotesnim premazom HIDROSTOP ELASTIK ne sme biti
pohodna oz. zato ni deklarirana, mora se z nečim obložit keramika ali les na podkonstrukciji
ipd. Ali pa naj se zaščiti pred mehanskimi poškodbami in obremenitvami vsaj v času, ko se bo
na balkonu kaj dogajalo. Masa je UV odporna in zmrzlinsko obstojna, zato garancijo glede na
mehanske poškodbe ne moremo dati.
Pri pripravi podlage, materiala ter pri vgrajevanju materialov je potrebno upoštevati
navodila in napotke navedene na tehničnih listih. Določene detajle najdete na naši
spletni strani www.kema.si
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Razpoke v podlagi obstoječega betona:
-
V kolikor na podlagi oz. na betonski površini pojavijo razpoke je te potrebno te predhodno sanirati.
Razpoko očistimo
Zarežemo oz. razširimo
Zalijemo z epoksidno smolo kot KEMAPOX FILL 1000, kateri se lahko primeša pesek EPOXI
SAND ES 0,1-0,3 mm v razmerju 1:2-1:3- bolj gosta masa
Šivanje razpok. Pravokotno na razpoke naredimo zareze v katere vstavimo jekleno armaturo in
zalijemo z epoksidno smolo.
Na mestu dilatacije se zareže linija in na tistem delu se izvede tesnjenje s KEMABNA TACK 12- samolepilni tesnilni
trak.
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DETAJL IZVEDBE:Načelu terase, kjer so betonska cvetlična korita in parapetni zid se tesni po istem
postopku kot stik terase s steno objekta oz. kot je prikazano na detajlu zgoraj DETAJL B na str. 12
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EVENTUELNO ČE SE BO IZVEDLA TOPLOTNOIZOLACIJSKA FASADA:
Izvedba toplotnoizolacijske fasade z lepljenjem toplotnoizolacijskih plošč, ki bodo
fiksirane s sidri in izvedba zaključnega armirnega ometa z lepilno malto
KEMATERM 230:
KEMATERM 230 je primeren za lepljenje na salonitno ploščo, ampaj je potrebno predhodno odstraniti
akrilno barvo, ki zaradi svojih lastnosti daje ločilni sloj med lepilom KEMATERM 230 in podlago.
Iz izkušen vam povem, da ni problem z oprijemom na akrilno barvo ampak se lahko dogodi, da akrilna
barva zaradi 100% parne zapore odstopi od podlage zaradi vlage ki se kopiči za barvo.
Predlog izvedbe:
PODLAGA
•
Podlaga mora biti zadostno ravna, nosilna in brez razpok. Izkazovati mora zadostno površinsko
trdnost.
•
Podlage, ki se prašijo in brusijo predhodno utrdimo.
•
Močno vpojne podlage predhodno grundiramo (KEMACRYL razredčen z vodo v razmerju 1:1).
VGRAJEVANJE
Lepljenje stiropor plošč
Na hrbtno stran plošč z zidarsko lopatico nanesemo lepilno malto v neprekinjenem pasu vzdolž robov in
dodatno na 4 do 6 mest točkasto, v sredino plošče. Na zelo ravnih površinah nanesemo lepilo z zobato
gladilko po vsej površini plošč za zagotovitev boljšega oprijema. Izberemo zobato gladilko s širino in
globino zob 7-10 mm, da zagotovimo popolno pokritje plošče z lepilom.
Stiropor fasadne plošče stisnemo tesno skupaj in pazimo, da KEMATERM 230 malta ne vdre v stik med
ploščami (nevarnost nastanka toplotnega mostu). Lepljenje toplotnoizolacijskih plošč z sidranjem 8-10
sider na m2
Neravnine na površini stiropor fasadnih plošč pobrusimo in odprašimo.
Izvedba armiranega izravnalnega ometa z vtiskovanjem armirne mrežice
Izravnalno malto nanašamo na površino ravnih, na stik položenih, zbrušenih in odprašenih fasadnih
stiropornih plošč. Fasadne stiroporne plošče, ki so bile dalj časa izpostavljene sončnim žarkom, pred
nanašanjem KEMATERM 230 malte pobrusimo in odprašimo. Malto na plošče nanesemo z uporabo
zobate gladilke z globino zob 7-10 mm. V sveži sloj izravnalne malte vtisnemo predhodno pripravljeno
armirno mrežico v navpičnih pasovih od zgoraj navzdol s prekrivanjem najmanj 10 cm. Malto, ki se pri
tem iztisne skozi mrežico, poravnamo z jekleno gladilko. Armirna mrežica mora ležati približno v sredini
armiranega ometa, zato moramo »mokro na mokro« nanesti še dodatni sloj izravnalne malte, s katerim
mrežico popolnoma prekrijemo. Skupna debelina armiranega ometa je tako ca. 3 mm.
Barvanje površine s silikatno paropropustno barvo npr. REVITACOLOR SL AG in na koncu vodoodbojna
zaščita s silikonsko vodoodbojno zaščito KEMAFOB AQUA.
NEKAJ O SILIKONSKI VODOODBOJNI ZAŠČITI – zaščita betona:
Propadanje betona, kamna, ometa je posledica različnih procesov, ki potekajo zaradi prehajanja vode in raztopin
škodljivih snovi kot SO2, soli in kloridov. Zato je treba preprečiti oz. omejiti vstopanje vode v beton ter prehod vode
po poroznem materialu. Za zaščito gradbenih materialov pred vlago se uporabljajo različni načini kemijske in
mehanske zaščite, med njimi je pomembna hidrofobna zaščita s sredstvi na osnovi silanov kot je naš KEMAFOB
AQUA.
Silikonska zaščitna sredstva so zelo uporabna za površinsko zaščito mineralnih in vpojnih površin. Prednost
impregnacije s silani je, da sredstvo prodre globoko pod površino gradbenega materiala 4- 5mm. Značilno je močno
vodnoodbojno, delovanje hidrofobne plasti, ki zavira prehajanje vode po materialu, obenem pa prepušča prehajanje
vodne pare skozi premaz. Na površini imp, regniranega materiala je opazen efekt "kapljičenja", nabrizgana voda se
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na površini zbira v kapljice in ne omoči materiala. Mehanske lastnosti materiala se zaradi impregnacije ne
spremenijo. Zaradi razpadanja polimerne silikonske smole ob izpostavljenosti svetlobi, vremenskim razmeram in
polutantom učinkovitost hidrofobne zaščite s časom pada, kar imenujemo staranje hidrofobne zaščite. Zato je treba
hidrofobno zaščito površine betonov redno obnavljati. Vstopanje vode v hidrofobno zaščiteno plast poroznega
gradbenega materiala (beton, kamen, keramika, cemeni izdelki) smo preiskali na inštitut Igmat. Analiza je pokazala,
da z impregnacijo s KEMAFOB_om je beton odporen na zmrzal in soli, kar velja tudi za druge mineralne poodlage.
Površina premazana s vodoodbojnim premazom KEMAFOB AQUA ne spremeni barve dobi lahko le rahel "mat"
učinek.
PORABA IN CENE
Material
KEMALATEX
KEMACRYL
KEMAGRUND A
KEMAPOX FILL 1000
BETONPROTEKT K2
BETONPROTEKT RT
Cena
Pakiranje
Poraba
0,5-0,7 L/m2 za
izvedbo veznega
sloja
13,72 €/kos
5 kg plastične ročke 0,3-0,5 L/m2 za
izvedbo
veznega
sloja
20,39 €/kos
5 kg plastične ročke 0,1-0,2 L/m2 za
izvedbo
veznega
sloja
52,3
3,67 kg vedro (2,67
0,3-0,5
eur/komp.
kg komp.A in 1,0 kg kg/m1odvisno od
komp.B)
širine in globine
razpok
5,99
3,3 kg vedro (2,5 kg
0,5-1,5 kg/m1za
eur/komp.
komp.A in 0,8 kg
zaščito armature
komp.B)
14,28 eur/kos 25 kg plastificirana 20 kg/m2 za vsak cm
natron vreča
deb. nanosa
35,78 €/kos
10 kg plastične
ročke
BETONPROTEKT RP
14,28 eur/kos
25 kg plastificirana
natron vreča
BETONPROTEKT F
16,94 eur/kos
25 kg plastificirana
natron vreča
KEMACURE EKO
(Tekoče sredstvo za nego
svežega betona)
85,74 €/kos
HIDROSTOP KIT
15,69 eur/kos
HIDROSTOP ELASTIK
55,87 eur/kos
30/1 kg
Plastična ročka
Cena glede na porabo
2,15 €/m2 za izvedbo
veznega sloja
1,09 €/m2 za izvedbo
veznega sloja
0,81 €/m2 za izvedbo
veznega sloja
5,70 eur/m1
1,81 eur/m1 za zaščito
armature
11,42 eur/m2 za vsak cm
deb. nanosa
20 kg/m2 za vsak cm 11,42 eur/m2 za vsak cm
deb. nanosa
deb. nanosa
3-4 kg/m2 za ca. 2
mm deb. nanosa
ca. 200 g/m2
2,71 eur/m2 za cca. 2 mm
deb. nanosa
0,57 € / m2
25 kg plastificirana 2 kg/m1 za izvedbo 1,25 eur/m1 za izvedbo
natron vreča
zaokrožnice
zaokrožnice v r=3-5 cm
20 kg plastificirane 3-4 kg/m2 za dva 7,98 eur/m2 za dva
vreče
nanosa s čopičem
nanosa s čopičem ali
8 kg plastične ročke
gladilko
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KEMA FLEX 170
17,03 eur/kos
25 kg plastificirana 2-4
kg/m2
za 2,72 eur/m2
natron vreča
debelino nanosa ca.
3 mm
5 kg plastificirana 0,3 kg/m2
0,50eur/m2
vreča
širina fug 3 mm
NANOCOLOR
6,36 eur/kos
KEMABAND TACK 12
samolepilni tesnilni trak
3,25 eur/m1
10 m- rola
m1
KEMAFLEX PU
9,01 eur/kos
600 ml ALU -črevo
odvisno od širine in
globine fuge
KEMAFLEX PE X10
49,97 eur
100 m-rola
m1
KEMAFOB AQUA
5,02 eur/kos
1 kg plastenka
KEMAFOB
5,58 eur/kos
KEMATERM 230
8,06 €/kos
0,2-1,0 L/m2,
odvisno
od
vpojnosti površine
1 kg plastenka
0,2-1,0 L/m2,
odvisno
od
vpojnosti površine
25 kg plastificirana 4 kg/m2 za lepljenje
natron vreča
toplotnoizolacijskih
plošč
4 kg/m2 za izvebo
armirnega
ometa
sloj ca. 3 mm
3,25 eur/m1
0,49 eur/m1
2,01 eur/m2 odvisnost od
vpojnosti površine
2,23 eur/m2 odvisnost od
vpojnosti površine
2,57 €/m2 za lepljenje
in izvedbo armirnega
ometa 3 mm
OPOMBA: Vse cene so tovarniške brez DDV; izvajalec si mora pripraviti lastno kalkulacijo cen glede na porabo!
POTENCIALNI IZVAJALCI, ki bi lahko izvedli tovrstna dela so:
GRADIA gradbeno podjetje d.o.o.
Obrtna cesta 34 a
3000 Celje
Centrala: 03 78 06 800
ODER d.o.o. podjetje za izvajanje gradbenih del visoke in nizke gradnje, d.o.o.
Zadobrova 28
3211 Škofja Vas - Celje
Tel: 03 4912650
SANING INTERNATIONAL, podjetje za sanacije objektov, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000 Kranj
Tel: 04 2814810
Manjši izvajalci:
Fundus d.o.o., Andrej Peček 041 615 935
Tomaž Ferlan s.p. 041 631 064
Matjaž Mehle s.p. 041 419 025
Grating M Team d.o.o., g. Jamnik 031 769 440
Leteče Kele d.o.o., Anže Marenče
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