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Požarna silikonska tesnilna masa Hilti CFS-S SIL
Hilti
Požarna silikonska
tesnilna masa
CFS-S SIL
Evropsko
tehnično soglasje
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Požarna silikonska tesnilna masa Hilti CFS-S SIL
Požarna silikonska tesnila masa
CFS-S SIL
Elastična silikonska požarna tesnilna masa, ki omogoča največjo možno prožnost požarnovarnih linearnih / dilatacijskih spojev.
Področja uporabe
Tehnični podatki
◼◼ Talne dilatacijske fuge (v zaprtih prostorih in na prostem)
◼◼ Konstrukcijski stiki med jeklenimi nosilci in stenami
(skeletni način gradnje)
◼◼ Najzahtevnejši gradbeni stiki
CFS-S SIL
Kemična osnova
Prostorninsko krčenje
Premičnost
Silikon
±5%
± 25 % (ISO 11600)
Čas sušenja (pri 23 ° C in 50 %
rel. vlažnosti)
~ 2 mm / 72 h
Temperaturno območje
uporabe
5 ° C – 40 ° C
◼◼ Neprepustna za plin, dim in vodo (pri notranji uporabi)
◼◼ Odlična odpornost na vremenske vplive (odpornost na učinke
ozona in UV žarkov)
Temperaturno območje za
skladiščenje in transport
5 ° C – 25 ° C
◼◼ Primerno za fuge do širine 100 mm
Rok trajanja (pri 23 ° C in 50 %
relativni vlažnosti)
12 mesecev
Prednosti
◼◼ Velika zmožnost premikanja dilatacijskih fug
◼◼ Ne vsebuje halogenov in topil
Razred odziva na ogenj
*Soglasje
B-s2d1 (EN 13501-1)
ETA 10 / 0291
* Evropsko tehnično soglasje (European Technical Approval - ETA)
lahko dobite od svojega Hilti zastopnika ali na spletnem naslovu
www.hilti.com.
Pakiranje
Količina
Barva
Oznaka za naročanje
Kartuša
310 ml
Bela
Požarna silikonska tesnilna masa CFS-S SIL CW
2 stran Prodajna količina
Šifra
1 kos
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Požarna silikonska tesnilna masa Hilti CFS-S SIL
Navodila za montažo
Spoj
Očistite površino spoja. Površine, na katere želimo nanesti CFS-S SIL, ne smejo biti zaledenele. Biti morajo
suhe, brez prahu, umazanije, sledi olj, voska in masti. Za čiščenje priporočamo uporabo žične ščetke. Površino
pripravite s temeljnim premazom CSP 264 (CFS-PRIM).
Po potrebi vstavite ustrezno polnilo. Prepričajte se, da uporabljate ustrezen oporni material in da je stisnjen
skladno z zahtevami Evropskega tehničnega soglasja (glejte ustrezno prilogo o ETA) .
Nanesite tesnilno maso CFS-S SIL.
Tesnilno maso zgladite. Za to uporabite ozko zidarsko lopatico in razredčeno čistilo za pomivanje ali sredstvo
za glajenje.
Po potrebi pritrdite identifikacijsko tablico.
Opombe glede čiščenja:
• Površine s posušenim silikonom lahko čistite le mehansko, npr. z nožem, ne pa s topili.
• S površin z zaprto celično strukturo, kot sta kovina in steklo, lahko še neposušeni silikon odstranimo z
alkoholom, izopropanolom ali acetonom (poroznih površin zaradi njihove strukture ni mogoče popolnoma
očistiti).
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Požarna silikonska tesnilna masa Hilti CFS-S SIL
Tesnjenje linearnih spojev
Masivne stene | Tla
Požarna silikonska tesnilna masa Hilti CFS-S SIL se uporablja za tesnjenje linearnih spojev / dilatacijskih fug (A) v masivnih
stenah in tleh (E), z debelino najmanj 150 mm (tE) in gostoto najmanj 2.400 kg/m3.
Polnilo (B): nekaširana kamena volna, katere oznaka CE je v skladu s standardom EN 13162 ali EN 14303, in ima gostoto
najmanj 40 kg/m3. Priporočena je uporaba gostote največ 75 kg/m3, ki še omogoča zahtevano stiskanje. Najmanjša razdalja
med spoji je 1.250 mm.
Tip spoja
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Širina spoja
Š (mm)
Debelina
tesnilne
mase tA (mm)
Premičnost
Ostala merila
Opis
Navpični spoji znotraj
stenskih konstrukcij ali med
njimi
EI 180-V-M 25-F-W 6 do 20
(E 240-V-M 25-F-W 6 do 20)
6 do 20
6
± 25 %
Debelina polnila iz kamene
volne tB ≥ 100 mm (tla),
popolnoma zapolnjena
reža (stena),
stisnjenost najm. 60 %
20 do 100
10
± 25 %
Debelina polnila iz kamene
volne tB ≥ 100 mm (tla),
popolnoma zapolnjena
reža (stena),
stisnjenost najm. 50 %
EI 180-H-M 25-F-W 6 do 20
(E 240-H-M 25-F-W 6 do 20)
6 do 20
6
± 25 %
Debelina polnila iz kamene
volne tB ≥ 100 mm (tla),
popolnoma zapolnjena
reža (stena),
stisnjenost najm. 60 %
EI 120-H-M 25-F-W 20 do
100
20 do 100
10
± 25 %
Debelina polnila iz kamene
volne tB ≥ 100 mm (tla),
popolnoma zapolnjena
reža (stena),
stisnjenost najm. 50 %
Spoji pri talnih konstrukcijah
Vodoravni spoji med steno
in tlemi, stropom ali streho
(vrh stene)
Polnilo (B): Požarna vrvica Hilti CFS-CO
Tip spoja
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Širina
spoja
Š (mm)
Velikost
vrvice
( mm)
Debelina
tesnilne
mase tA (mm)
Premičnost
Ostala merila
Opis
Spoji pri talnih
konstrukcijah*
Vodoravni spoji med
steno in tlemi, stropom
ali streho (vrh stene)**
Vodoravni spoji med
tlemi in steno*
EI 90-H-M-25-F-W 12 do 17
EI 90-H-M-25-F-W 17 do 27
EI 90-H-M-25-F-W 27 do 37
EI 90-H-M-25-F-W 37 do 47
EI 90-H-M-25-F-W 47 do 55
12 do 17
17 do 27
27 do 37
37 do 47
47 do 55
20
30
40
50
60
6
10
10
10
10
± 25 %
Najmanj dva okrogla
kabla z medsebojno
zračno režo, najmanj 25
mm razdalje od talnih
površin. Najmanjša
razdalja med spoji v
obeh plasteh kablov:
100 mm
* tesnilna masa na zgornji strani, ** tesnilna masa na obeh straneh
V = navpično, M = premikanje, F = spoj, polje, W = širina spoja, H = vodoravno
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Požarna silikonska tesnilna masa Hilti CFS-S SIL
Navpični spoji v stenskih konstrukcijah ali med njimi
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Požarna silikonska tesnilna masa Hilti CFS-S SIL
Tesnjenje linearnih spojev
Jeklene konstrukcije in elementi
Požarna silikonska tesnilna masa Hilti CFS-S SIL se uporablja za tesnjenje linearnih / dilatacijskih spojev (A) med jeklenimi
konstrukcijskimi elementi ali v togih konstrukcijah z jeklenimi elementi kot spojnimi površinami (E), pri čemer je najmanjša
debelina 150 mm (tE), za polnilo pa se uporablja nekaširana kamena volna, katere oznaka CE je skladna s standardom EN
13162 ali EN 14303, in z najmanjšo gostoto 40 kg/m3. Priporočena je uporaba gostote največ 75 kg/m3, ki omogoča zahtevano
stiskanje. Najmanjša razdalja med spoji je 1.250 mm.
Tip spoja
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Širina spoja
Š (mm)
Debelina
tesnilne
mase tA (mm)
Premikanje
Ostala merila
Opis
Navpični spoji
EI 60-V-X-F-W 6 do 30
(E 240-V-X-F-W 6 do 30)
6 do 30
10
± 7,5 %
Debelina polnila iz kamene
volne tB ≥ 150 mm (tla),
popolnoma zapolnjena
reža (stena), stisnjenost
najmanj 40 %
Spoji pri talnih konstrukcijah
in vodoravni spoji med steno
in tlemi, stropom ali streho
(vrh stene)
EI 60-H-X-F-W 6 do 30
(E 240-H-X-F-W 6 do 30)
6 do 30
10
± 7,5 %
Debelina polnila iz kamene
volne tB ≥ 100 mm (tla),
popolnoma zapolnjena
reža (stena),
stisnjenost najm. 40 %
V = navpično, M = premikanje, F = spoj, polje, W = širina spoja, H = vodoravno, X = nepremičen spoj (± 7,5 %)
Jeklene konstrukcije in elementi
W$ $ ( (
ZDOO
ZDOO
%$
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Značilnosti CFS-S SIL
Dodatne lastnosti
Bauchemie Piktos_neu.ai
Bauchemie Piktos_neu.ai
05.11.2007
Požarni izdelki podjetja Hilti so temeljito testirani in so individualno prilagojeni
45%
tehničnim zahtevam tesnjenja linearnih spojev v vašem objektu. Požarni izdelki
Bauchemie
Bauchemie
Piktos_neu.ai
Piktos_neu.ai
podjetja Hilti ne omogočajo le vrhunske pasivne zaščite pred
požarom,
ampak
05.11.2007
05.11.2007
izpolnjujejo tudi vedno pomembnejše zahteve na področju gradbeništva in
posledično omogočajo izpolnjevanje dodatnih zahtev tudi45%
projektantom
45% in
monterjem. Ocenjevanje primernosti za uporabo je potekalo skladno s priporočili
Jahre
Jahre
years
years
Evropske organizacije za tehnična soglasja ETAG št. 026 – Razdelek 3.
05.11.2007
30 30
30 30
45%
Jahre
years
years
Jahre
Rauch- und Gasdichtigkeit Rauch- undSchall
Gasd
30 30
30 30
Rauch- und GasdichtigkeitRauchund Schallschutz
Gasdichtigkeit
Wasserbeständigkeit
Ocena
Normativ, standard, test
Zaščita zdravja in okolja
Prepustnost za zrak
(plinsko tesnjenje)
Pretok na površino
Testirano na nepropustnost za pline N2,
CO2, CH4 in zrak
EN 1026 / ETAG 026-3
Nevarne snovi
Pod vsemi mejnimi vrednostmi poklicne
izpostavljenosti, v kolikor obstajajo
Zaščita pred hrupom
(izolacija pred zvokom, ki se prenaša po
zraku)
Masivna stena
Rw = 51 dB
dn,w = 58 dB
Trajnost in uporabnost
Kategorija X(– 20 /+ 70) °C (primerna za tesnjenje
prebojev na prostem za temperaturno
območje od - 20 °C in + 70 °C)
Wasserbeständigkeit
Air-seal/Luftdichtheit
Dampfdichtigkeit
Elektische
Wasserbeständigkeit
Elektische
British Standard
BS 476
FM
FM
APPROVED
C
BS 476
FM FM
FM
Hitrost sušenja (pri 23 °C, 50 % rel. vlažnosti):
2 mm / 3 dni
Čas tvorjenja prevleke (pri 23 °C, 50 % rel.
vlažnost): pribl. 15 min.
Prostorninsko krčenje: manj kot 5 %
Factory Mutual
US
British Standard
BS 476
FM
APPROVED
Factory Mutual
C
FM
FM
Factory Mutual
APPROVED
ETAG 026-3
British Standard
US
Factory Mutual
C
US
Premičnost
ISO 11600-F-25LM-M1navzgor
ISO 11600
Vodotesnost
Za notranjo uporabo
Neprepusten na pritisk vode do 1.000 mm
oziroma do 9.806 Pa
ETAG 026 Razdelek 3, Priloga C.2
Električne lastnosti
Prostorninska upornost: 9,8 × 1014 ± 6 × 1014
Ohm
Površinska upornost: 8,0 × 1015 ± 2,1 × 1015
Ohm
DIN IEC 60093
(VDE 0303, Razdelek 30)
Odzivnost na ogenj
Razred B – s2 d1
EN 13501-1
Storitve Hilti
Hilti je z več kot 20 leti izkušenj, pridobljenih po vsem svetu, med vodilnimi proizvajalci
požarnih sistemov. Pri upravljanju vaših požarnih projektov vam aktivno pomagamo na
naslednje načine:
• hitre strokovne ocene,
• obširna tehnična literatura,
• usposabljanje in demonstracije na vaši lokaciji,
• logistični sistem za gradbišča,
• zagotovljena skladnost s specifičnimi zahtevami za vaš način uporabe,
• mednarodna mreža strokovnjakov Hilti za požarno varnost.
Do naše mreže izkušenih prodajnih zastopnikov, strokovnjakov za delo na terenu in
požarno varnost ter zastopnikov za poprodajne storitve vas ločuje en sam telefonski klic
(uporabite brezplačno številko podjetja Hilti 080 25 22).
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Wärm
Dampfdichtigkei
Wärmedämmend
Air-seal/Luftdichtheit
EN ISO 140-3
EN ISO 140-10
EN ISO 717-1
Air-seal/Luftdichtheit
APPROVED
Dampfdichtigkeit
Wärmedämmend
Air-seal/Luftdichtheit
Varnostni list
Uredba 790 / 2009 / ES
Dampfdichtigkeit
Elektische
Elektische
Schallschutz
Wasserbeständigkeit
Značilnosti
stran 7
C
US
Hilti = registrirana tržna znamka družbe Hilti Corp., Schaan | W 3958 1110 0-en I 2 Tiskano v Liechtensteinu I ©2010 I Pravica do tehničnih in programskih sprememb pridržana. Za morebitne napake ali pomanjkljivosti se
opravičujemo.
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Hilti. Outperform. Outlast.
Hilti
Corporation
| 9494 Schaan | Liechtenstein | P +423-234 2111 | F +423-234
| www.hilti.com
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