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                                        SESTAVLJIVE ODTOČNE KANALETE
ODTOČNA KANALETA Z REŠETKO 122
OPIS
Odtočni kanal z rešetko je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadnih
tekočin. Zbiralnik je opremljen s pokrovom 300x300mm in se nahaja v središču kanala. Zbiralnik je
opremljen s sifonom in prirobnicami s tesnili, na katere se pritrdijo odtočni kanali. Odtok je primeren tudi za
površine obremenjene z vozili. Odtok je izdelan iz pločevine debeline 2 mm, kar zagotavlja odlične
mehanske lastnosti. Celotna vidna površina: 164 mm (220 mm pod nivojem tal), največja globina žleba: 100
mm za dolžine do 4 m, 120 mm, za dolžine med 4 in 12 m ter 140 mm, za dolžine med 13 in 16 m. Pohodna
rešetka: okenca 25x25mm rebro debeline 2mm višine 20mm. Minimalni naklon odtočne kanalete: 0,5%
(5mm na vsak meter).
Pritrdilni jezički so privarjeni na zunanji strani na vsakih 350 mm in omogočajo idealno sidranje na tla.
Ojačitvena
rebra
za
stabilnejše
naleganje
rešetke
so
vgrajena
na
vsak
meter.
Zbiralni jaški, imajo vgrajene prirobnice za povezavo z odtočnimi kanali. Je v celoti izdelan iz ANSI 304
nerjavnega jekla. Zbirniki so opremljeni s sitom za lovljenje nesnage. Lovilno sito je narejeno iz perforirane
pločevine z luknjami 8 mm. Telo zbirnega odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na
prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine obremenjene z vozili. Odtok vsebuje sifon, ki
preprečuje izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4 montažni nosilci za boljše nameščanje in sidranje v tla.
Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno
zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno uporabo.
Dimenzijske značilnosti:
• Dolžina odtočnega kanala: od 1 do 16 m
• Širina odtočnega kanala: 164 mm (vidni)
• Širina rešetke: 122 mm
• Ojačitvena letev za rešetko: na 1m
• Naklon odtočnega kanala: 0,5%
• najdaljši segment odtočnega kanala: 4,00 mt.
• Razdalja med pritrdili: 350 mm
• Protizdrsna rešetka
ODTOČNA KANALETA ZA PLOČNIKE Z REŠETKO 127
OPIS
Odtočni kanal s vroče vlečeno rešetko je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla debeline 1,5mm.
Namenjen je za odvajanje odpadnih tekočin. Zbiralnik je opremljen s pokrovom 300x300mm in se nahaja v
središču kanala. Zbiralnik je opremljen s sifonom in prirobnicami s tesnili, na katere se pritrdijo odtočni
kanali. Odtok je primeren tudi za površine obremenjene z vozili. Odtok je izdelan iz pločevine debeline 2
mm kar zagotavlja odlične mehanske lastnosti. Celotna vidna površin: 157 mm (195 mm pod nivojem tal),
največja globina žleba: 100 mm za dolžine do 4 m, 120 mm, za dolžine med 4 in 12 m, 140 mm, za dolžine
med 13 in 16 m. Protizdrsna rešetka: Širina 127mm luknje so dimenzije 81x18 mm debeline 1,5mm.
Minimalni naklon odtočne kanalete: 0,5% (5mm na vsak meter).
Pritrdilni jezički so privarjeni na zunanji strani na vsakih 350 mm in omogočajo idealno sidranje na tla.
Ojačitvena
rebra
za
stabilneše
naleganje
rešetke
so
vgrajena
na
vsak
meter.
Zbiralni jaški imajo vgrajene prirobnice za povezavo z odtočnimi kanali. So v celoti izdelani iz AISI 304
nerjavnega jekla. Zbirniki so opremljeni s sitom za lovljenje nesnage. Lovilno sito je narejeno iz perforirane
pločevine z luknjami 8 mm. Telo zbirnega odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na
prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine obremenjene z vozili. Odtok vsebuje sifon, ki
preprečuje izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4 montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla.
Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno
zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno uporabo.
Dimenzijske značilnosti:
• Dolžina odtočnega kanala: od 1 do 16 m
• Širina odtočnega kanala: 157 mm (vidni)
• Širina rešetke: 127 mm
• Ojačitvena letev za rešetko: na 1m
• Naklon odtočnega kanala: 0,5%
• najdaljši segment odtočnega kanala: 4,00 mt.
• Razdalja med pritrdili: 350 mm
• Protizdrsna rešetka
ODTOČNA KANALETA Z REŽO 17
OPIS
Odtočni kanal z zarezo je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavnega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadnih
tekočin. Zbiralnik je opremljen s pokrovom 300x300 mm in se nahaja v središču kanala. Zbiralnik je
opremljen s sifonom in prirobnicami s tesnili, na katere se pritrdijo odtočni kanali. Odtok je primeren tudi za
površine obremenjene z vozili. Odtok je izdelan iz pločevine debeline 2 mm kar zagotavlja odlične
mehanske lastnosti. Celotna vidna površina: 71 mm (130 mm pod nivojem tal), odprtina reže 17 mm,
največja globina žleba: 100 mm za dolžine do 4 m, 120 mm, za dolžine med 4 in 12 m, 140 mm, za dolžine
med 13 in 16 m. Minimalni naklon odtočne kanalete: 0,5% (5mm na vsak meter).
Pritrdilni jezički so privarjeni na zunanji strani na vsakih 350 mm in omogočajo idealno sidranje na tla.
Zbiralni jaški, imajo vgrajene prirobnice za povezavo z odtočnimi kanali. So v celoti izdelani iz AISI 304
nerjavnega jekla. Zbirniki so opremljeni s sitom za lovljenje nesnage. Lovilno sito je narejeno iz perforirane
pločevine z luknjami 8 mm. Telo zbirnega odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na
prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine obremenjene z vozili. Odtok vsebuje sifon, ki
preprečuje izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4 montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v
tla.Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z
veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno uporabo.
Dimenzijske značilnosti:
• Dolžina odtočnega kanala: od 1 do 16 m
• Širina odtočnega kanala: 71 mm
• Širina reže: 17 mm
• Naklon odtočnega kanala: 0,5%
• najdaljši segment odtočnega kanala: 4,00 m.
• Razdalja med pritrdili: 350 mm
ODTOČNA KANALETA Z REŽO ZA POHODNE POVRŠINE 11
OPIS
Odtočna kanaleta z režo je namenjena odvodnjavanju na pobočju pohodnih poti. Izdelana iz nerjaveče
pločevine debeline 1 mm. Sklopi so med seboj povezani s prirobnicami. Celotna vidna površina: 71 mm (130
mm pod nivojem tal), odprtina reže 17 mm, največja globina žleba 70 mm. Pritrdilni jezički so privarjeni na
zunanji strani na vsakih 350 mm in omogočajo idealno sidranje na tla. Razmak špranje je zagotovljen z
distančnimi vijaki dim. 4 mm na vsakih 350 mm. Premer iztočne cevi je 50mm.
Segmenti so izdelani v dolžinah 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm.
Dimenzijske značilnosti:
• Dolžina 0,5 do 4 m
• Vidna širina 71 mm
• Skupna širina 130 mm
• širina reže 17 mm
• Največja dolžina elementov: 4 m
• globina 70 mm cev
• Razdalja med nosilci: 350 mm
ODTOČNA KANALETA S POKROVOM ZA POHODNE POVRŠINE 12
OPIS
Odtočna kanaleta s pokrovom je namenjena odvodnjavanju na pobočju pohodnih poti. Izdelana iz nerjaveče
pločevine debeline 1,5 mm. Sklopi so med seboj povezani s prirobnicami. Iztočna cev je lahko nameščena
navpično ali ob strani.
Celotna vidna površina: 76 mm (160 mm pod nivojem tal), odprtina reže 66 mm, največja globina žleba 70
mm za kanalete dolžine do 8 m, 90 mm za kanalete dolžine od 8 do 12 m. Naklonski padec znaša 0,5% (5
mm na meter). Pritrdilni jezički so privarjeni na zunanji strani na vsakih 350 mm in omogočajo idealno
sidranje na tla. Razmak špranje je zagotovljen z distančnimi vijaki dim. 8 mm na vsakih 350 mm. Iztočni
segmenti so izdelani iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1,5mm in dolžine 200 mm. Iztočna cev na
iztočnih segmentih je dobavljiva v navpični ali horizontalni izvedbi dimenzije 50 mm. Razmak med
pokrovom in kanaleto znaša 6 mm.
Segmenti so izdelani v dolžinah 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm.
Dimenzijske značilnosti:
• Dolžina od 1 do 4 m
• Vidna širina 76 mm
• Širina odtočne reže 6 +6 mm
• Minimalen naklon kanalete 0,5%
• Max. segment: 4,00 m.
• Razdalja med ojačitvami: 350 mm
• Razdalja med nosilci pokrova: 350 mm
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