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                                        TALNI ODTOKI - SIFONI
KVADRATEN VERTIKALEN TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Talni odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Odtok
je opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz
pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine
obremenjene z vozili. Odtok vsebuje sifonski del, ki preprečuje izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4
montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje
perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča
enostavno in varno uporabo.
OPOMBA: Telo odtoka 200x200 je izdelan iz pločevine debeline 1,5mm in opremljen s košarico za
pobiranje nesnage, ki je fiksno vgrajena v odtočno cev.
Rhiedi informazioni e/o preventivo
Model
Tip
cedila
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Tip
sifona
LxL
H
h1
ØV
ØS
P1*
P2**
Pretok
(L/min)
***
Nar.
številka
standarden
Za
sifonom
fiksen
200x200
76
50
150
60
6570
-
40
L2020N07V
standarden
s sifonom
odstranljiv
250x250
126
80
204
110
-
11250
120
L2525N12V
standarden
s sifonom
odstranljiv
300x300
126
80
220
110
-
11250
134
L3030N12V
visok
s sifonom
odstranljiv
300x300
156
80
220
110
-
11250
134
L3030N15V
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
OKROGEL VERTIKALEN TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Talni odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Odtok
je opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz
pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine
obremenjene z vozili. Odtok vsebuje sifonski del, ki preprečuje izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4
montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je okrogle oblike in vsebuje
perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča
enostavno in varno uporabo.
OPOMBA: Telo odtoka 200x200 je izdelan iz pločevine debeline 1,5mm in opremljen s košarico za
pobiranje nesnage, ki je fiksno vgrajena v odtočno cev.
Model
Tip
cedila
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Tip sifona
Ø
H
h1
ØV
ØS
P1*
P2**
Pretok
(L/min)
***
Nar.
številka
standarden
Za
sifonom
fiksen
250
76
50
150
60
6570
-
40
L2500N07V
standarden
s sifonom
odstranljiv
300
126
80
204
110
-
11250
120
L3000N12V
standarden
s sifonom
odstranljiv
320
126
80
220
110
-
11250
134
L3200N12V
visok
s sifonom
odstranljiv
320
156
80
220
110
-
11250
134
L3200N15V
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
KVADRATEN STRANSKI TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Talni odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Odtok
je opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz
pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine
obremenjene z vozili. Na telesu so vgrajeni 4 montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla.
Vidna površina je kvadratne oblike in vsebuje perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno
zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno uporabo.
OPOMBA: Telo odtoka 200x200 je izdelan iz pločevine debeline 1,5mm.
Model
Tip
cedila
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Tip sifona
LxL
H
h1
ØV
ØS
P1*
P2**
Pretok
(L/min)
***
Nar.
številka
standarden
brez
sifona
odstranljiv
po nar.
250x250
156
-
204
110
6570
-
120
L2525N15L
standarden
brez
sifona
odstranljiv
po nar.
300x300
156
-
220
110
-
11250
134
L3030N15L
visok
brez
sifona
odstranljiv
po nar.
300x300
176
-
220
110
-
11250
134
L3030N17L
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
OKROGEL STRANSKI TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Talen odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavnega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Odtok
je opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz
pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine
obremenjene z vozili. Na telesu so vgrajeni 4 montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla.
Vidna površina je okrogle oblike in vsebuje perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno
zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno uporabo.
OPOMBA: Telo odtoka 200x200 je izdelan iz pločevine debeline 1,5mm.
Model
Tip
cedila
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Tip sifona
LxL
H
h1
ØV
ØS
P1*
P2**
Pretok
(L/min)
***
Nar.
številka
standarden
brez
sifona
odstranljiv
300
156
-
204
110
6570
-
120
L3000N15L
standarden
brez
sifona
odstranljiv
320
156
-
220
110
-
11250
134
L3200N15L
visok
brez
sifona
odstranljiv
320
176
-
220
110
-
11250
134
L3200N17L
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
NIZEK VERTIKALEN TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Talen odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 inox jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Odtok je
opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz
pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine
obremenjene z vozili. Odtok vsebuje sifonski del, ki preprečuje izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4
montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje
perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča
enostavno in varno uporabo.
Model
Tip
cedila
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Tip sifona
LxL
H
h1
ØV
ØS
P1*
P2**
Pretok
(L/min)
***
Nar.
številka
poseben
v sifonu
odstranljiv
300x300
76
50
220
110
-
11250
80
L3030N07V
standarden
v sifonu
odstranljiv
300x300
96
80
220
110
-
11250
80
L3030N09V
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
NIZEK STRANSKI TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Odtok je
opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz
pločevine debeline 2 mm, ki je privarjeno na prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine
obremenjene z vozili. Odtok vsebuje sifonski del, ki preprečuje izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4
montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje
perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča
enostavno in varno uporabo.
Richiedi inf
Model
Tip
cedila
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Tip sifona
Ø
H
h1
ØV
ØS
P1*
P2**
Pretok
(L/min)
***
Nar.
številka
standarden
za
sifonom
fiksen
200x200
76
50
150
60
6570
-
35
L2020N07O
standarden
v sifonu
odstranljiv
250x250
126
80
204
110
-
11250
120
L2525N12O
poseben
v sifonu
odstranljiv
300x300
76
50
220
110
-
11250
80
L3030N07O
standarden
v sifonu
odstranljiv
300x300
96
80
220
110
-
11250
80
L3030N09O
ormazioni e/o preventivo
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
RAZTEGLJIV VERTIKALEN TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Talni odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Odtok
je opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz
pločevine debeline 2 mm in je teleskopske oblike, kar omogoča nastavljivost višine odtoka. Zgornji del
telesa odtoka je privarjen na prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren tudi za površine obremenjene z
vozili. Odtok vsebuje sifonski del, ki preprečuje izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4 montažni nosilci za
boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje perforiran krožni
pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno
uporabo.
Richiedi informazioni e/o preventivo
Model
standarden
Tip
cedila
s sifonom
Tip
sifona
odstranljiv
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Ø
H
h1
ØV
ØS
P1*
P2**
300x300
200
250
80
220
110
-
11250
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
Pretok
(L/min)
***
Nar.
številka
134
L3030N25T
TALNI ODTOK Z LOČENIM LOVILNIKOM NEČISTOČE IN SIFONOM
OPIS
Talni odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Odtok
je opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz
pločevine debeline 2 mm premera 220mm, ki je privarjeno na prirobnico debeline 6 mm. Odtok je primeren
tudi za površine obremenjene z vozili. Odtok vsebuje sifonski del, ki preprečuje izhod smradu. Na telesu so
vgrajeni 4 montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki
vsebuje perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča
enostavno in varno uporabo.
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Model
standarden
Tip cedila
s sifonom
Tip sifona
odstranljiv
Ø
H
h1
ØV
ØS
P1*
P2**
300x300
240
80
220
110
-
11250
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
Pretok
(L/min)
***
Nar.
številka
134
L3030N24V
VERTIKALEN PRAVOKOTEN TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Talni odtok s protidrsnim rešetastim pokrov je v celoti izdelana iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je
za odvod odpadne vode. Odtok je opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje
nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm. Odtok vsebuje sifonski del, ki preprečuje
izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4 montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna
površina je pravokotne oblike. Pohodna rešetka ima očesa velikosti 25x25mm višine 30mm debelina reber
2mm. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno uporabo.
Zunanji premer odtoka: 110mm.
Richiedi informazioni e/o preventivo
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Model
Tip cedila
Tip sifona
LxL
H
L1xL1
ØS
P1*
P2**
pretok
(L/min)
***
Nar. Številka
standarden
s sifonom
odstranljiv
340x340
170
300x300
110
22085
1035
134
Z3030N17V
standarden
s sifonom
odstranljiv
440x440
170
400x400
110
11689
647
134
Z4040N17V
standarden
s sifonom
odstranljiv
540x540
170
500x500
110
7219
471
134
Z5050N17V
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
STRANSKI PRAVOKOTEN TALNI ODTOK - SIFON
OPIS
Talni odtok s protidrsnim rešetastim pokrov je v celoti izdelana iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je
za odvod odpadne vode. Odtok je opremljen s snemljivo košarico z luknjami premera 8 mm za pobiranje
nečistoč. Telo odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm. Odtok vsebuje sifonski del, ki preprečuje
izhod smradu. Na telesu so vgrajeni 4 montažni nosilci za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna
površina je pravokotne oblike. Pohodna rešetka ima očesa velikosti 25x25mm višine 30mm debelina reber
2mm. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno uporabo.
Zunanji premer odtoka: 110mm.
Obremenitev
(kg)
Dimenzije v mm
Model
Tip cedila
Tip sifona
LxL
H
L1xL1
ØS
P1*
P2**
pretok
(L/min)
***
Nar. Številka
standarden
s sifonom
odstranljiv
340x340
170
300x300
110
22085
1035
134
Z3030N17L
standarden
s sifonom
odstranljiv
440x440
170
400x400
110
11689
647
134
Z4040N17L
standarden
s sifonom
odstranljiv
540x540
170
500x500
110
7219
471
134
Z5050N17L
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
TALNI ODTOK - SIFON Z VERTIKALNIM IZTOKOM 40mm
OPIS
Talni odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Telo
odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm. Odtok vsebuje sifonski del ki preprečuje izhod smradu. Telo
odtoka je višine 40mm. Na telesu je vgrajeno visoko odporno tesnilo iz steklenih vlaken in pa dva montažna
nosilca za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje tudi
perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča
enostavno in varno uporabo.
Dimenzije v mm
Model
Top cedila
Tip sifona
LxL
H
h1
ØV
ØS
Pretok
(L/min)***
Nar. številka
standarden
Za sifonom
Fiksen
100x100
40
30
62
40
12
L1010B04V
standarden
Za sifonom
fiksen
150x150
40
30
112
50
38
L1515B04V
standarden
Za sifonom
fiksen
200x200
40
30
160
63
46
L2020B04V
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
TALNI ODTOK - SIFON Z VERTIKALNIM IZTOKOM 75mm
OPIS
Talni odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Telo
odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm. Odtok vsebuje sifonski del ki preprečuje izhod smradu. Telo
odtoka je višine 75mm. Na telesu je vgrajeno visoko odporno tesnilo iz steklenih vlaken in pa dva montažna
nosilca za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje tudi
perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča
enostavno in varno uporabo.
reventivo
Dimenzije v mm
Model
Top cedila
Tip sifona
LxL
H
h1
ØV
ØS
Pretok
(L/min)***
Nar. številka
standarden
Za sifonom
Fiksen
100x100
75
30
62
40
12
L1010B07V
standarden
Za sifonom
fiksen
150x150
75
30
112
50
38
L1515B07V
standarden
Za sifonom
fiksen
200x200
75
30
160
63
46
L2020B07V
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
TALNI ODTOK - SIFON S STRANSKIM IZTOKOM 40mm
OPIS
Talen odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Telo
odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm. Odtok vsebuje sifonski del ki preprečuje izhod smradu. Telo
odtoka je višine 40mm. Na telesu je vgrajeno visoko odporno tesnilo iz steklenih vlaken in pa dva montažna
nosilca za boljše nameščanje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje tudi perforiran
krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča enostavno in varno
uporabo.
Dimenzije v mm
Model
Top cedila
Tip sifona
LxL
H
h1
ØV
ØS
Pretok
(L/min)***
Nar. številka
standarden
Za sifonom
Fiksen
100x100
40
60
62
40
12
L1010B04O
standarden
Za sifonom
fiksen
150x150
40
50
112
50
38
L1515B04O
standarden
Za sifonom
fiksen
200x200
40
55
160
63
46
L2020B04O
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
TALNI ODTOK - SIFON S STRANSKIM IZTOKOM 75mm
OPIS
Talni odtok je v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla. Namenjen je za odvajanje odpadne vode. Telo
odtoka je izdelano iz pločevine debeline 2 mm. Odtok vsebuje sifonski del ki preprečuje izhod smradu. Telo
odtoka je višine 75mm. Na telesu je vgrajeno visoko odporno tesnilo iz steklenih vlaken in pa dva montažna
nosilca za boljše pozicioniranje in sidranje v tla. Vidna površina je kvadratne oblike, ki vsebuje tudi
perforiran krožni pokrov. Odtok je izdelan v skladu z veljavno zakonodajo o varnosti, kar omogoča
enostavno in varno uporabo.
Dimenzije v mm
Model
Tip cedila
Tip sifona
LxL
H
h1
ØV
ØS
Pretok
(L/min)***
Nar. številka
standarden
Za sifonom
fiksen
100x100
75
60
62
40
12
L1010B07O
standarden
Za sifonom
fiksen
150x150
75
70
112
50
38
L1515B07O
standarden
Za sifonom
fiksen
200x200
75
83
160
63
46
L2020B07O
* Preizkus preboja 250x75
** Preizkus preboja 250x150
*** Podatki veljajo pod naslednjimi pogoji:
1) gladka tla 2) padec 1% na vseh 4 straneh 3) s hidrostatično glavo približno 15 mm v odvisnosti od pokrova
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