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AUTORENS 540
Side : 1 / 13
Utgave nr : 1
Utstedelsesdato :
11/03/2013
Erstatter :
SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet
1.1.
Produktidentifikasjon
Produktnavn:/betegnelse
Produktkode
:
:
AUTORENS 540
700204, 700205
1.2.
Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot
Viktigste brukskategori
: Yrkesbruk
Særlig(e) bruksområde(r)
: Rengjøringsmiddel
1.3.
Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Foretaket
1.4.
:
Kemetyl Norge AS
Delitoppen 3
1540 -Vestby, Norge
Tel.+47 64 98 08 00
Fax:+47 64 98 08 02
E-post:[email protected]
Nettside:www.kemetyl.no
:
NO: +47 22 59 13 00 (Dette telefonnummeret er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i
uken.)
Telefonnummer for nødstilfelle
Nødnummer
NORGE
Giftinformasjonen
Giftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet)
+47 22 591300
SEKSJON 2: Fareidentifikasjon
2.1.
Klassifisering av stoffet eller blandingen
2.1.1. Klassifisering i henhold til bestemmelse (EU) 1272/2008
CLP-klassifisering
: Produktet klassifiseres som farlig i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3
H226
STOT SE 3
H336
Asp. Tox. 1
H304
Aquatic Chronic 2
H411
H-setningenes klartekst, se under seksjon 16
2.1.2. Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF
Klassifisering
Xn; R65
N; R51/53
R10
R66
R67
R-setningenes klartekst, se under seksjon 16
:
Preparatet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 1999/45/EF.
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2.2.
Kjennetegnselementer
2.2.1. Merking i henhold til bestemmelse (EU) 1272/2008
CLP Symbol
:
Signalord
Fareutsagn
:
:
Forsiktighetsutsagn
:
Tilleggssetninger
:
GHS02
GHS07
GHS08
GHS09
Fare
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.
P273 - Unngå utslipp til miljøet
P280 - Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
P301+P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER
eller lege
P331 - IKKE framkall brekning
P304+P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende
hviler i en stilling som letter åndedrettet
P403+P233 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket
EUH066 - Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller til revner i huden.
2.2.2. Merking i henhold til direktiver (67/548 - 1999/45)
Ikke relevant
2.3.
Andre farer
Andre farer som ikke resulterer i klassifisering
:
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering :
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
SEKSJON 3: Opplysninger om innhold sammensettning
3.1. Stoffer
Ikke anvendbar
3.2. Blandinger
Arbeidsmaterial
Produktidentifikasjon
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
Arbeidsmaterial
Produktidentifikasjon
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
For R-, H- og EUH-setningenes klartekst: se under avsnitt 16.
%
Klassifisering iht. direktiv
67/548/EØS
97
R10
Xn; R65
R66
R67
N; R51/53
%
Klassifisering iht. forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
97
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
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SEKSJON 4: Første hjelp
4.1.
Første hjelp
Innåndning
Hudkontakt
Øyekontakt
Svelging
Ytterligere råd
: Flytt ut i frisk luft.
La de få ro.
I tilfelle av pustebesvær gi surstoff.
Ved illebefinnende kontakt lege, vis etiketten hvis mulig.
: Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe.
Hvis hudirritasjonen fortsetter, oppsøk lege.
: Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
Kontakt lege.
: Kontakt lege umiddelbart.
Forhindere oppkast.
Skyll munnen.
: Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv.
Se også avsnitt 8
Kontakt lege hvis nødvendig.
Behandles symptomatisk.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
4.2.
De viktigste akutte og forsinkede symptomene og effektene
Inhalering
: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Kan forårsake irritasjon av
luftveiene. Hoste Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake
undertrykking av sentralnervesystemet og narkose. Innånding av høye
dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine,svimmelhet,
tretthet, kvalme og oppkasting.
Hudkontakt
: Hudkontakt kan fremkalle følgende symptomer: Rødhet . Gjentatt eksponering
kan gi tørr eller sprukket hud.
: Kan forårsake øyenirritasjon. Gjentatt eller forlenget eksponering Rødhet,
Øyekontakt
Sårdannelse, Betendelse.
Svelging
: Farlig for åndedrettsorgan hvis svelget - kan komme inn i lungene og forårsake
skade. Ørsmå kvanta som kommer ned i lungene ved svelging eller etterfølgende
oppkast kan resultere i lungeødem eller lungebetendelse.
4.3.
Indikasjon på øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling
Ingen data tilgjengelig
SEKSJON 5: Forhandsregler ved brann
5.1.
Slukkemidler
Egnede slokkingsmidler
Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige
grunner ikke skal brukes,
: Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid.
: Vannstråle med høyt volum
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5.2.
Spesielle farer med stoffet eller blandingen
Brannfare
: Brannfarlig
: Trykket i forseglete beholdere kan øke under påvirkning av varme.
Spesifikke farer
Brann eller intens varme kan forårsake voldsom sprenging av pakker.
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene.
Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.
I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.:
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med
de lokale myndigheters forskrifter.
5.3.
Anvsining for brannslukking
Anvsining for brannslukking
: Evakuer personalet til sikkert område.
Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper.
I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
I branntilfelle avkjøles tankene med vannspreder.
Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.
SEKSJON 6: Forholdsregler ved uforutsatt utslipp
6.1.
Personlige sikkerhedsforholdsregler
Råd for ikke-nødspersonale
Råd for nødspersonale
6.2.
Miljøsikkerhedsbestemelser
Miljømessige forholdsregler
6.3.
: Evakuer personalet til sikkert område.
Bær personlig beskyttelsesutstyr.
Se også avsnitt 8.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje.
Unngå kontakt med huden og øynene.
Pust ikke inn damper eller sprøytetåke.
Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder.
Påse at alt utstyr er elektrisk jordet før overføringsoperasjoner begynner.
Søk legehjelp ved ubehag.
: Kun kvalifisert peronale utstyrt med velegnet verneutstyr kan gripe in.
Se også avsnitt 8.
: Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp.
Metoder og materialer for oppbevaring og rengjøring
Metoder til opprydding og rengjøring
6.4.
Referanse til andre seksjoner
Se også avsnitt 13.
Se også avsnitt 8.
: Alle tennkilder fjernes.
Røking forbudt.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Rengjøringsmetoder - søl over små områder
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.
La det suge opp i et inert absorberende materiale.
Rengjøringsmetoder - søl over store områder
Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje.
Fei opp og hell oppi egnede beholdere for disponering.
Samle sammen og deponer avfallsprodukter til et autorisert deponeringssted.
Materiale kan skape glatte tilstander.
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SEKSJON 7: Håndtering og lagring
7.1.
Beskyttelsestiltak for sikker håndtering
Håndtering
:
Hygienetiltak
:
7.2.
Sørg for at operatører får tilstrekkelig informasjon, instruksjon og opplæring.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Bær personlig beskyttelsesutstyr.
Se også avsnitt 8.
Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Pust ikke inn damper eller sprøytetåke.
Ta sikkerhetsforanstaltninger mot statiske utladninger.
Påse at alt utstyr er elektrisk jordet før overføringsoperasjoner begynner.
Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder.
Må ikke blandes med ukompatible materialer.
Se også avsnitt 10.
Vær forsiktig å unngå sløsing og spill/søling under veiing, lasting og blanding av
produktet.
Forhindre utslipp til avløpsystemet.
Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og
sikkerhetstiltak.
Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet.
Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk.
Hold borte fra mat, drikke og dyrefor.
Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompabiliteter
Lagring
:
Innpakkingsmateriale
:
Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass.
Lagres i originalbeholder.
Oppbevar på et innestengt område.
Hold unna åpen flamme, hete overflater og antenningskilder.
Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i
seksjon 10.
Teflon (R)
Polypropylen
Polyetylen
Rustfritt stål
Karbonstål
Materialer passer ikke for beholdere :
butylgummi
Naturlig gummi
Polystyrene
Ethylene propylene diene monomer (EPDM)
7.3
Spesifikk sluttbruk
Ingen data tilgjengelig
SEKSJON 8: Begrensning og overvåkning av ekposisjonen / Personlig beskyttelsesutrustning
8.1.
Kontrollparametere
Eksponeringsgrense(r)
Anbefalte overvåkingsprosedyrer
:
:
Konsentrasjonsmåling i luften SFS-EN 689, SFS-3861.
Personövervakning
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8.2.
Begrensning og overvåkning av ekposisjonen
: Ved utilstrekkielig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
Åndedretssvern
Respirator med en halv ansiktsmaske (EN 140)
Respirator med en full ansiktsmaske. (EN 136)
Anbefalt filtertype: A (EN 141)
Selvstendig åpen krets trykkluft pusteapparat (EN 137)
Håndvern
: Beskyttelseshansker Nitrilgummi EN374 / EN 420. Gjennomtrengningstid > 240. Klasse
5. Ved valg av bestemte hansker til et bestemt formål og tidspunkt i et arbeidsområde må
det også tas hensyn til andre faktorer på arbeidsstedet, for eksempel (men ikke begrenset
til): andre kjemikalier som kanskje brukes, fysiske krav (beskyttelse mot kutt/perforering,
dyktighet, termisk beskyttelse) og instruksjonene/spesifikasjonene fra leverandørene av
hanskene.
Øyebeskyttelse
: Vernebriller med sideskjermer Beskyttelsesbriller (EN 166)
Hud- og kroppsvern
: Kjemisk resistent forkle,
Kjemikalieresistent kjeledress .
Forholdsregler for varmefarer
: Ikke påkrevet ved normal bruk
Tekniske kontrolltiltak
:
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen
Bruk dedisert utstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Brukes kun i områder utstyrt med egnet ventilasjonsavtrekk.
Lukket system
Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av
arbeidsstasjonstedet.
Gjør det nødvendige for å unngå statisk elektrisk utladning (som kan forårsake antennelse
av organiske damper).
Sørg for tilstrekkelige forsiktighetsregler som elektrisk jording og binding, eller
uvirksomme atmosfærer.
Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering
Se også avsnitt 7
:
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse.
SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1.
Informasjon om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskapene
Utseende
Farge
Lukt
pH
Kokepunkt/kokeområde
Flammepunkt
Eksplosjonsgrenser
:
:
:
:
:
:
:
Vannløselighet
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann
Selvantenningstemperatur
Eksplosive egenskaper
:
:
:
:
Oksidasjonsegenskaper
:
flytende
fargeløs
karakteristisk
Ikke anvendbar
150 - 200 °C
> 39 °C
L.E.L 0,6 vol %
U.E.L. 7 vol %
ubetydelig
2-7
> 250 °C
Ikke anvendbar
Det kreves ingen test, da det ikke finnes noen kjemiske grupper i molekylet som en kan
assosiere med eksplosive egenskaper.
ikke anvendbar
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Klassifiseringsprosedyren trenger ikke brukes fordi det ikke finnes kjemiske grupper
tilstede i molekylet som er forbundet med oksiderende egenskaper.
9.2.
Ovrige opplysninger
Ingen data tilgjengelig
SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.
Reaktivitet
Reaktivitet
:
Brennbar væske
Se også avsnitt 10.5
:
Stabil under normale forhold.
10.3.
Mulighet for farlige reaksjoner
Farlige reaksjoner
:
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Se også avsnitt 7
Håndtering og lagring
10.4.
Omstendigheter som bør ungås
Forhold som skal unngås
:
Varme, flammer og gnister.
Se også avsnitt 7
Håndtering og lagring
10.5.
Inkompatible materialer
Stoffer som skal unngås
:
Oksyderingsmidler Se også avsnitt 7 Håndtering og lagring
10.6.
Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrytingsprodukter
:
Brenning frembringer illeluktende og giftig røyk. I tilfelle brannfarlig, kan
nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Karbonoksider
10.2.
Kjemisk stabilitet
Stabilitet
SEKSJON 11: Opplysninger om toxologie
11.1.
Informasjon om toksiologiske effekter
Akutt giftighet
: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
tilfredsstilt.)
AUTORENS 540
Hudetsing / Hudirritasjon
: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
tilfredsstilt.)
pH: Ikke anvendbar
Svær øyenskade/-irritasjonx
: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
tilfredsstilt.)
pH: Ikke anvendbar
Åndedretts-/hud sensibilisering
: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
tilfredsstilt.)
Mutagenitet i kimcellene
: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
tilfredsstilt.)
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Kreftfremkallenhet
: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
tilfredsstilt.)
Reproduserbar giftighet
: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
tilfredsstilt.)
Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs
eksponering)
: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Spesifisk målorgan-toksisitet (gjentatt
eksponering)
: Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke
tilfredsstilt.)
Innåndingsfare
: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Andre opplysninger
Symtomer som vedrører de fysiske, kjemiske og toksigologiske karakteristikkene,Se avsnitt 4.2.
SEKSJON 12: Miljøbetinget informasjon
12.1.
Toksisitet
Økotoksiske effekter
:
Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i
vannmiljøet.
:
ingen data tilgjengelige
AUTORENS 540
12.2.
Vedvarenhet/nedbrytelighet
Vedvarenhet/nedbrytelighet
12.3.
Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulering
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann
12.4.
Mobilitet i grunnen
Mobilitet
:
ingen data tilgjengelige
:
2-7
:
Ingen data tilgjengelige
12.5.
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
PBT/vPvB
:
12.6.
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.
Andre ugunstige virkninger
Andre opplysninger
:
Forhindre at materialet tømmes i kloakken.
Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene.
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SEKSJON 13: Opplysninger om Destruksion.
13.1.
Avfallshåndterings-metoder
Avfall fra rester / ubrukte produkter
Forurenset emballasje
Økologisk tilleggsinformasjon
Liste over anbefalte
avfallskoder/avfallsbetegnelser i henhold til
EWC:
: Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.
I overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.
Håndter med varsomhet.
Se også avsnitt 7
Håndtering og lagring
Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.
Samle sammen og deponer avfallsprodukter til et autorisert deponeringssted.
: Ikke stikk hull på eller forbrenn.
Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet.
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller
avfallsdestruksjon.
: Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
: Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.
15 01 10*
SEKSJON 14: Opplysninger om transport
14.1.
UN-antall
UN-nummer
14.2.
Offisiell benevnelse for transporten
Offisiell benevnelse for transporten
Forsendelsesnavn IATA/IMDG
14.3.
: 1300
: MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT)(Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, aromatics (2-25%) ())
: TURPENTINE SUBSTITUTE (Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%))
Transportfare klasse(r)
14.3.1. Vejtransport
ADR/RID
Klasse
Fareklasse
Klassifiseringskode
Fareseddel ADR/RID
:
:
:
:
:
Tunnel restriksjonskode : D/E
3 - Brennbar væske
30
F1
3 - Brennbar væske
14.3.2. Innenrikssjofart. (ADN)
ADN
Klasse (UN)
: Farer : 3 + N2 + F
: 3
14.3.3. Sjøfart
Klasse
: 3 - Brennbare væsker
14.3.4. Luft transport.
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: III
Miljøfare
Miljøfare
: N
Ovrige opplysninger
: ADN : N2.
14.6
Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren
Ingen data tilgjengelig
14.7
Bulktransport i henhold til Annex II av MARPOL 73/78 og IBC-Code
Ingen data tilgjengelig
SEKSJON 15: Rettsforskrifter
15.1.
Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø/spesifikke regler for stoffet eller blandingen
15.1.1. Eu-forskrifter
Begrensninger på bruken
:
3.
:
40.
:
AUTORENS 540 - Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%)
AUTORENS 540 - Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%)
Dette produktet inneholder en ingrediens i henhold til
kandidatliste til Tillegg XIV til REACH bestemmelsen
1907/2006/EF.
Godkjenninger
:
:
ikke anvendbar
Ikke anvendelig
:
<5% Ikke-ioniske overflatemidler
15.1.2. Nasjonale forskrifter
DE : WGK
DE : Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
FR : Installations classées
NL : ABM
:
:
:
:
NL : NeR (Nederlandse emissie Richtlijn)
:
1
gjelder
143x, 1171.2, 1173, 1190
6 - A - Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede
langtidsvirkninger i vannmiljøet
Organic substances in vapour or gaseous form
Merking av inneholdige stoffer i henhold til
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004:
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Stoffsikkerhetsbedømmelse
:
Vurdering av kjemikaliesikkerheten
Kreves ikke
SEKSJON 16: Ovrige opplysninger
Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene:
Aquatic Chronic 2
Asp. Tox. 1
Flam. Liq. 3
STOT SE 3
H226
H304
H336
H411
R10
R51/53
R65
R66
R67
N
Xn
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Kildene til de viktigste data brukt ved
utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet
: http://ecb.jrc.it
Supplier SDS
Ytterligere informasjon
: Vurdering/plassering,Beregningsmetode
Forkortelser og akronymer
: ADN = Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par
voie de Navigation du Rhin
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation according to 1272/2008/EC
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit
UEL = Upper Explosion Limit/Upper Explosive Limit
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
CSR = CSR = Rapport om kjemikaliesikkerhet
DNEL = DNEL = Avledede ingen virkning nivå
N.O.S. = ikke er spesifisert andre steder
LD50 = Medial dødelig dose
PNEC = Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
STEL = Kort tids utsettelsesgrenser
TLV = Terskelgrenser
TWA = tidsmålt gjennomsnitt
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water
Management Act)
Farlig for vannmiljø - Kronisk 2
Innåndingsfare Kategori 1
Antennelige flytende stoffer Kategori 3
Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering) Kategori 3
Brannfarlig væske og damp.
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Brannfarlig.
Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.
Miljøskadelig
Helseskadelig
Innholdet i og formatet av dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med EU-direktiv 1999/45/EU, 67/548/EU, 1272/2008/EU og EU-forskrift
1907/2006/EU (REACH) tillegg II.
ANSVARSFRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid
gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er
betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til.
Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvet avsvar for tap, skade eller omkostninger
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i forbindelse med håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun
brukes for dette produktet. Informasjonen på sikkerhetsdata-arkenet gjelder ikke nødvendigvis hvis dette produktet inngår som en del av et
annet produkt.
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