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                                        FORPROSJEKT
VANN OG AVLØP
FOR
RENÅFJELLET FB-G, H OG I
21.mars 2013
INNLEDNING
I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i
Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA forprosjekt for utbygging av VA
infrastruktur ved delfeltene.
Grunnlaget for denne plan er basert på befaring samt overleverte dokumenter ifm.
tidligere etapper fra kommunen og kommunikasjon med Solvang & Fredheim
vedrørende tilknytning av vannforsyning og planlagt høyde basseng på kote ca 900
m.o.h..
Permanent vanntilførsel er planlagt fra planlagt høydebasseng ca 1 km sør-øst for FBG og spillvannet skal tilknyttes til eksisterende SP anlegg ved eiendom GBnr 12/152
ca 350m vest for FB-I.
Dette medfører at hovedvannledning og spillvannsledning må bygges ut i gjennom
hele feltet, før de første tomtene er byggeklare.
Delfeltene skal utnyttes til hytteformål med totalt 107 hytter, samt ca 10 da service
anlegg, ferdig utbygd. Hyttetomtene er planlagt for høy standards hytter og det er lagt
til grunn dimensjonering som tilfredsstiller krav til slukkevann i hht gjeldende
forskrift.
AREALTEK AS
1. EKSISTERENDE FORHOLD
1.1 Veier
Delfelt FB-H og I skal tilknyttes med adkomstveg igjennom P-1.
Delfelt FB-G skal tilknyttes med adkomst fra Ajassvingen.
1.2 VA-ledninger
Hovedledninger for vann må tilknyttes direkte i nytt planlagt høydebasseng ca. kote
900 m.o.h. Dette høydebassenget må da dimensjoneres for disse delfeltene i tillegg til
aktuelle delfelter vest for høydebassenget.
Eksisterende spillvannsledning tilknyttes ved kum på 125 PVC SN8 langs
Renåfjellvegen ved g/b nr.12/152, denne ledningen ligger med gjennomsnittlig 8 %
fall. Dette gir en tilstrekkelig kapasitet for både eksisterende tilknyttede hytter og ny
SP160 som tilføres fra delfelt FB-G, H og I.
Ved samkobling av SP ledninger fra øvrige delfelter ved Renåfjellet og ledningen ned
til kommunalt renseanlegg ved Åkerstrømmen har ledningen stedvis mindre kapasitet
og er trolig allerede fult utnyttet. For denne strekningen må kapasitetsutvidelse
vurderes.
Området har ikke egne overvannsystemer, utover relativt dype veigrøfter,
eksisterende bekkefar og drenering til grunnen.
1.3 Natur og grunnforhold
For FB-G: Størstedelen av området er relativt jevnt hellende med en del blokkfelter
og generelt lite løsmasse overdekning over fjellet.
For FB-H: Terrenget stedvis bløtt og jevnt hellende, generelt antas grøftene å kunne
gå i løsmasser for dette området.
For FB-I: Terrenget stedvis kupert og med drenerende masser, generelt antas
grøftene å kunne gå i løsmasser for dette området.
AREALTEK AS
2. GEOTEKNISKE VURDERINGER
2.1 Topografi
Delfelt FB-G ligger på kote 780-860 m.o.h.
Delfelt FB-H ligger på kote 650-680 m.o.h.
Delfelt FB-I ligger på kote 640-660 m.o.h.
2.2 Fundamentering
2.2.1 Ledninger
Ledningssonen legges på fjell eller telesikre masser.
Ledningene omfylles med gradert pukk og grøftene proppes med jevne mellomrom
for å unngå uønsket vanntransport i pukkmassene.
AREALTEK AS
3. FORSLAG TIL LØSNING
3.1 vannledninger
Vanntilførselen for alle tre delfeltene må føres fra planlagt nytt høydebasseng ved
kote 900 m.o.h.
Det anbefales å etablere en hovedstamme for vanntilførsel fra høydebassenget 900
m.o.h. ned til FB-G og igjennom delfeltet med en VL160 PVC SDR21 ledning.
Denne vil kunne gi tilstrekkelig slukkevanns kapasitet uten unødvendig trykktap.
Slukkevann kravet for bolig og hyttefelt er 20 l/s med min. 25 m.v.s. for
brannobjektet.
Med unntak av servicebygg ved framtidig skiheis og 5,1 da FT/L ved ca kote 780, kan
FB-G ligge på trykksonen fra høydebassenget.
Vanntrykket må reduseres både ved kote 780 og 670.
For strekningen mellom delfelt FB-G og FB-H kan VL legges med 110 PVC SDR21.
Internt på Delfelt FB-H og I må det benyttes VL 160 PVC SDR21, mellom
brannkummene. Dette sikrer jevnt og tilfredsstillende driftstrykk for disse to
delfeltene. Ved BK kote 670 m.o.h. reduseres trykket til trykksone 700 m.o.h.
For å styrke vannledningsnettet for eksisterende hyttefelt i nord-vest, samt åpne for
mulighet til midlertidig vanntilførsel for delfelt FB-H og FB-I. Planlegges
vannledning fra eks. anlegg ved G/B nr 12/152 hvor spillvannsledningen skal
tilknyttes og fram til FB-I. Dette medfører at FB-H og FB-I kan bygges ut separat fra
FB-G. Men disse områdene vi i så fall ikke få tilfredsstillende vanntilførsel for
slukkevann, før anlegget bygges ferdig opp til nytt høydebasseng.
Hvis vannledningen tilknyttes eksisterende vannforsyningsanlegg ved S1 må disse to
trykksonene tilpasses hverandre.
Det vil bli prosjektert nedstigningskummer av betong med brannventiler på
vannledningen. Det anbefales at alle abonnentene tilknyttes med stoppekran i
nesstigningskummer for å lette tilgangen til abonnentenes stengeventiler i driftstiden.
Det anbefales at VA traseen legges utenfor brøytede vegarealer, både for å unngå
eventuelle brøytesakde og minske frostmengden for ledningene.
Det er ved vedlagte situasjonsplaner markert anbefalt plassering av brannkummer.
AREALTEK AS
3.2 Spillvannsledninger
Spillvannsledning tilknyttes ved eksisterende kum på 125 PVC SN8 langs
Renåfjellvegen ved g/b nr.12/152.
SP 160 hovedledning legges igjennom delfelt FB-G som en stamme med tilførsels
sidegrener. Spillvannledningen vil ved en minimums fall på 1:100 (1 %) ha kapasitet
til planlagte delfelter.
Beregning av selvrensing på strekningen med minimums fall (1%) er akseptabel.
Ved detaljprosjektering anbefales abonnentene tilknyttet hovedledningene ved
minikummer, dette muliggjør inspeksjon og spyling av stikkledningene. For øvrig vil
alt ledningsanlegg bli tilpasset Rendalen kommunes VA – norm.
3.3 Overvann fra privat grunn
Overvannshåndteringen skal gjennomføres ved lokal håndtering ved hver enkelt tomt,
eventuelt med infiltrasjon, før det slippes ut i terreng. Vegvann føres i veggrøfter til
kryssende bekkefar, det skal benyttes min. 250 mm stikkrenner ved innkjøringer og
etter konkret vurdering ved bekkekryssing av veger.
Overvann/drensvann fra privat grunn (tak- og drensvann) skal i minst mulig grad
føres til veggrøfter eller bekker. Tiltak som infiltrasjon i grunnen og bruk av naturlige
vannveier i henhold til prinsippet om lokal overvannshåndtering skal vurderes først.
Det vises i denne sammenheng til TA-531 og TA-568 fra SFT – henholdsvis
”Retningslinjer for håndtering av overvann” og ”Veiledning ved infilitrasjon av
overvann – metoder og tekniske løsninger”.
Løsningene på overvannsproblemene skal medføre minimale ulemper og skader som
for eksempel oversvømmelser, uttørringer, setninger eller stabilitetsforandringer som
kan resultere i utglidninger og ras. Prinsipielt skal flomveier alltid vurderes ved
dimensjonering av overvannsystemer. Dette betyr at overvann fra privat grunn (takog smeltevann) i prinsippet skal infiltreres i grunnen på eget areal.
Dette kan utføres på to måter:
Overflateinfiltrasjon
Ved denne metoden ledes vannet direkte ut på vegetasjonskledd mark.
Infiltrasjon ved bruk av perkolasjonsmagasin
Ved store takflater og mindre mark til rådighet kan det ved store, konsentrerte
overvannsmengder ikke være mulig å infiltrere direkte i grunnen. I slike tilfeller kan
infiltrasjon skje ved hjelp av perkolasjonsmagasin i grunnen. Et perkolasjonsmagasin
er et utgravd magasin, bestående av materialer med høy effektiv porøsitet. I
motsetning til ved overflateinfiltrasjon infiltreres vann fra perkolasjonsmagasinet til
grunnen under markoverflaten. Magasinet gir mulighet til fordrøyning og infiltrasjon
av overvannet. Disse magasinene kan utføres som steinmagasiner eller konstruerte
magasiner.
AREALTEK AS
6. VEDLEGG
1074 H-00
1074 H-01
1074 H-02
Delfelt FB-G, H og I, VA anlegg Forprosjekt
Delfelt FB-G,
VA anlegg Forprosjekt
Delfelt FB-H og I, VA anlegg Forprosjekt
AREALTEK AS
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