

    
        
            
                
                    [image: ]
                    doczz                
            

            
                	
                            
                            
                                Log in                            
                        
	
                            
                                Registration                            
                        


            

            
                
                    
                        
                        
                            
                                [image: ]
                            
                        

                        
                            
                                Explore                            
                        
                    

                

            

        

    





    
        
            ×
            
                

            

            

        

    





	












    
        
            
				                    
                        
                            Gør Det Selv_Luk hullerne i betontrappen.pdf

							                            
                                


			    

                        
                            
                                
                                    	
                                                
                                                    						    



                                                

                                            	
                                                
                                                    
													
                                                        
                                                            [image: ]
															download                                                        
                                                        
                                                            [image: ]
															Report                                                        
                                                    

                                                


                                                
												                                                
                                                    


                                                

												                                            


                                


                                
																											
									

																	


                                
                                    
                                        
										Transcription                                    


                                    
										Gør Det Selv_Luk hullerne i betontrappen.pdf
                                        

                                        Reparationer
LET
SVÆRT
SVÆRHEDSGRAD:
Der er ikke noget svært
ved at udføre disse
reparationer. Og du behøver
ikke at kunne pudse.
TIDSFORBRUG:
En times tid plus
hærdetid pr. skade
PRIS:
Cirka 50 kroner pr. skade
Gamle betontrapper har det med at revne og få
frostskader i form af afskallet pudslag. Det gælder
om at få lukket hullerne, inden de udvikler sig.
Se her, hvordan du laver en reparation, der holder.
Luk hullerne
i betontrappen
Fjern al løs puds
De fleste gamle betontrapper skal
repareres på et tidspunkt. Det skyldes,
at den beton, som blev brugt tidligere,
var af dårlig kvalitet. Der blev ikke
blandet tilstrækkelig med cement i
betonen. Hvis trappen så er blevet
pudset op med cementmørtel, som
er betydeligt stærkere, bliver trappen
“pakket ind” i et tættere pudslag.
Ved den mindste revne i pudslaget
trænger der vand ind, og ved hård frost
fryser vandet og udvider sig. Resultatet
er, at der presses pudsstykker af. Så har
fugten endnu lettere adgang til betonen.
Derfor gælder det om at reparere hullerne, inden skaderne “accelererer”.
28
Tekst og foto: Peter Svendsen
1
Fjern al løs puds med hammer
og mejsel. Hug helt ind til absolut fast
bund. Bank på pudsen. Hvis der er et
område, der lyder hult, skal det hugges af.
2
Slib betonfladen helt ind til hård
beton. Slib også pudslaget, så
det har en fast, skrå kant hele vejen
rundt om hullet. En vinkelsliber med
en diamantslibekop er utrolig effektiv.
Gør Det Selv • 5/2014
PROBLEM
Der er trængt vand ind
under trappens pudslag.
Det er frosset og har
“sprængt” pudsen af.
Med en omhyggelig
reparation kan du redde
trappen. Og den vil
holde i mange år.
LØSNING
Alle løse pudsdele fjernes,
og hullet fyldes med stærk
reparationsmørtel.
SPAR!
2000 KR.
til mureren
Husk at bruge
beskyttelsesbriller,
da der kommer meget
vildfaren mørtelpuds.
3
Slib også på undersiden af de
yderste klinker. Da klinken på
hjørnet sidder godt fast, er der ikke nogen
grund til at løsne den, men det er vigtigt
også at fjerne evt. løs puds fra undersiden.
www.goerdetselv.dk
MATERIALER
Den lynhurtige reparation.
Har du kun en enkelt skade,
som du vil reparere i en fart,
kan du bruge Sika MiniPack
Hurtigmørtel. Den fås i 5 kg’s
poser. Når den er blandet med
vand, har du 3 minutter til at
fylde hullet. Til gengæld kan
du allerede efter 1 time slibe og
male reparationen. Efter et døgn
har reparationen fuld styrke.
4
De sidste løse partikler fjernes
med en stiv stålbørste. Super
effektiv er en kopstålbørste, der kan
monteres på vinkelsliberen.
29
Fyld hullet
Når du har fjernet al løs puds, skal hullet
fyldes op med mørtel. Men inden du
gør det, er det vigtigt, at du fugter det
område, som skal fyldes, for at mørtlen
kommer til at hæfte ordentligt.
Du kan godt bruge almindeligt vand,
men du får en endnu bedre vedhæftning,
hvis du bruger svummemørtel.
Du kan selv blande en meget effektiv
svummemørtel, hvis du blander reparationsmørtel med en del vand og tilsætter
en del betonklæber.
Når mørtlen er tør, sliber du den,
så fladen bliver helt plan, og så kan du
male, så reparationen ikke kan ses.
3
Fyld hullet med mørtlen. Kom
godt ind i alle kroge. Du kan fylde
op til 5 cm dybe huller op med mørtlen
i et lag. Overfyld hullet med ca. 5 mm,
så der er noget at slibe af.
6
Nu kan du male det reparerede
område med diffusionsåben
(åndbar) sokkelmaling på vandbasis.
Hvis der er afskallet maling, bør du slibe
hele trappen og male den.
30
1
Fugt reparationsstedet med
vand eller endnu bedre: svumme-
mørtel. Det er vigtigt, at det bliver
fugtet godt. Sørg for at komme godt ind
i alle kroge. Svummemørtlen sikrer, at
reparationsmørtlen binder bedre.
4
Glat mørtlen ud til en pæn, jævn
flade, så godt du kan. Jo bedre du
får glattet ud, jo mindre er slibearbejdet.
Her bruges en plasticspartel. Du kan også
bruge en murske.
2
Bland reparationsmørtlen.
Her bruges en reparationsmørtel,
der skal blandes op med vand. Den blandes
i 3 min., og så er der ca. 20 min. til at få
den på plads, afhængigt af temperaturen.
5
Slib fladen glat, når mørtlen er tør.
Hvis du venter til næste dag, er du
sikker på, at mørtlen er gennemhærdet.
Så kan du nemt slibe den glat og i ønsket
facon med diamantslibekoppen.
Når trappen bliver
malet, kan det ikke ses,
at trappen er blevet
repareret flere steder.
Gør Det Selv • 5/2014
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