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Brugervejledning og displayvejledning er gældende for brandspjældsautomatik 1-5, 1-20 og 1-60.
Eldiagrammer for de individuelle automatikker findes sidst i materialet.
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Brugervejledning
Funktioner
Overvågning - motionering manuelt
og automatisk 1 gang pr. uge overvågning af brand- og røgspjæld kontrol af røgevakueringsspjæld kommunikere med aggregat og/eller
evt. røgventilatorer - servicealarm.
Beskrivelse
AIR2TRUST har 3 brandautomatikløsninger:
1-5 spjæld pr. zone.
Funktionsbeskrivelse
AIR2TRUSTs brandautomatik Type A2T1Z
er selvovervågende kontrolenhed for 1
zone.
AIR2TRUSTs brandautomatik Type A2T1Z
udfører automatisk funktionskontrol med
faste intervaller (1 gang pr. uge), eller
startes manuelt via display.
Funktionskontrol kan via display igangsættes manuelt.
1-20 spjæld pr. zone.
1-60 spjæld pr. zone.
AIR2TRUSTs brandautomatik er en
gennemtestet standard-kontroller fra
REGIN. AIR2TRUSTs brandautomatik er
fleksibel, brugervenlig og meget
driftsikker.
AIR2TRUSTs brandautomatik er til
overvågning og test af brand- og
røgspjæld med motor. AIR2TRUSTs
brandautomatik leveres komplet med
REGIN regulator, som er nem og
overskuelig at bruge med display for
overvågning og indtastning af
nødvendige parametre.
Røgdetektorunit.
Alarmlampe.
Batteriovervågning.
AIR2TRUSTs brandautomatik skal have
230V til hovedboksen, resten er 24V,
for trådningen er serieforbundet nemt
og enkelt.
Ved funktionskontrol afprøves drift og
tilbagemeldinger fra spjældmotorer samt
som option røgventilator med tryktransmitter.
Alarmfunktioner
A2T1Z har A, B alarm og C alarm.
A, B-alarm (via relæ-udgang).
1. Brandalarm.
2. Servicealarm (tilsmudset brandmelder).
3. Spjældfejl (et eller flere spjæld melder
ikke ok tilbage).
4. Fejl røgvent ved test (det nødvendige
tryk i kanalen er ikke opnået).
5. Fejl røgvent ved alarm lav (det nødvendige tryk i kanalen er ikke opnået).
6. Fejl røgvent ved alarm høj (det nødvendige tryk i kanalen er for højt).
7. Batterifejl (batteri skiftes i A2T1Z
kontroller).
C-alarm (via display med auto reset).
1. Test (manuel test er igang, og skal
sættes i auto igen efter test).
Digital udgang for sumalarm.
4
Styring
Regulatoren er EXOcompact for hhv. 1-5
spjæld, 1-20 spjæld og 1-60 spjæld.
Med display, alarm i tekst og diode,
betjening, års-ur med mere.
Der må være op til 20 spjæld med
”spring-retur” pr. zone. Alle spjæld er
udstyret med endekontakter for hhv. åben
og lukke. Alle brandspjæld har smeltesikring, som vil lukke spjældet ved høj
temperatur. Alle røgspjæld har ingen
smeltesikring. Der detekteres for røg i
kanaler, maksimum 21 detektorer pr. ABV
røgkontroller. Alle detektorer overvåges for
servicebehov, alarmen ”servicealarm”
kommer efter behov. Der er mulighed for
røgventilation med overvågning via
tryktransmitter.
Brandautomatik
EN 1366-2, EN 1350-3, EI 120S & DS 428-4
Brugervejledning
Valg af røgventilation
For at aktivere funktionen røgventilation,
trykkes
til ”indstillinger” , og vælg
”røgventilation” . Nu tastes OK og
password trykkes ind ”2222” og OK .
Displayet går selv tilbage. Nu kan
”fravalgt” ændres til ”aktiv” ved tryk på OK
og derefter
. Trygvagten monteres efter
klemplanen / eldiagrammet.
Det samme sted er der mulighed for at
vælge ”ja” hvis anlægget er overvåget af et
ABA anlæg.
Hvis røgventilator er valgt som ”aktiv” skal
den overvåges af en tryktransmitter, og
give minimum 100 Pa i anlægget ved test
jf. DS428-4. Dette setpunkt kan ændres
ved tast derefter OK , og op eller ned
til det passer.
Motionering
Automatisk motionering sker én gang i
ugen. Ved motionering stoppes ventilationsanlægget, alle spjæld sendes til lukket,
og som option, startes røgventilator. Når
endekontakter i spjæld, og som option,
trygvagt for røgventilator melder klar,
inden en forudbestemt tid åbner røgspjæld
i sektioner af op til 20 stk. af gangen, og
som option, røgventilator stopper. Det er
valgfrit hvilken ugedag motion af brandspjæld skal ske.
Overvågning af spjæld
Alle spjæld har endekontakter for hhv.
åben og lukke. Normaltilstanden vil give
signal om at alle spjæld står korrekt.
Det samme gør sig gældende ved alarm.
Her er grænseværdierne jf.D S428-4
mellem 60 og 100 Pa. Dette justeres ved
pil ned .
Hvis dette signal ikke er til stede, og der
ikke er røg- eller brandalarm, eller der ikke
er gang i automatisk motionering, eller der
ikke er gang i manuel drift, vil en smeltesikring være gået i et spjæld eller et spjæld
er defekt på anden vis. Dette vil udløse
alarmen ”fejl zone 1”.
Tidsindstillinger
For at ændre tidsindstillinger, trykkes ned
til ”indstillinger” , og vælg ”tidsindstillinger” . Her vælges gang tiden med
eller uden røgventilation. Ændring her
kræver serviceniveau.
Hvis røg- eller brandalarm kommer, eller
automatisk motionering er aktiv, eller
manuel test betjenes, skal klarsignalet
forsvinde, og komme igen inden for en
angiven tid. Ellers er der fejl på spjæld.
Dette vil udløse alarmen ”fejl zone 1”.
Endnu et tryk ned
giver mulighed for
valg af antal dage mellem automatisk
motionering, samt klokkeslæt for automatisk motionering. Ændring her kræver
serviceniveau.
Normal drifts tider fra ventilationsautomatik
Når ventilationsanlægget er stoppet lukker
alle spjæld og afventer nyt startsignal fra
ventilationsanlæg. Hvis der er tale om et
røgventileret anlæg uden ABA overvågning
skal røgventilatoren køre, hvis det normale
ventilationsanlæg stoppes. Derfor bruges
klemme 17 og 19 til driftssignal.
Brand- eller røgalarm
Ved brand eller røg fra hhv.
brandtermostater/ABDL/ABA mm, som
option, eller ABV røgkontroller, vil udgangen som holder røg/brandspjæld gå i nul
og alle spjæld skifter stilling. Driftsignal til
ventilationsanlæg forsvinder. Ved montage
af røgventilator vil denne starte. Brandalarmen skal kvitteres for at genstarte.
Manuel test
For at lave en manuel test af anlægget,
trykkes ned
til ”driftstilstand” og
vælg ”manuel test” . Nu tastes OK og
password trykkes ind ”3333” og OK .
Displayet går selv tilbage. Nu kan ”auto”
ændres til ”test” ved tryk på OK og
derefter
. En C alarm bliver aktiv for at
indikere en manuel tilstand. Ved skift
tilbage til ”auto” forsvinder alarmen.
Ved ”start test” til, vil ”off” skifte til ”ok”
ved ”spjæld” og evt. ”røgvent”, hvis dette
er valgt.
OBS. Hvis anlæg er monteret med el-varmeflade
kontakt venligst AIR2TRUST.
Endnu et tryk ned
giver mulighed for at
ændre dato og ur tid. Ændring her kræver
”3333” niveau.
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Menuoversigt
AIR2TRUST
@1
@2
Antal test
Visninger
Adgang rettigheder
Indstillinger
Maksimalt 60 spjæld
-
Antal siden sidste
Service:
@1
Reset:
Version 1.4.09
Tlf. +45 8647 5252
Indgange
@2
Status spjæld
Zone 1 åben:
Zone 1 lukket:
Log on
Indstil ugedag og tid
for test
Dag:
@1
Time:
@2
@1
@2
Log on
Tast password:
Aktuel niveau:
Antal dage mellem
test:
@1
@1
@2
Status detektore
@1
Status røgvent
Røgvent: @1
Tryk:
@3
Pa
Log off
Vælg røgventilation
@1
ABA anlæg
@3
Log off?
Alarmgrænse ved test
Setpunkt: @1 Pa
Aktuel:
@2 Pa
Aktuel niveau:
@1
@3
Udgange
Alarmgrænse v. alar
SP Lav:
@1 Pa
SP Høj:
@2 Pa
Aktuel:
@3 Pa
Sum Alarm:
Vent agg:
Røg vent:
Zone 1:
@2
@3
@4
@5
Zone 2:
Zone 3:
@1
@2
Skift password
Start manuel test
Spjæld:
Røgvent:
@1
@3
@4
Skift password for
Niveau:
@1
Nyt password:
@2
Motionstid uden Ven
@1 sek
Motionstid med Vent
@2 sek
Indstil tid og dato
Dato:
@1
(år:md:dd)
Tid:
@2
Kommunikation
Modbus på port 1
Modbus adresse: @1
2 stop bits:
@2
Paritet:
@3
EXOline på port 1
PLA:
@1
ELA:
@2
Port Indstilling
@1
(slave ved EXOline
efter Modbus test)
Trykvagt:
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Displayvejledning
Startpunktet
Klokkeslet og dato ses på linje 2, nederst
ses den aktuelle tilstand i klar tekst.
Retur til udgangspunktet
Efter en given tid vil regulatoren automatisk gå tilbage til udgangspunktet. Alternativt kan du altid trykke helt til venstre på
og derefter helt op på .
Antal test siden sidste service
Første tryk på en vilkårlig tast giver mere
lys i displayet. Tryk nu 1 gang , og 1
gang . Her står den sidste dato for
gennemført motionering. Servicetekniker
kan resette dette tal ved det årlige service.
Aktuelle visninger
Første tryk på en vilkårlig tast giver mere
lys i displayet. Tryk nu 2 gange , og 1
gang . Her findes hhv. indgange og
udgange.
Indgange: tast endnu 1 gang på , og du
kan nu se status på spjæld. Ved tryk på 1
gang , ses detektorstatus. Ved tryk på
1 gang , ses røgventilationsstatus.
Udgange: tast 1 gang på , og derefter
1 gang på . Du kan nu se status på alle
udgange.
Indstillinger
Første tryk på en vilkårlig tast giver mere
lys i displayet. Tryk nu 3 gange , og 1
gang .
Du vil nu blive bedt om at logge på, se
”logge på”. Når du er logget på, tast da
1 gang.
hhv.
og
. Når ændringen er færdig,
hopper du videre til næste ændrebare
værdi, eller ud til den gule diode ved
blyanten blinker igen, med tryk på OK .
Motioneringstidspunkt og dag. Nu har du
mulighed for at indtaste motionsdag
(mandag er dag 1), samt klokkeslet i hel
time for motionering. Ved endnu et tast til
højre med har du mulighed for at
ændre antallet af dage mellem test.
DS428-4 siger 7 dage.
Røgventilationsvalg. Ved 1 tryk på , har
du mulighed for at vælge røgventilation til
eller fra.
Valg om der er ABA er på samme side.
Ved endnu et tast til højre med har du
mulighed for at ændre alarmsetpunkterne.
De forvalgte værdier er dem, som er anført
i DS428-4..
Manuel test. Ved 1 tryk på , har du
mulighed for at teste manuelt. Når
anlægget er testet vil hhv. ”spjæld” og
”røgvent” skifte fra ”off” til ”ok”, når testen
er udført og anlægget er ok.
Logge på
Når du bliver bedt om at logge på, tryk da
på OK . Koden for administrator er
”1111”. Tryk
til der står 1, dernæst til
for næste tal. Så gentages dette til der
står ”1111”. Nu taster du OK , venter et
øjeblik, og displayet går automatisk tilbage
til der, hvor du var, inden du blev bedt om
at logge på. Efter en tid logges du
automatisk af.
Alarmer
Når en alarm opstår, vil den røde diode ud
for klokkesymbolet blinke. For at komme til
alarmlisten trykkes på . Alarmen vil nu
stå i klar tekst. Alarmen kvitteres ved tryk
på OK . Du kan nu bekræfte alarmen ved
endnu et tryk på OK . Hvis årsagen til
alarmen ikke er rettet, og der kun er den
ene alarm, vil den røde diode lyse
konstant. Hvis der er flere alarmer vil du i
højre side af displayet kunne se pile hhv.
op og ned. Brug hhv. tasterne
og
for at se disse alarmer, og gentag
ovenstående.
Forsinkelsestider på spjæld og røgventilator. Ved 1 tryk på
har du mulighed for
at ændre tider for spjæld, hhv. åbne tid og
lukke tid samt tiden røgventilatoren har til
at opbygge undertryk.
Rettelse af klokken og dato. Ved 1 tryk på
knappen
har du mulighed for rette
klokken og dato.
Ændring af værdier. Når du ønsker at
ændre en værdi, skal du taste OK . Den
gule diode ud for blyanten lyser nu
konstant. Den første mulige værdi som kan
ændres blinker nu. Ændringen sker med
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AIR2TRUST
Du finder det ikke mere driftsikkert,
nemmere at montere og billigere ...
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Eldiagram for 1-5 spjæld
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Eldiagram for 6-20 spjæld
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Eldiagram for 21-60 spjæld
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