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                                        RIA KVI Kontraklap til indstik i rørsystem ∅110 – 160
KARAKTERISTIK
Kontraklap RIA KVI til indstik i rørsystem plast-, beton- eller stålrør.
Til montering i eksisterende rørsystem (indv. diameter på eksisterende rør opgives).
Anvendelse: Afspærring for tilbageløb i rørsystem. Udledning fra afløbssystem til åbne kanaler og pumpeanlæg.
RIA KVI type ∅110-160 med vertikal bevægelig syrefast stålplade ophængt i bevægeligt stålhængsel. Hældning 0°.
Blød tætning monteret mod klappen.
Montage: På rørenden er monteret to gummiringe for tætning mellem eksisterende rør og ny kontraventil.
Kontraklap kan monteres under vandoverfladen. Materialerne er korrosionsbestandige med lave vedligeholdelses behov.
Let åbning i strømretningen og klappen lukker sikkert i modsat retning. Kontraklap RIA KVI er uden mekanik, derved nem installation.
Variant: RIA KVI type ∅180-1000 - produktkort RIA KVI 180-1000
MATERIALER
TEKNISKE DATA
Rør til kontraklap: PE 100
Klap og hængsel: Stål EN 1.4404
Tætning mod klap: EPDM
Vandtæt til én-sidet gennemløb
Trykforhold: 5mVs
Temperatur: –50°C - +80°C.
KAT KVI 110-160 / 2013.V2
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Hu
Di
Du
Ho
RIA KVI Kontraklap til indstik i rørsystem ∅110 – 160
Li
B
L
Lt- beregnes
MÅL ( i mm) og VÆGT
DN
∅
Du
Di
B
Li
L
Lt
Ho
Hu
Vægt [kg]
100
110
100-110
90
160
150
275
385
133
78
1,5
125
125
113-125
102
180
150
280
405
147
86
1,9
150
160
145-160
131
200
150
280
400
154
98
2,8
PS. Mål tilpasses individuelt efter rørdiameter
Andre mål efter opgave. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer.
KAT KVI 110-160 / 2013.V2
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RIA KVI Kontraklap ∅200 – 1000
KARAKTERISTIK
Kontraklap RIA KVI til indstik i rørsystem plast-, beton- eller stålrør. Til montering i eksisterende rørsystem (indv. diameter
på eksisterende rør opgives).
Anvendelse: Afspærring for tilbageløb i rørsystem. Udledning fra afløbssystem til åbne kanaler og pumpeanlæg.
RIA KVI type ∅710-1000 med skråt påsat klap (hældning 15°) monteres på vedligeholdelsesfrit kraftigt gummihængsel med indstøbt
lærred, der ikke påvirkes af nedsat friktion fra omgivelserne, derved en lavere hydraulisk modstand i flow-retningen/strømretningen.
Blød tætning monteret mod klappen.
Montage: På rørenden er monteret to gummiringe for tætning mellem eksisterende rør og ny kontraklap. Montage af stålafstivning på
glat PEHD-klap monteres vertikalt for at forhindre belægning på klap fra overfladevand og spildevand. Kontraklappen kan monteres
under vandoverfladen. Materialerne er korrosionsbestandige med lave vedligeholdelses behov. Let åbning i strømretningen og klappen
lukker sikkert i modsat retning. Kontraklap RIA KVI er uden mekanik, derved nem installation.
Variant: RIA KVI type ∅110-160 - produktkort RIA KVI 110-160
MATERIALER
TEKNISKE DATA
Rør til kontraklap: PE 100
Klap: PEHD 500, UV bestandig
Hængsel:EP 400/3-3+1,5 LD gummi
Tætning mod klap: EPDM
Stål: EN1.4404
Vandtæt til én-sidet gennemløb
Trykforhold: 0,5 bar
Temperatur: –50°C - +80°C.
KAT KVI 200-1000 / 2013.V1
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RIA KVI Kontraklap ∅200 – 1000
Hu
Du
Di
Ho
∅200 -630
Li
L
Lt
B
Hu
Du
Di
Ho
∅710 -1000
Li
L
Lt
B
MÅL ( i mm) og VÆGT
DN
∅
Du
Di
B
Li
L
Lt
Ho
Hu
Vægt kg
200
200
181-200
164
225
200
395
530
166
107
4,1
225
225
205-225
184
275
200
400
560
181
121
4,8
250
250
230-250
205
275
250
470
650
197
132
6,1
280
280
250-280
230
305
250
470
670
214
147
7,5
300
315
280-315
258
345
300
495
735
239
165
10,9
350
355
320-355
291
405
300
500
775
245
203
15,2
400
400
359-400
327
450
400
630
940
274
226
18,6
450
450
405-450
368
510
450
730
1080
322
256
29,0
500
500
451-500
409
560
500
800
1175
338
281
42,0
550
550
500-560
458
610
560
900
1320
387
306
53,2
600
630
558-630
516
710
600
980
1460
431
357
73,2
700
710
Efter kundemål
X
740
700
1040
1600
487
355
N/A
800
800
Efter kundemål
X
830
750
1120
1685
528
405
N/A
900
900
Efter kundemål
X
930
750
1055
1765
569
450
N/A
1000
1000
Efter kundemål
X
1030
750
1180
1870
618
508
N/A
Andre mål efter opgave. Der forbeholdes ret til konstruktionsændringer.
KAT KVI 200-1000 / 2013.V2
RIA WATECH AS • www.ria-watech.dk • [email protected] • tlf: +45 64 82 40 00 • fax: +45 64 82 36 23
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