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Dato for udskrivning: 2010-09-14
1.
Revidered: 2010-09-14
Version: 2.0
IDENTIFIKATION AF STOFFET/ DET KEMISKE PRODUKT OG AF
SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN
Produktinformation
Handelsnavn
Synonym:
Produkt kode
Anvendelse
Leverandør
: Svovlsyre 37-42 %
: Batterisyre, flydende
: 45000-45560 og 45580-45699
: Elektrolyt
: Global Batterier AB
: Nyckelvägen 5
: 142 50 Skogås
: +46-(0)8-448 30 00
: +46-(0)8-448 30 02
: [email protected]
: www.global.se
: 112 kræver Giftinformation
Telefon
Telefax
E-mail adresse
Websida
Nødtelefon
2.
FAREIDENTIFIKATION
2.1
Klassificering af blandingen ifølge CLP
Ætsende på huden, kategori 1A;
H314 Forårsager alvorlige ætsskader på hud og øjne
Klassificering af blandingen ifølge KIFS 2005:7:
C; R35 Stærkt ætsende
2.2
Mærkning af blandingen ifølge CLP:
H314
Forvolder alvorlige ætseskader på hud og øjne.
P260
Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264
Vask grundigt efter brug.
P280
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE
opkastning.
P303+P361+P353
P363
P304+P340
P310
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks
af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at
vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P321
Särskild behandling se även avsnitt 7 och 8.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
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P405
Opbevares under lås.
P501
Indholdet/beholderen bortskaffes i lokale genbrugsstation center.
Andre farer:
Produktet kan forårsage ætsskader på både mennesker og materialer.
Se afsnit 16, der indeholder en forklaring på de fareangivelser og risikosætninger, der er angivet
ovenfor.
Fare
3.
SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.1
3.2
Se 3.2
Klassificering af blandingen ifølge CLP
CAS-nr
EG-nr
7664-93-9
7732-18-5
231-639-5
231-791-2
Stoffets kemiske
betegnelse
Skinn corrosive 1A
Klassificering ifølge CLP
Svovlsyre
Vand
Halt
(vikt %)
37 – 42
59 – 63
3.2 (forts) Klassificering av ingående ämnen enligt KIFS 2005:7
CAS-nr
EG-nr
7664-93-9
7732-18-5
231-639-5
231-791-2
Stoffets kemiske
betegnelse
Skinn corrosive 1A
Klassificering ifølge KIFS
2005:7
C; R35
ingen
Halt
(vikt %)
37 – 42
59 – 63
Se afsnit 16, der indeholder en forklaring på de fareangivelser og risikosætninger, der er angivet
ovenfor.
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4.
FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1
Generelle anbefalinger
Kvarstår symptom, kontakta läkare.
Indånding
Frisk luft, hvile och varme. Giv ilt, hvis nødvendigt. Skyl
munden og næse med vand; kontakt omgående læge.
Hudkontakt
Efter kontakt med batterisyre: Vask med polyethylenglycol
og vask derefter huden med rigeligt vand i flere minutter.
Fjern forurenet tøj. Burns skal behandles af en læge.
Øjenkontakt
Efter kontakt med batterisyre: Skyl øjeblikkeligt med
rigeligt vand, temperarerat til 20-30 ° C i 15 min. Fjern
alle. kontaktlinser og skyl også under øjenlågene.
Overførsel til en øjenlæge hurtigst muligt. Vigtigt! Fortsæt
skylning Øjenskylleflaske under transporten til hospitalet.
Indtagelse
Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv
aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Fremprovoker IKKE opkastning. Søg omgående læge.
Symptomer ved indånding
Af batterisyre: Kan give svie i næse og svælg og medføre
nysen, hoste og vejrtrækningsproblemer. Risiko for
lungeskader ved højt indhold. Langvarig eller gentagen
indånding af dampe kan give kroniske luftrørsskader og
ætsskader på tænderne.
Symptomer ved hudkontakt
Efter kontakt med batterisyre: Ved hudkontakt kan
der forekomme ætsskader med svie, vabler, rødme og
sår.
Symptomer ved øjenkontakt
Efter kontakt med batterisyre: Stænk i øjnene kan give
intensiv smerte og ætssår. Risiko for permanent
synsskade.
Symptomer ved indtagelse
Efter kontakt med batterisyre: Giver alvorlige ætsskader
med brændende smerte, opkastning, mavesmerter og
eventuelt alvorlig almen påvirkning (shock) og nyreskader.
Ætsskader kan allerede forekomme ved indtagelse af
ganske små mængder. Stor risiko for permanente
problemer med ardannelse efter ætsskader i spiserør og
mave.
4.3
Medicinsk information
Efter indtagelse af batterisyre: Pas på risikoen for
sekundære nyreskader efter indtagelse.
5.
BRANDBEKÆMPELSE
4.2
Almindelige forholdsregler ved brand eller trussel om brand
Tilkald redningstjenesten på tlf. 112. Red først de personer, der er i fare. Fjern gasflasker,
brandfarlige varer og oxyderende stoffer. Ved opvarmning dannes der kraftigt ætsende
dampe. Bemærk, at også slukningsvandet kan være ætsende.
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5.1
Egnet slukningsmiddel:
Brug slukningsmidler efter, hvad der egner sig til de lokale
forhold og det omgivende miljø. Produktet i sig selv
brænder ikke.
5.2
Særlige risici ved
brandbekæmpelse:
Koncentreret syre kan ved kontakt med f.eks. træ,
bomuld, nitrater og klorater forårsage antændelse eller
eksplosion. Ved brand dannes ætsende dampe og
gasser. Kan spaltes ved brand til giftige gasser, f.eks.
svovloxider. Reagerer eksotermt med vand. Afgiver brint
ved reaktion med metaller – Risiko for eksplosion.
5.3
Specielt beskyttelsesudstyr for
brandpersonalet:
Brug ved brand et trykluftsapparat afhængig af
omgivelserne som åndedrætsværn. Beskyttelsesdragt.
Øvrige oplysninger:
Forurenet slukningsvand skal opsamles separat, må ikke
komme i afløbet. Afkøl lukkede beholdere, der har være
udsat for brand med vandtåge.
6.
FORANSTALTNINGER OVER FOR UHELD VED UDSLIP
6.1
Personlige beskyttelsesforanstaltninger
6.2
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Spul ikke stoffet ud i naturen eller
afløbssystemet. Undgå nedsivning i jorden.
Hvis produktet forurener floder og søer
eller afløb, skal du informere de relevante
myndigheder. Lokale myndigheder skal
underrettes, hvis betydende spild ikke kan
begrænses. Kontakt redningstjeneste via
112.
6.3
Saneringsmetoder:
materiale.
Sug stoffet op med ikke-brændbart absorberende
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Hold
personer væk fra spild/lækage. Sørg for
god ventilation. Undgå kontakt med huden
og øjnene. Undgå indånding af damp/tåge.
Sørg for god ventilation. Dette materiale og disse
beholdere
skal behandles som potentielt farligt affald. Neutralisér
med kalkopløsning eller soda og skyl med rigeligt vand.
Hvis lokale bestemmelser tillader, kan produktet efter
neutralisering håndteres som almindeligt afløbsvand.
6.4
Øvrige oplysninger / henvisninger
Vedr. personlig beskyttelse, se under afsnit 8.
Behandl opsamlet materiale ifølge afsnit 13.
7.
HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1
Råd til sikker håndtering:
Håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne
og sikkerhedspraksis. Undgå kontakt med hud og øjne.
Emballagen opbevares godt tillukket. Pakningen
håndteres og åbnes forsigtigt. Nødbruser og mulighed for
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øjenskylning skal findes på arbejdspladsen.
Råd vedr. beskyttelse mod brand og Produktet er ikke brandfarligt. Afgiver brint ved
eksplosion
reaktion med metaller – Risiko for eksplosion.
7.2
Råd vedr. sikker opbevaring
Krav til lagerrum
Opbevares køligt, ikke over stuetemperatur. Opbevares i
rum uden afløb og med modstandsdygtigt gulv.
Opbevares i originalemballagen. Ikke over øjenhøjde.
Råd vedr. fælles opbevaring
Opbevares adskilt fra oxiderende, alkaliske og
brandfarlige varer.
Yderligere information om
opbevaringsforhold
Produktet er hygroskopisk. Beskyttes mod forurening.
Stil pakningerne i plastikbokse, så eventuel lækage kan
opsamles
7.3
Særlige anvendelsesområder
Ingen specielle
8.
EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1
Hygiejniske grænseværdier
Svovlsyre CAS-nr 7664-93-9
NGV (8h):
1 mg/m³
KTV (15 min):
3 mg/m³
Bly og uorganiske forbindelser (som Pb)
NGV (8h)
0,1 mg/m³ (totalstøv)
NGV (8h)
0,05 mg/m³ (respirerbart støv)
8.2
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Forebyggelse
Brug med tilstrækkelig ventilation. Tag forurenet tøj.
Undgå indånding af dampe / aerosoltåger. Undgå kontakt
med hud og øjne. Rygning er indtagelse af mad og drikke
ikke tilladt på ledelsesområdet. Vask hænder før pauser
og efter arbejdet.
8.3
Beskyttelse af åndedrætsorganer
Nødvendig, hvis dampe eller aerosoler frigivet.
Kombination Filtre: E-P2
Beskyttelse af hænder
Brug beskyttelseshandsker fremstillet af polyvinylchlorid,
neopren, nitril eller butylgummi. Consult handsken
gennembrud tid og konkrete arbejdsplads vilkår (slid,
kontakt tid). Handsker skal skiftes ved første tegn på
slitage.
Øjenbeskyttelse
Tætsluttende beskyttelsesbriller
Hudbeskyttelse
Syrefast beskyttelsesdragt.
Indsatsen for miljø
Produktet må ikke komme i kloakafløb.
Sidan 5 av 11
SIKKERHEDSDATABLAD
Ifølge 1907/2006/EG, artikel 31
Dato for udskrivning: 2010-09-14
Revidered: 2010-09-14
9.
FYSISK- KEMISKE EGENSKABER
9.1
a)
b
c
d
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n
o
p)
q)
r)
s)
t)
Version: 2.0
Tilstand
Farveløs til gullig væske
Lugt
Ingen eller ringe sviende
Lugtgrænse
Højere end den hygiejniske grænseværdi
pH
Elektrolytten: < 1 (20 °C)
Smeltepunkt
Elektrolyten: -35 till -60°C
Kogepunkt
Elektrolyten: ca 108-114 °C
Flammepunkt
Intet
Relativ fordampningshastighed Elektrolytten: <1 (N-butylacetat = 1)
Brændbarhed
Elektrolytten: ikke brændbar
Eksplosionsgrænser
Ingen
Damptryk
Elektrolyten: < 1 mm Hg (20 °C)
Relativ dampdensitet
Elektrolytten: 3,2 (luft = 1)
Relativ densitet
Elektrolytten: 1,2-1,3 g/cm³ (20 °C; vand = 1)
Opløselighed i vand
Elektrolytten: 100 % Bly: 0 %
Fordelingskoefficient
Ikke relevant
Antændelsestemperatur
Ingen
Spaltningstemperatur
Elektrolytten: > 300 °C
Viskositet
Elektrolytten: ikke bestemt
Eksplosive egenskaber
Elektrolytten kan danne brint i kontakt med metaller –
eksplosionsrisiko
Oxiderende egenskaber
Elektrolytten er stærkt oxiderende
(koncentrationsafhængig)
9.2
Øvrige oplysninger
Koncentreret svovlsyre kan ved kontakt med f.eks. træ,
bomuld, nitrater og klorater forårsage antændelse eller
eksplosion.
10.
STABILITET OG REAKTIVITET
10.1
Reaktivitet
Elektrolytten reagerer eksotermt med vand
10.2
Stabilitet
Stabil ved anbefalede opbevaringsforhold.
10.3
Farlige reaktioner
10.4
Forhold, der skal undgås
Ved kontakt mellem elektrolytten og metaller (f.eks.
aluminium, jern, zink) kan der dannes brint, som
sammen med luft giver eksplosiv blanding.
Undgå høje temperaturer og fugtighed
10.5
Materialer, der bør undgås:
Organiske materialer, baser, reduktionsmidler, metaller
10.6
Farlige spaltningsprodukter
Ved brand eller stærk opvarmning til spaltning kan der
dannes giftige gasser, f.eks. svovldioxid og svovltrioxid.
11.
TOXIKOLOGISK INFORMATION
Oplysningerne i dette afsnit gælder ikke for det færdige produkt ”blybatteri”, men kun dets bestanddele
og indgående stoffer, hvis batteriet skulle revne eller på anden måde blive ødelagt.
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a) Akut toxicitet, svovlsyre
LD50 rotte= 2,140 mg/kg.
LC50 (inh. Råtta) = 0,51 mg/l (2h)
b) Irriterende påvirkninger, svovlsyre
5 % < konc < 15 %; irriterer øjne og hud
c) Ætsende påvirkninger, svovlsyre
konc ≥ 15 % ætsende påvirkninger af øjne
og hud
d) Sensibilisering
ikke sensibiliserende ved dyreforsøg
e) Organtoxicitet ved gentagen eksponering NOEL er ikke fastlagt, blyoxid skader
det centrale nervesystem, nyrerne og
blodet
f) Cancerogenitet
mistanke om, at uorganiske blyforbindelser kan
give cancer
g) Mutagenitet
ingen positive testdata
h) Reproduktionstoxicitet
positive testresultater for blyoxid
12.
Symptomer ved indånding
kan give svie i næse og svælg, nyseanfald, hoste og
åndedrætsbesvær. Risiko for lungeskader ved højt
indhold. Langvarig eller gentagen kontakt med dampe
kan give kroniske luftrørskatar og ætseskader på tænder.
Symptomer ved hudkontakt
Ved hudkontakt kan der forekomme ætsskader med svie,
vabler, rødme og sår. Blyforbindelser kan optages
gennem hudsår og forårsage blyforgiftning, hvor
symptomerne kan være bl.a. hovedpine, svimmelhed,
utilpashed, diaré, muskelsvaghed.
Symptomer ved øjekontakt
Stänk i ögonen kan ge intensiv smärta och frätsår. Risk
för bestående synskada.
Symptomer ved indtagning
Giver alvorlige ætseskader med brændende smerte,
opkast, mavesmerte, evt. svær påvirkning af
almentilstanden (chok) og nyreskader. Ætseskader kan
også forekomme ved indtagning af små mængder. Der er
stor risiko for varige men i form af ardannelser fra
ætningsskader i spiserøret eller maven. Indtagelse af
blyforbindelser kan give samme symptomer som
optagelse af blyforbindelser gennem hudsår, se ovenfor.
MILJØOPLYSNINGER
12.1 Toxicitet (blyoxid)
LC50 fisk (96h) > 100 mg/l
EC50 daphnier (24h) > 100 mg/l
IC50 alger (72h) > 10 mg/l
LC50 fisk (96h) Gambusia affinis = 42 mg/l
EC50 daphnier (24h) D. magna = 29 mg/l
EC50 bakterier (120h) aktivt slam = 58 mg/l
Toxicitet (svovlsyre)
12.2 Persistens og nedbrydelighed
Kriterier for biologisk nedbrydning kan ikke
tilpasses på svovlsyre eller blyoxid.
+
Svovlsyre protolyseres i vand til H og
2SO4 .
12.3 Bioakkumulering (svovlsyre) Bioakkumuleres ikke.
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Bioakkumuleres.
12.4 Bevægelighed i jord (svovlsyre)
Bevægelighed i jord (blyoxid)
Kan trænge ned i grundvandet. Delvis
neutralisering kan ske i jorden.
Lav bevægelighed pga uopløselighed
ivand.
12.5 PBT- og vPvB-bedømmelse (svovlsyre)
PBT- og vPvB-bedømmelse (blyoxid)
Ikke PBT- eller vPvB-stof
PBT-stof
12.6 Andre skadelige effekter
Skadelig effekt på vandlevende organismer
på grund af pH-ændring. Antal alger
reduceres markant ved pH < 6.
Tillæg til økologisk information
Resultaterne viser, at batteriers blyoxid i en koncentration på 100 mg/l ikke har nogen
skadelig virkning på fisk og daphnier (vandlopper). En koncentration af batteriers
blyoxid på 10 mg/l har ikke nogen skadelig effekt på planter og biomasse. Ved
klassificering ifølge Direktiv 67/548/EØF er det resultatet af den skadevirkning, som
viser den mest følsomme effekt, som er den udslagsgivende. Da batteriers blyoxid er
toxisk for alger i koncentrationer over 10 mg/l, skal blyoxiden mærkes med Rsætningen 52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
13.
AVFALLSHANTERING
a) Produkt
Emballage
Udgør farligt affald.
Tømt og rengjort emballage kan genanvendes
eller genindvindes. Pakninger, der ikke kan rengøres,
skal ombehandles på samme måde som produktet.
16 06 06* Separat indsamlet elektrolyt fra batterier og
akkumulatorer. Affaldskode tildeles af brugeren og
baseres på produktets tiltænkte anvendelsesområde.
Før udledning af afløbsvand til rensningsanlæg kræves
som regel neutralisering.
Spul ikke stoffet ud i naturen eller afløbssystemet.
Der kræves separat affaldshåndtering. Kontakt en
entreprenør, der er godkendt af myndighederne.
EWC-kode
b
c
d
14.
ADR
TRANSPORTINFORMATION
UN-nr.
Officiel transportbetegnelse
Klasse
Emballagegruppe
Klassificeringskod
Farlighedsnummer
Transportkategori
Tunnelkode
Etikette
2796
Batterisyre, flydende
8
II
C1
80
2
E
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Begrænset mængde
Etikette
LQ22 = 1L
UN-nr
Officiel transportbetegnelse
Klasse
Emballagegruppe
Klassificeringskod
Farlighetsnummer
Expressgods
Etikette:
2796
Batterisyre, flydende
8
II
C1
80
CE6 = Max 4 L
Begrænset mængde
Etikette
LQ22 = 1L
UN-nr
Officiel transportbetegnelse
Klasse
Emballagegruppe
EmS
Etikette
2796
Batterisyra, flytande
8
II
F-A, S-B
Begrænset mængde
Etikette
1L
UN-nr
Officiel transportbetegnelse
Klass
Emballagegruppe
Begränsning på
passagerarförande flyg:
Begrænsning ved fragtfly:
Etikette
2796
Battery fluid, acid
8
II
1 L (per kolli)
30 L (per kolli)
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Begrænset mængde
Etikette
16.
Version: 2.0
0,5 L (per kolli)
15.
OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1
Nationale forskrifter
Kemikalieinspektionens forskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering og mærkning af kemiske
produkter
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:17) Hygieniska gränsvärden och åtgärder
mot luftföroreningar
Affaldsbekendtgørelsen (SFS 2001:1063)
ADR-S Forskrifter om transport af farligt gods på vej og i terræn (MSBFS 2009:2)
Batteribekendtgørelsen (SFS 2008:834)
15.2
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering under udarbejdelse
ANDRE OPLYSNINGER
Forklaring af forkortelser i dette sikkerhedsdatablad
CLP
EU-regulativ om klassificering, mærkning og
emballering af stoffer eller blandinger.
NGV
Niveaugrænseværdi for eksponering under en hel
arbejdsdag.
KTV
Anbefalet korttidsværdi/middelværdi for eksponering
under en referencetid på 15 minutter.
LD50 Letal (dødelig) dosis, er en værdi for et stofs giftighed. LD50 er den dosis, hvor 50 % af
forsøgsdyrene dør.
NOEL No-observed-effect-level, eller laveste koncentration, der ikke påvirker helbredet.
LC50
Dødelig koncentration i luft, dræber 50 % af
forsøgsdyrene.
EC50
Effektkoncentration for 50 % af forsøgsarterne.
PBT
Persistent, bioakkumulerende ogh giftig.
vPvB
Meget persistent og meget bioakkumulerende.
Forklaring på R-sætninger i afsnit 3
R35
R61
R62
R20/22
R33
R50/53
Stærkt ætsende
Kan give fosterskader
Mulig risiko for nedsat forplantningsevne
Farlig ved indånding og indtagelse
Kan samles i kroppen og give skader
Meget giftig for vandlevende organismer, kan forårsage
skadelige langtidseffekter i vandmiljøer
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Forklaring på fareangivelser i afsnit 3
H314
Forvolder alvorlige ætseskader på hud og øjne.
P260
Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264
Vask grundigt efter brug.
P280
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE
opkastning.
P303+P361+P353
P363
P304+P340
P310
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks
af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at
vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P321
Särskild behandling se även avsnitt 7 och 8.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405
Opbevares under lås.
P501
Indholdet/beholderen bortskaffes i lokale genbrugsstation center.
De anførte oplysninger beskriver kun produkterne med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger
og må ikke ses som en garanti for specifikke produktkarakteristika eller kvalitetsspecifikationer
og er ikke et kontraktmæssigt retsforhold. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet refererer
kun til det anførte materiale og gælder ikke for materialer anvendt i kombination med noget
andet materiale eller proces, hvis det ikke er anført i teksten. Dette sikkerhedsdatablad
indeholder oplysninger, der vedrører sikkerheden og erstatter ikke produktinformationer
eller produktspecifikationer.
Dette produkt kan forvolde skade ved forkert anvendelse. Producenten, distributøren eller
leverandøren tager ikke ansvar for skader som følge af anden anvendelse end den, som
produktet er beregnet til.
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