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Beskrivelse af projektet
Denne brandstrategirapport omhandler nybygning af Rønde borger- og kulturhus, Hovedgaden 10, 8410 Rønde.
Den ny bygning sammenbygges med den eksisterende hotelbygning og bagbygning.
Nybygning omfatter etablering af nyt borger- og kulturhus, indeholdende depot, teknik og toiletfaciliteter i kælderplan, multisal og café/samling i stueplan og fremtidig lille sal på 1.sal.
Indretning af 1. sal, udføres ikke i projektet, og denne må først anvendes når flugtveje via repos/trappe er etableret jf.
brandplaner vist som evt. løsning.
Mod baggård udføres nyt trapperum, som binder alle etagerne sammen.
Denne redegørelse omfatter nybygning og forholder sig ikke til de eksisterende bygninger ift. flugtveje mv.
Bygningens stabilitet: Bygningen udføres af betonelementer med skivevirkning i facader og ved enkelt skillevæg inde i
bygningen. Horisontale skiver opnås i etage- og tagdæk, som udføres af huldæk. Udvendig trappe/elevator rum stabiliseres af den nye betonbygning.
Projektadresse:
Hovedgaden 10, 8410 Rønde
Bygherre:
Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde
Antal etager:
Etageareal:
Kælderplan, stueplan og 1. salsplan
Kælderplan: 174,3 m2.
2
Stueplan og 1. salsplan: 560,5 m .
1.2
Anvendelseskategorier
Har alle personer i bygningsafsnittet kendskab til indretningen
og flugtveje?
Ikke nødvendigvis
Er bygningsafsnittet til dag-/natophold?
Dagophold
Kan personerne bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp?
Ja
Antal personer pr. rum, som udgør en brandmæssig enhed
< 400 / < 60
Antal personer maks. tilladt i bygningen
< 460

Anvendelseskategori 3: dagophold med mange personer pr. rum, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, forudsættes ikke at have kendskab til bygningsafsnittes indretning og flugtveje, men er i stand til ved
egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.
Anvendelseskategori 3 anvendes typisk til forsamlingslokaler.
1.3
Flugtvejs- og redningsforhold
Flugtveje fra multisal etableres med 3 åbninger direkte til det fri og gennem anden sektion og direkte til det fri.
For at sikre at personer ikke fanges bagerst i ny multihal, vil det være muligt at flugte gennem eksisterende skuespillergarderobe. Denne skal dog ikke anvendes som primær flugtvej.
Flugtveje fra café/samling etableres med 3 åbninger direkte til det fri og gennem anden sektion og direkte til det fri.
Flugtvej fra 1. sal, ved evt. senere anvendelse, etableres med 2 åbninger til anden sektion og direkte til det fri.
Idet flugtveje ikke er placeret i modstående ender, udføres vinduer i facaden som redningsåbninger – i alt 4 stk.
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Flugtveje og redningsåbninger fremgår at brandplaner tegn. nr. 3176-110, 111 og 112.
Eksisterende opdeling af brandceller, brandsektioner og flugtveje i de eksisterende bygninger, kendes ikke og der
laves heller ikke om på disponeringen af disse, idet eksisterende åbninger mv. til det eksisterende borger- og kulturhus, fastholdes.
1.4
Passive brandsikringstiltag
Bygningen opdeles i brandsektioner og brandceller iht. brandplaner tegn. nr. 3176-110, 111 og 112.
Opdeling i brandmæssige enheder:
 Sektion 1: ca. 405 m2.
 Sektion 2: ca. 221 m2.
 Sektion 3: ca. 106 m2.
 Sektion 4: Eksisterende bygning.
 Sektion 5: Eksisterende bygning.
Nye sektionsvægge som angivet på brandplan, udføres således at de føres op i tæt forbindelse med yderste tagdækning og med dobbelt brandkamserstatning, som min. EI 60 (BD 60). Sikring mod høj/lav smitte, sikres med at taget på
den lave bygning (ny bygning) udføres som min. med bygningsdel REI 60 (BD 60).
Nye sektionsvægge udføres som min. EI 60 A2-s1,d0 (BS-60).
Eksisterende ydervæg ved trapperum mod hotellet, som anvendes til brandsektionsadskillelse mellem nyt trapperum
og den eksisterende bygning, er udført som betonydervæg i kælder og teglstensydervæg i stue, som kan dimensioneres til bygningsdel BS 60, jf. brandteknisk vejledning nr. 30.
Nye brandcellevægge som angivet på brandplan, udføres således at de føres op i tæt forbindelse med dækkonstruktion. Nye brandcellevægge udføres som min. EI 60 (BD 60).
Både sektionsvægge, samt cellevægge føres op gennem det nedhængte loft og i tæt forbindelse med undersiden af
dæk- og tagkonstruktionen.
Nye bærende bygningsdele udføres som min. som bygningsdel min. EI 60 A2-s1,d0 (BS-60).
Nye indvendige døre til depot, teknik mv. som klasse EI230 (BD-dør 30-M) eller EI230-C (BD-dør 30).
Nye indvendige døre i brandsektionsvægge udføres som klasse EI2 60-C (BD-dør 60).
Brandklassifikationer på nye indvendige døre mv. fremgår af brandplaner tegn. nr. 3176-110, 111 og 112.
Øvrige eksisterende døre, angivet med 45 grader opluk, berøres ikke og bevares.
Flugtvejsdøre til mere end 150 personer udføres med panikbeslag iht. DS/EN 1125.
Flugtvejsdøre til mindre end 50 personer udføres med panikbeslag iht. DS/EN 179.
Der etableres skiltning/markering af flugtvejsdøre der ikke anvendes i det daglige iflg. DS DS/EN ISO 7010.
Ny dør fra torv i rum nr. F5.25 til gang rum nr. F6.01 udføres med panikbeslag.
Eksisterende døre fra Torv rum nr. F5.25 til det fri er udført med panikbeslag.
Nye udvendige overflader udføres mindst som beklædningsklasse K1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning).
Ny tagdækningen udføres mindst som tagdækning klasse BROOF(t2) (klasse T tagdækning).
Nye væg- og loftoverflader udføres mindst som beklædningsklasse K 1 10 B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning).
Nye gulvoverflader i flugtvejsgange og trapperum udføres mindst som gulvbelægning klasse Dfl-s1 (Klasse G gulvbelægning).
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Nye indvendige trapper udføres min. som klasse D-s2,d2 (klasse B materiale)
Nye nedhængte lofter, inklusive ophængningssystemet, udføres af materialer mindst som materiale klasse B-s1,d0
(klasse A materiale).
Møbler i flugtvejsgange, multisal, café/samling mv. udføres som minimale polstrede og ubrandbare møbler, således
de ikke bidrager synderligt til brand- og røgspredning.
2
Trappe rum udføres med røglem i tag med fri åbningsareal på mindst 1,0 m med markeret udløser tryk ved indgangsdør i stueetage fra gårdrum.
Lysningsbredde mellem trappeløb og vinduer fra stueetage til 1. sal, er ca. 300 mm.
Gang i kælder rum nr. K.02, udføres med røgventilering med opstart ved tryk. Tryk er placeret lige inden for døren fra
trappetårn
Gennembrydninger for installationer i brandsektions- og brandcelleadskillelser lukkes, således de brandadskillende
egenskaber ikke forringes. Der udføres en brandtætning der som udgangspunkt har samme brandmodstandsevne som
den pågældende bygningsdel, jf. Brandteknisk Vejledning 31, ”Brandtætninger – Brandtætning af gennembrydninger
for installationer”, udgivet af DBI.
Mekanisk komfortventilation brandsikres efter retningslinjerne i DS 428 4. udgave. Ventilationsanlægget udføres som
et spjældsikret system. Der sikres ikke med spjæld imellem de enkelte brandceller.
1.5
Aktive brandsikringstiltag
Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og varslingsanlæg
Der etableres funddækkende ABA anlæg og varslingsanlæg i bygningsafsnit til mere end 150 personer.
ABA-anlægget udføres i henhold til Retningslinje 001-006 og Retningslinje 232 ”Automatiske brandalarmanlæg”. Anlægget udføres som fuld dækende anlæg, jf. afsnit 2. ABA-anlæg skal primært baseres på røg-, termo- eller optiske
detektorer, afhængig af rummenes anvendelse kan det blive nødvendigt at tilpasse detektortypen. Opmærksomheden
henledes på, at hvert rum skal være forsynet med mindst én detektor. I gangarealer detekteres under nedhængte
lofter.
Alarmtryk
Der skal hvis den stedværende brandinspektør kræver brandtryk skal der anvendes alarmtryk med individuel adresse
som er udstyret med en optisk indikering for aktivering af trykket.
Ved at der skal etableres Brandtryk, skal alarmtryk etableres ved alle flugtvejsudgange til det fri, ved alle fast installerede vandfyldte slangevinder samt ved centraludstyret. Derudover skal der suppleres med alarmtryk således, at der i
flugtvejen aldrig er mere end 25 m, heraf 10 m lodret, til det nærmeste alarmtryk.
Sirenevarsling udføres iht. Retningslinie 024 ”Varslingsanlæg”.
Flugtvejs- og panikbelysning
Der etableres flugtvejs- og panikbelysning bygningsafsnit til mere end 150 personer, i henhold til brandteknisk vejledning nr. 34, samt DS/EN 1838 angivet på brandplaner.
Flugtvejsbelysning i multisal udføres som blådæmpet.
Slangevinder og andet slukningsmateriel
Der etableres slangevinder i bygningsafsnit til mere end 150 personer, angivet på brandplaner.
Automatisk Branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg)
ABDL-anlæg udføres i henhold til Forskrift 231 ”Automatiske branddørluknings-anlæg”, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, 1995.
ABDL-anlæg etableres på døre i gangarealer ved sektionsadskillelse iht. brandplaner.
Ved alle ABDL-døre monteres en trykafbryder i væg for dørlukning. I afbryder graveres: "Dørlukning".
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Bilag
Brandplaner tegn. nr. 3176-110, 111 og 112.
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