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Kunststofværktøj
83.282002
83.282001
83.272360
Dørretterklods. Specialværktøj til opretning
af svejste dørhængsler som f.eks. på Ford
og Opel, også universalt anvendelig til andre
typer.
Størrelse: 50 x 53 mm.
Svingbar håndtag: 300 mm.
Opretterværktøj - 3 i sæt.
Sættet består af dørretterklods,
kunststofkørner og
kunststofkantopretningsblok.
Profilopretterblok II.
Dette massive værktøj er en stor hjælp
ved kraftfulde bearbejdninger af stærkt
deformerede dele, men kan også anvendes
til finarbejder.
Totallængde: 360 mm.
Udvendig: Ø60 mm.
83.272040
83.272180
83.267400
Fals-opretterværktøj.
Ved hjælp af notgangen i værktøjet kan false
og profiler bøjes sidelæns. Derudover er det
en vigtig hjælp for tilpasning af motorhjelm
og bagklap.
Totallængde: 280 mm.
Arbejdslængde: 40 mm.
Slidsbredde: 2 mm.
Slidsdybde: 20 mm.
Rund ambolt.
Specialværktøj til udretning af buede
karosseridele.
Totallængde: 180 mm.
Buet ende: Ø70 mm.
Lige halvrund ende: 60 x 20 mm.
Rudelistefjerner i kunststof.
83.272680
83.272090
83.272280
Løftestang og opretterværktøj i skeform.
Ideel til arbejder på svært tilgængelige
steder som f.eks. døre, sideskærme, for- /
bagklap.
Totallængde: 700 mm.
Skebredde: 60 mm.
Omslagsværktøj.
Til opretning af afrundinger i f.eks. front
eller bag samt for præcis omslagning af
profilerede metalplader.
Totallængde: 280 mm.
Arbejdsbredde: 90 mm.
Kantopretterværktøj.
Universalt anvendelig til opretning af kanter
på døre, sideskærme, motorhjelm/
bagklap.
Totallængde: 280 mm.
Arbejdsbredde: 100 mm.
83.277072
83.277046
83.272190
Trinløftestang til justering og opretning
af døre og skiver. Slagfast, brugervenlig
overflade.
Længde: 280 mm.
Bredde: 70 mm.
Højde: 20 mm.
Uni-krog nyttigt tilpasningsværktøj til
rudegummi, dørtætninger o.s.v.
Modhold, flad og buet.
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Kunststofværktøj
83.267001
84.0400103
83.267500
Døråbner.
Universalt hjælpeværktøj i plast.
Anvendes til montering og afmontering af
ruder.
Beklædningsløsner til bagklap.
83.006570
83.006569
83.877565
Kunststofkile II. Udvidet udførelse af kunststofkilen. P.g.a. større arbejdsoverflade er
denne kile skånsom til f.eks. pyntelister,
instrumentpaneler m.m.
Bredde: 60 mm.
Længde: 200 mm.
Plastikkile, 30 mm, model B.
Klæbevægtfjerner.
Ergonomisk udformet værktøj til fjernelse
af klæbevægte, f.eks. ved alu-fælge.
Flere håndteringsmuligheder.
83.277004
83.267002
Opretterhamre
Omslagsværktøj.
Til opretning af afrundinger i f.eks. front
eller bag samt for præcis omslagning af
profilerede metalplader.
Totallængde: 280 mm.
Arbejdsbredde: 90 mm.
Clipsefjerner udført i plast.
83.282005: Ø30 mm - 120 mm lang
83.282006: Ø40 mm - 140 mm lang
83.282160: Ø40 mm - 160 mm lang
83.272333
83.277003
83.272700
Oprettersæt. 3 dele.
Afmonterings- og monteringskile 500 mm.
Til fjernelse af dørpaneler, pyntelister m.v.
Ingen ridser i plastikken, ingen ridser i
lakken.
Universal. Kunststoftrækplade med
teleskophåndtag.
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Kunststofværktøj
83.AG850GUM
83.272412
83.272217
Oprettersæt i gummi med stålkerne, 7 dele.
Universal kunststof buleoprettersæt, 12 dele
i kuffert.
Oprettersæt i gummi med stålindlæg. 7 dele.
83.272222
83.272222-1
83.272222-2
Modhold i gummi med stålkerne - 1 sæt.
Flexy dolly 1, small.
Længde: 62 mm.
Bredde: 72 mm.
Højde: 40 mm.
Flexy dolly 2, large.
Længde: 120 mm.
Bredde: 72 mm.
Højde: 40 mm.
83.272222-4
83.272222-5
83.272222-6
Flexy dolly 4, curved.
Flexy dolly 5, T-shape.
Flexy dolly 6, double T-shape.
83.272222-7
83.272222-3
83.051195 *
Flexy dolly 7, spoon shape.
Flexy dolly 3, hand anvil.
Oprettersæt i kunststof. 4 dele.
* Opdateret siden tryk / updated since print
4
PLADESMEDEN.COM - 00039-2-k201404
Trækkløer
80.2634
Selvspændende trækklo “heavy duty” 10 tons.
Kæbebredde: 60 mm.
80.641
80.AEK432
80.AEK433
Selvspændende trækklo, 6 tons.
Kæbebredde: 45 mm.
Selvspændende trækklo til kæder. 6 tons.
Kæbebredde: 60 mm.
Selvspændende trækklo til kæder. 6 tons.
Kæbebredde: 100 mm.
80.150
Stor trækklemme, 8 tons.
Anvendes til træk, hvor det er nødvendigt med stor
vidde i kæben. Bemærk at der
kan trækkes i mange retninger.
Vægt 7,5 kg.
80.2632
Trækklo “Piccolo”, 4 tons.
Inkl. trækring.
Kæbebredde: 38 mm.
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Trækkløer
80.135
Svingbar trækklo med udskiftelige kæber,
4 tons.
Trækket kan ændres til flere retninger
uden at flytte kloen.
Blackhawk: 80.647
80.131
Trækklo med vinkeltræk, 4 tons.
100 mm kæbe.
80.146
Trækklo.
80.2630
80.151
Trækring, anvendes til flere af ovenstående
kløer.
Lille U-trækbøjle, 4 tons.
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Trækkløer
80.147
Trækklo til langsgående træk på panelkanter,
8 tons.
80.141HD
80.141
Trækbøjle til skærmkanter. ”Heavy duty”-version.
Trækstyrke: 6 tons. Vægt: 1,5 kg.
Til biler med hjulkasser på 22 - 24 mm.
Trækbøjle til skærmkanter hvor der kræves
et kraftigt men præcist træk, 6 tons.
80.142HD
Trækbøjle til skærmkanter. ”Heavy duty”-version.
Trækstyrke 6 tons. Vægt: 1,5 kg.
Til biler med hjulkasser på 18 - 20 mm.
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Trækkløer
80.G1
80.841
Universal trækklo til trækplader, 4 tons.
Leveres i sæt med 3 trækplader.
Trækbøjle, 1,5 tons. Dette værktøj er udviklet til at trække i de blødere dele i bilens karosseri,
f.eks.forskærme, bagskærme og lygtehuse. Vægt: 2,4 kg.
80.G11
Lille trækplade til 80.G1. Bredde: 25 mm.
80.842
Trækbøjle, 1,5 tons. Dette værktøj er udviklet til at trække i de blødere dele i bilens karosseri,
f.eks. forskærme, bagskærme og lygtehuse. Vægt: 1,6 kg.
80.G12
Mellem trækplade til 80.G1. Bredde: 37 mm.
80.G13
80.0123
80.183
Stor trækplade til 80.G1. Bredde 76 mm.
Multitrækplade.
Alternativ: 80.653-B.
Trækplade, bagtøj.
80.144
Trækklo med funktion som en klemmetang,
3 tons. Hurtig at arbejde med, da den er
selvspændende. Alternativ: 80.643-B.
Vægt: 3,2 kg
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Trækkløer
80.180
Dobbelttrækklemme.
Trækstyrke: 8 tons.
Vægt: 3,6 kg.
80.181
Enkeltrækklemme.
Trækstyrke: 8 tons.
Vægt: 2,9 kg.
80.650
Trækklo til sidetræk og lige træk.
AEK 185. Bredde: 100 mm.
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Trækkløer
80.149
3-punkts-trækklo
Trækstyrke: 6 tons.
80.273
80.272
80.271W
Spreder 1 ton. 32 - 292 mm. Kobling: 3/8”
konisk NPT gevind. Art. RS80
Spreder SA4, 1 ton. 10 - 95 mm, 3/8”
standardgevind til sæt 80.125.
Kobling: 3/8” konisk NPT gevind.
Spreder til 80.106 og 80.122. 15 - 75 mm.
Kobling: 1/4” konisk NPT gevind.
80.932
80.963
80.964
Gulvforankring til Korek cylinder K179 038.
Gulvanker CRA75, 10 tons.
Gulvanker CRA74, 10 tons.
80.931
80.695
80.941
Kile til gulvforankring K238 320.
Kæderulle til nedadgående træk, 10 tons.
Vinkelforbindelse.
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Trækkløer
80.935
80.654
80.645
Kædehoved med aflåsning.
Kædeomløber.
Trækplader til lygtehus.
80.651
Trækarm “syvtal”. Universal trækarm med 3 modhold.
Et stykke værktøj med mange anvendelsesmuligheder,
f.eks. anvendt som krog omkring dørstolper,
lygtehuse og paneler. Anvendes også sammen med
universalværktøj for McPherson ophæng 80.2709.
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 3,5 kg.
80.2709
80.2710
Mc Pherson træksæt. Et universalt træksæt som passer til de fleste
bilmærker. Et vandret træk kan udføres ved hjælp af dozer med kæde
og påmonteret “syvtal” 80.651. Det er også muligt at lave et lodret
træk ved at trække i ringen, som påskrues spindler.
Mc Pherson sæt. Indeholder de fleste typer flanger, der passer til de
fleste Mc Pherson-fjederben.
Tillader, at der kan trækkes i alle retninger.
80.2711A - Konus specielt til japanske biler.
80.2711B - Konus specielt til Citroën BX, Audi 100, Peugeot.
80.2711C - Konus specielt til Mercedes og visse Peugeot-modeller.
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Trækkløer
80.127
80.161
McPherson sæt. Universal til kæde og “syvtal”.
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 4,5 kg.
McPherson sæt til Audi A4 - A6.
80.2644
Selvspændende klo
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 3,2 kg.
80.2639*
Selvspændende klo.
Trækstyrke: 4 tons.
Vægt: 0,8 kg.
* Rettet siden tryk
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Trækkløer
80.848
Selvspændende klo.
Trækstyrke: 4 tons.
Vægt: 1,8 kg.
80.2637
Selvspændende klo.
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 2,6 kg.
80.133
Vinklet trækklo.
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 3,7 kg.
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Trækkløer
80.2652
Trækklo.
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 3,8 kg.
80.2645
Trækklo.
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 3,5 kg.
80.2642
Trækklo.
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 3,2 kg.
14
PLADESMEDEN.COM - 00039-2-k201404
Trækkløer
80.2638
Trækklo.
Trækstyrke: 6 tons.
Vægt: 1,8 kg.
80.489
Trækøje som kan anvendes alene eller
sammen med andre trækkløer.
Blackhawk: AEK 105
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Tryk- og træksæt, løse cylindre og dozersæt
80.106
80.122
80.125
4 tons tryksæt med tilbehør - Porto Power.
Gedigen kvalitet.
10 tons tryksæt med tilbehør - Porto Power.
Gedigen kvalitet.
10 tons tryksæt med tilbehør. Blackhawk
prof.
80.120T
80.107
80.123
5 tons træksæt. Blackhawk.
4 tons tryksæt med tilbehør. Blackhawk
heavy-duty. OBS: US bestilling.
10 tons tryksæt med tilbehør. Blackhawk
heavy-duty. OBS: US bestilling.
80.3618
80.3619
5 tons akku. træk- og tryksæt med tilbehør.
Tilbehørssæt til 80.3618.
80.203
80.203W
80.209
4 tons håndpumpe uden slange.
4 tons håndpumpe med slange.
10 tons pumpe med slange P76-H.
16
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Tryk- og træksæt, løse cylindre og dozersæt
80.209W
80.210W
80.212
10 tons pumpe med slange 65126.
10 tons pumpe uden slange 65136.
10 tons pumpe P 420 H med slange.
80.231W
80.215
80.216
10 tons håndpumpe med slange, 2918
kobling.
10 tons fodpumpe P 730 H med slange.
10 tons fodpumpe, turbo.
2,5 liter beholder inkl. slange.
80.222
80.221
Slange, 1,8 meter med 1/4”. H604 kobling.
Slange, 1,8 meter uden kobling. 1/4” kobling NPT.
80.223
80.224
Slange, 1,8 meter med 1/4”. 7864 kobling.
Slange, 1,8 meter uden kobling.
80.228
80.229
10 tons slange, 3 meter, 3/8” Z927 kobling.
10 tons slange, 3 meter, 3/8” Z913 kobling.
80.230
80.251
Winner slange, 1,8 meter, 1/4” 65176 kobling.
RC263 trykcylinder med slange.
4 ton. Slag 16 mm. 700 bar.
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Tryk- og træksæt, løse cylindre og dozersæt
80.255
80.255W
80.258
4 tons trykcylinder, 65150
A: 127 mm
B: 270 mm
C: 38 mm
4 tons trykcylinder, 65134
A: 117 mm
B: 279 mm
C: 38 mm
10 tons trykcylinder, ARC102
A: 57 mm
B: 118 mm
C: 57 mm
80.259
80.259A
80.259W
10 tons trykcylinder, ARC159
A: 152 mm
B: 298 mm
C: 57 mm
12 tons trykcylinder, 65124
A: 152 mm
B: 305 mm
C: 57 mm
10 tons trykcylinder, 65137
A: 152 mm
B: 304 mm
C: 57 mm
80.259X
80.260
80.261
10 tons trykcylinder, ARC157
A: 152 mm
B: 370 mm
C: 57 mm
10 tons trykcylinder, ARC161
A: 250 mm
B: 402 mm
C: 57 mm
10 tons trykcylinder til dozer, ARC1610
A: 250 mm
B: 545 mm
C: 57 mm
80.264
80.265
80.265A
4 tons trækcylinder, RC170
A: 138 mm
B: 300 mm
C: 57 mm
4 tons trækcylinder, RC171
A: 140 mm
B: 305 mm
C: 57 mm
4 tons trækcylinder, RC172
A: 140 mm
B: 305 mm
C: 57 mm
80.267
80.269
80.270
20 tons trykcylinder, RC250
A: 129 mm
B: 287 mm
C: 86 mm
20 tons trykcylinder, ARC2512
A: 340 mm
B: 514 mm
C: 86 mm
20 tons trykcylinder, ARC201
A: 44 mm
B: 98 mm
C: 92 mm
18
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Tryk- og træksæt, løse cylindre og dozersæt
80.266
80.280
80.262
25 tons trykcylinder, 65125
A: 165 mm
B: 280 mm
C: 84 mm
50 tons trykcylinder, ARC506
A: 152 mm
B: 279 mm
C: 127 mm
2 tons trækcylinder, RC640
A: 127 mm
B: 233 mm
C: 38 mm
80.916
80.TL6002L
80.TL6004L
10 tons cylinder til Korek, ASK-257900
A: 250 mm
B: 480 mm
C: 57 mm
Lav 2 tons trykcylinder, 13 mm vandring.
Dim.: 52 x 36 x 38 mm.
Lav 4 tons trykcylinder, 14 mm vandring.
Dim.: 60 x 45 x 41 mm.
80.TL6010L
80.742
80.TL851
Lav 10 tons trykcylinder, 11 mm vandring.
Dim.: 90 x 60 x 44 mm.
Dozer komplet.
Prof. Blackhawk med pumpecylinder, kløer
og kæde, AEK742C.
Komplet dozersæt med pumpe/donkraft.
Svingbar dozer, kløer og kæde.
Vægt 196 kg.
80.RQBRS5
80.RQBRS10
80.RQBR20
5 tons Rodac tryksæt med tilbehør.
Industri.
10 tons Rodac tryksæt med tilbehør.
Industri.
20 tons Rodac tryksæt med tilbehør.
OBS: Tilbehørspakken er reduceret.
80.TL804
80.TL810
4 tons standard tryksæt med tilbehør.
10 tons standard tryksæt med tilbehør.
00039-2-k201404 - PLADESMEDEN.COM
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Tryk- og træksæt, løse cylindre og dozersæt
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Kæder, kroge, stropper og sjækler
Kæder
80.1501 - 1.500 mm
80.2001 - 2.000 mm
80.2501 - 2.500 mm
80.3001 - 3.000 mm
80.1501S - 1.500 mm, 1 krog
80.2001S - 2.000 mm, 1 krog
80.2501S - 2.500 mm, 1 krog
80.3001S - 3.000 mm, 1 krog
80.1501M - 1.500 mm, 1 klo
80.2001M - 2.000 mm, 1 klo
80.2501M - 2.500 mm, 1 klo
80.3001M - 3.000 mm, 1 klo
80.1502S - 1.500 mm, 2 kroge
80.2002S - 2.000 mm, 2 kroge
80.2502S - 2.500 mm, 2 kroge
80.3002S - 3.000 mm, 2 kroge
80.1502M - 1.500 mm, 2 kløer
80.2002M - 2.000 mm, 2 kløer
80.2502M - 2.500 mm, 2 kløer
80.3002M - 3.000 mm, 2 kløer
Kædekroge
80.129M
Varenr.
Stækstyrke
U (k=2)
Vægt
80.090
7 ton
-
0,65 kg
80.091
10 ton
2.063
0,48 kg
Kæderulle med gaffelkrog.
10 tons.
80.129S
80.092
9 ton
1.928
0,55 kg
80.094
8 ton
1.805
1,16 kg
Kæderulle med alm. krog.
10 tons.
80.093
Kædeopkorter.
10 tons.
80.095
5 ton
00039-2-k201404 - PLADESMEDEN.COM
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1,5 kg
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Kæder, kroge, stropper og sjækler
80.900
Trækstropper. Sæt med 3 stk.
Trækstyrke 10 ton i lige linje. 20 tons når den er brugt i “U”-form.
Sættet leveres i en gennemsigtig plastikkuffert.
• 1 stk. strop (L 800 mm x H 60 mm)
• 1 stk. strop (L 1.200 mm x H 60 mm)
• 1 stk. strop (L 1.600 mm x H 60 mm)
• 3 stk. flytbar beskyttelse (L 300 mm)
80.901
80.903
Trækstrop i polyester med beskyttende stofkappe. Bruges hvor
pladsen er begrænset.
Sjækel.
Materiale: Stål
Vægt: 3,3 kg.
80.080
Materiale: Polyester
Totallængde: 1.000 mm
Diameter: 45 mm
Trækstyrke 10 ton i lige linje. 20 tons når den er brugt i “U”-form.
22
Sikkerhedskabel i stål, beskyttet med plastik.
Længde: 2.000 mm
Vægt: 0,52 kg
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Specialluftværktøj
S30.2780
S30.3750
S30.760
Slagnøgle med softgrip. 1/2”, 1.350 nm,
2 kg, 10.000 omdr., 16 mm.
3/4” slagnøgle 1.900 Nm.
1” slagnøgle 2.100 Nm.
S30.2751BC
S30.1015400A
1/2” slagnøgle stubby. Inkl. kuffert, 9 toppe og en forlænger.
1/2” luftskraldenøgle med slag.
12 cm
S30.586
Skraldenøgle med softgrip (mini). 3/8”, 33
Nm, 220 omdr., 283 l/m, 0,6 kg.
S30.214A
S30.217A
Boremaskine med softgrip, støttegreb og
selvspændende patron. 13 mm, 800 omdr.,
1,6 kg, 200 l/m.
Stavboremaskine med selvspændende
patron. Ø10, 4.500 omdr., 190 l/m, 0,9 kg.
S30.585
Skraldenøgle med softgrip (mini). 1/4”, 33
Nm, 283 l/m, 0,6 kg, 220 omdr.
S30.203A
S30.208RA
S30.128
Miniboremaskine med softgrip og
selvspændende patron. 7 mm, 28.000
omdr., 0,6 kg, 200 l/m.
Vinkelboremaskine. 1.400 omdr., 0,9 kg, 10
mm.
Vinkellynsliber 90°. 22.000 omdr. M6.
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Specialluftværktøj
S30.139
S30.530L
90° sliber med softgrip. 25.000 omdr. M6.
Ligesliber med lang hals. 22.000 omdr. M6.
S30.138
S30.133L
45° sliber med softgrip. 22.000 omdr. M6.
Lang ligesliber med softgrip. 25.000 omdr. M6.
S30.535
S30.133
S30.i6600
Ligesliber. 4.500 omdr. M6.
Ligesliber med softgrip. 25.000 omdr. M6.
Ligesliber. 22.000 omdr. 6 mm.
0.7 kg 78 db/a 1/4”.
S30.9332
S30.92462
S30.92461
Excentersliber Ø77 mm med velcro. 10.000
rpm. Udsving 2,5 mm.
Excentersliber Ø150 mm med velcro. Oliefri.
Med udsugning. Udsving 2,5 mm.
Excentersliber Ø150 mm med velcro. Oliefri.
Med udsugning. Udsving 5 mm.
S30.923V
Rystepudser 400 x 70 mm med velcro.
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Specialluftværktøj
S30.265
S30.163
S30.8430
Minisliber, justerbar. 10 - 24.000 omdr. til
fiberskiver Ø75 - 125 mm.
OBS: Justeres ned ved anvendelse af
fiberskiver.
Minisliber til Roloc. Leveres med Ø 50 - Ø
75 mm bagskive. 15.000 omdr.
Båndpudser 10 mm med softgrip. 18.000
omdr. Båndstr. 10 x 328 mm. Korn 60, 80
og 120.
Løse bånd
S31.841060, korn 60
S31.841080, korn 80
S31.841120, korn 120.
S30.I-9315
S30.266
Cornergrinder. 15.000 omdr., Ø100 mm skiver. 350 mm lang, 1,1 kg,
350 l, 6,3 bar. S31.ZI-9300, skæreskiver 25 stk.
Corner grinder. Ø 100 mm. 18.000 omdr.
S30.191
S30.192
83.600545
Blindnittepistol. 2,4 - 4,8 mm.
Blindnittepistol. 2,4 - 6,4 mm.
Boremaskine til nitter i aluminiumskarosseri.
2 hoveder på 4,2 mm og 6,8 mm.
1.000 omdr., 3,6 bar, 1/4” kobling.
S30.355
S30.4115
S30.4117
Boremaskine med bøjle.
Nålehammer 19 x 3 mm. 3.000 bmp.
Nålehammer 19 x 3 mm. 3.700 bmp.
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Specialluftværktøj
S30.7242
S30.166BC
Polermaskine Ø 150 mm med velcro. Oliefri. Med udsugning. Udsving
5 mm.
Minipolermaskine Ø 75 mm i kuffert. 2.500 rpm. Inkl. 3 polersvampe.
S30.315
S30.312SET
Stiksav til nedstrygerklinger med softgrip 2,5 mm.
Stiksav. 1,6 kap, 9.000 bmp, 0,5 kg, 360 l/m.
S30.268
S30.269
Vinkel-cutter. Ø 75 mm skive. 22.000 omdr.
Vinkel-cutter med softgrip. Ø75 - Ø72 skiver. 22.000 omdr.
S30.236
S30.1083100A
Lokke- og falsetang. 1,0 / 5,0 mm. 18 l/m.
Oval flangeværktøj. Hul 6 x 20 mm.
S30.533
S30.275HR
S30.117N
Stribefjerner med komposithus. Ø 87, 350
l/m, 1 kg, softgrip.
Mejselhammer. Ø 11 mm mejsel. 240 l/m.
1,7 kg.
Festpistol med kontinuerlig flow.
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Specialluftværktøj
S30.7720
83.050419
Vinkelsliber Ø125. 10.000 omdr. softgrip. 1,8 kg.
Luftværktøj til ombukning af skærmkanter og dørplader.
S30.380BC2
S30.224
Multisliber. Fjerner rust, lim, bodyhud etc. I kasse med tilbehør.
Metalsaks. 1,8 mm pladetykkelse.
Holder til
trådbørster.
11 mm.
2 rækket trådbørste.
11 mm.
2 rækket fin
trådbørste.
11 mm.
2 rækket grov
trådbørste.
11 mm.
Holder til
trådbørster og
gummihjul.
23 mm.
3 rækket trådbørste.
23 mm.
Gummihjul.
Gummihjul til
vandbaseret lak.
Holder til 1 sort hjul.
Holder til 2 sorte
hjul.
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Opbevaring - rullevogne og rudeborde
80.3154
80.3152
Rullevognen er et robust og praktisk stykke værkstedsudstyr til at
flytte hjulløse personvogne rundt i værkstedet. Den er indstillelig
sideværts og kan derfor bruges til biler med forskellige sporvidde.
Den leveres med 2 typer understøtning. Pind og plade.
Max. bredde: 180 cm
Min. bredde: 130 cm
Hjulstr.: Ø 200 mm
Bremse: 1 stk. Kapacitet: 1.500 kg.
En rullevogn til personvogne, som f.eks. skal flyttes fra pladeværksted
til sprøjtekabine, når hjulene er afmonterede.
Sporvidde: Max. 125 cm.
Hjulstr.: Ø 200 mm.
Bremser: 1 stk.
Max. belastning: 1.000 kg.
80.RQWD200
80.TL20900
Rulleskøjtedolly med 4 stk. 100 mm hjul.
Kapacitet: 570 kg.
Max. hjulbredde: 250 mm.
Vægt: 23,5 kg.
Car dolly. Rullevogn m/panelkløer.
Længde: 920-1.420 mm.
Højde: 350-400 mm.
Kapacitet: 1.200 kg.
Vægt: 36,8 kg.
80.116
Rullevogn ”SUV” til 4-hjulstrækker.
Vægt: 68 kg.
Min. højde: 400 mm
1.500 mm (Kapacitet 2.400 kg)
1.390 mm (Kapacitet 3.100 kg)
Kapacitet ved tryk på midten 2.400 kg.
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Opbevaring - rullevogne og rudeborde
83.1630
83.1631
83.1632
Rudereol.
Rudereol.
Dobbelt rudereol.
80.313
80.308
80.308D
Ruderack, enkelt.
Højde: 2.140 mm.
Armdybde: 1.000 mm.
Vægt: 42,2 mm.
Kofanger-rack, enkelt. Kan leveres i dobbelt
rack.
Højde: 2.140 mm.
Armdybde: 500 mm.
Vægt: 28 kg.
Kofanger-rack. Dobbelt rack.
83.1629
Rudereol, mini.
80.912 *
Dør- og panelopbevaring.
* Opdateret siden tryk / updated since print
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Opbevaring - rullevogne og rudeborde
80.840
Opbevaringsvogn til
afmonterede dele. System
i rodet eller rod i systemet.
Denne vogn hjælper i
hvert fald med at holde
orden i værkstedet. Udført i
galvaniserede stålrør.
Egenvægt: 52 kg.
Bæreevne: op til 2.000 kg.
80.309
Dørvender.
80.311
min 200 mm - max 900 mm
min 1650 mm - max 2500 mm
min 700 mm - max 2200 mm
Dørmonteringsvogn til varebiler.
Multijusterbar.
Pulverlakeret stål. Maks. højde
2.200 mm. Maks. løft 60 kg.
Egenvægt 40 kg.
1150 mm
950 mm
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Opbevaring - rullevogne og rudeborde
80.9900
825 mm
1410 mm
3000 mm
3585 mm
Wally. Arbejdsstation til udskiftning
af bus- og lastvognsruder.
890 mm
2020 mm
00039-2-k201404 - PLADESMEDEN.COM
31
Opbevaring - rullevogne og rudeborde
83.1628B
83.1626
83.1626B
Sammenklappeligt rudebord. Fås også uden
bakke (83.1628).
Kombibord.
83.1624R: Skumplastrør til rudebord.
Ekstra høj kombibord. 120 cm.
83.1624R: Skumplastrør til rudebord.
83.1640
83.1624
83.1624S
WPT opretterbord.
Rudebord med 4 sugekopper. Løse
sugekopper 83.1624S.
Løs sugekop til 83.1624
80.TL1000E
80.RQML4
Motorholder. 300 kg. 2 str.
Lufthydraulisk lift.
Kapacitet: 2.500 kg.
Vægt: 270 kg.
80.TL988
Foldekran, 1.000 kg.
80.RQDD250
80.TL733
80.TL80050
Tromleløfter til foldekran.
Maks. 350 kg.
Gearkasseløfter, 300 kg.
OBS: Masser af tilbehør i specialkatalog.
Opkørselsramper. Sæt á 2 stk.
32
PLADESMEDEN.COM - 00039-2-k201404
Opbevaring - rullevogne og rudeborde
80.111
Motorbro med dobbeltskruer.
Maks. længde: 1.500 mm.
Kapacitet: 300 kg.
Vægt: 14 kg.
80.TL22500
81.910
Motorholder. 500 kg.
Åg til motorløft, inkl. tilbehør.
Dimensioner: 530 mm.
Kapacitet: 250 kg.
Vægt: 6,5 kg.
80.TL68005
Motorsupport til kran. Kapacitet 450 kg / 6 kg
80.301
Værktøjsvogn.
80.6500
80.300
Kroge til tavle 80.300 og vogn 80.301.
Enkeltkrog 80.6500 122.
Dobbeltkrog 80.6500 132.
Værktøjstavle
Mål: 450 x 1.000 mm.
Vægt: 6,8 kg.
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Buleopretning, slaghamre, spottere, bulesugere, pick-tools
83.662
83.663
83.750095
Pick-tools. 4-i-en. Kan rette små buler i døre
og paneler (ikke Smart Repair).
Pick-tools-sæt (ikke Smart Repair) 3 stk.
Trækklemmer, pakke á 25 stk.
78.7630
Spotter 30000/7630/220V/50HZ.
Til hurtige bilreparationer. Svejsesøm,
pakninger.
Nettilslutning: 220V - 50 HZ.
Sikring: A16.
Nominel effekt 50%: KVA 0,8.
Max. svejseeffekt: KVA 6.
Tomgangsspænding: V3.
Max. kortslutningsstrøm: A2500.
Elektrodekraft: daN 25.
Mål - svejser: 280 x 230 x 100 mm.
Vægt: 5,2 kg.
Mål - kuffert: 640 x 300 x 120 mm.
Total vægt: 10 kg.
80.770A
Selvcentrerende spormål.
80.1750
Power dent removal.
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Buleopretning, slaghamre, spottere, bulesugere, pick-tools
80.171A
Slagudtrækker.
Vægt: 2 kg.
Forbrugsmaterialer
80.157
80.158
80.159
80.157A
80.158A
Weld on plate Weld on plate Weld on plate Weld on plate Weld on plate
steel
steel
steel
aluminium
aluminium
80.199
Sugekopstørrelse 1 x 115 og 1 x 155
Vægt: 3,2 kg.
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Buleopretning, slaghamre, spottere, bulesugere, pick-tools
80.200
Hammers vægt: 4 kg.
Totallængde: 920 mm.
Vægt: 13,8 kg.
80.179
Falcon bulepistol.
80.175
Trækstang. Powerlift.
80.06520000
Angle plate
80.06520100
Pull claw with 5
hooks
36
80.06520200
Pull claw with 7 hooks
PLADESMEDEN.COM - 00039-2-k201404
Buleopretning, slaghamre, spottere, bulesugere, pick-tools
80.178
Power King opretter.
80.170
Trækstykke med 9 kroge til bølgetråd.
Ø1,6 mm x 310 mm.
80.172
30 stk. bølgetråde.
80.171
2 kg slaghammer til 80.170.
Til opretning med bølgetråd.
80.056
Slaghammer til dørnagler.
Inkl. to dorne.
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Buleopretning, slaghamre, spottere, bulesugere, pick-tools
BULEUDTRÆKKER TIL STÅL
Varenr.: 78.052178
GYSPOT PRO 230
230V buleudtrækker til stål med 3800A udgangsstrøm,
ideel til alle buleudtrækningsopgaver.
Meget effektiv takket være de to pistoler, en automatisk
og en manuel, samt det brugervenlige kontrolpanel.
Enkel at bruge
Kun 2 parametre at vælge imellem
• Niveau for udgangseffekt (11 niveauer)
• Det værktøj, som bruges (7 værktøjer)
• => Ikke nødvendig at vælge svejsestrøm og svejsetid.
Manuel udløsning
Svejsningen sker, når der trykkes på aftrækkeren, og når værktøjet er i kontakt
med den del, som skal rettes op.
Automatisk udløsning
Svejsningen udløses automatisk ved en
simpel kontakt mellem værktøjet og den
del, som skal rettes op.
Valgmuligheder
Manuspot
ref. 78.050679
SPOT 800 rullevogn
ref. 78.051331
Klar til brug
•
•
nr. 00734-1-p201401
•
•
•
•
Stelkabel 70 mm² (2 m lang kabel)
2 multifunktionelle pistoler (2m, 70
mm² kabler med stik)
Slaghammer
Gevindstykker, skiver og trekanter
8 m lang strømforsyningskabel
en kasse med tilbehør
Nivelleringsstang
ref. 78.050693
Quick spot pistol
ref. 78.052352
4 klokroge
ref. 78.049758
Ståltilbehørskasse
ref. 78.050037
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Smart repair - limsæt og bulejern med tilbehør
83.006515
83.006563
WPT pick tools oprettersæt, 14 værktøjer.
WPT hvalhalesæt. 5 værktøjer.
83.006534
WPT dørsæt. 3 værktøjer.
83.006526
WPT specialsæt, 21 værktøjer.
83.006529
Oppustelig pude, tryk max. 100 kg.
Red Horse Winbag.
83.00TW5071
83.00TW5070
Dørjernssæt med justerbart håndtag. 3 dele.
5 x 250 - 5 x 300 - 5 x 300 mm.
Stor dørjernssæt med justerbart håndtag. 3 dele.
8 x 515 - 8 x 610 - 8 x 625 mm.
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Smart repair - limsæt og bulejern med tilbehør
83.PL8518SY
83.PL8519SY
Nylonhammer og dorn.
Limsæt til buleudtrækning med 2 limstifter og rensevæske. Ekskl. limpistol.
83.006561/4
83.006069
83.006071
Beskyttelsesender til WPT værktøj, 4 i sæt.
Udtrækkerhåndtag til limsæt. Kort model.
Udtrækkerhåndtag til limsæt. Lang model.
83.601505
83.601517
Tornadorgun til rengøring af bil udvendig og indvendig. Alm.
rengøring.
Tornador Beast til rengøring uden vand. Monteres på støvsuger.
Passer på 90% af alle støvsugere.
83.601512
83.601508
83.601511
Tornador Foam.
Tornador Black. Til mere krævende opgaver.
Tornador Basic.
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Smart repair - limsæt og bulejern med tilbehør
83.601560
Tornador Brush
83.877893
Tornador vaQ. Tør- og vådstøvsuger med
Tornador Beast.
Til kabinerengøring.
83.877910 - Rengøringsbørste
83.877911 - Blød rengøringsbørste
Microfiber til polering.
83.877900
83.877897
83.877896
Tornador Towel. Til aftøring efter vask.
Tornador Buff. Til læderpleje.
Tornador Cabin. Til glat interiør.
83.877895
Tornador Clean
83.601526
Tornador Crystal. Til glas og spejle.
Rensevæske til Tornador produkter.
83.877921 - 1 l.
83.877925 - 5 l.
Tornador Extd. Tilslutning til ekstern
beholder.
83.006567
83.006562
83.006566
Tagstrop med ring.
WPT værktøjsstrop med sugekop.
Quik-Lite lampe med sugekop. 12 V.
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Smart repair - limsæt og bulejern med tilbehør
KAROSSERITILBEHØR
Varenr.: 80.052925
HÆFTEMASKINE TIL REPARATIONSSÆT TIL PLASTDELE
“Hot Stapler” bruges til reparation af alle typer
plastik ved hjælp af opvarmede metalklammer.
Nu kan du hurtigt repararere kofanger, spoilere,
instrumentbræt og forlygter.
Brugsvejledning
En klamme placeres i holderen. Den bliver varmet op
af strømmen som går gennem den.
Den opvarmede klamme smelter sig nemt ned i plastikken som skal reparareres. Derved får plastikken
igen sin oprindelige styrke i det ”svejste” område.
Klammer i forskellige diametre og udformninger betyder at man kan repararere alle typer skader: i flade
områder, i hjørner, i tykt plastik m.fl.
Fordele
•
•
•
•
•
Hurtig og effektiv reparation.
Reparation i stedet for udskiftning.
Hurtig reparation af skader i kofangere.
Styrker reparationen af plastik øjer.
Leveres med 100 klammer.
Sættet indeholder
•
•
•
•
En transformer med en klammeholder. 3 niveauer på opvarmning af klammer. ON/OFF kontakt
integreret i klammeholderen til at starte opvarmningen af hæfteklammen. Tilsluttes 230 V.
Længde på hovedkablet: 1,60 m
Længde på kablet til klammeholderen: 1,5m.
Leveres med 5 sæt á 20 klammer af hver type.
nr. 00720-1-p201310
Forbrugsvarer
Ø 0,8 x 50
Ø 0,6 x 50
Ø 0,6 x 50
Ø 0,8 x 50
Ø 0,8 x 50
Kasse med 250
klammer
Varenr.: 80.052413
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Smart repair - limsæt og bulejern med tilbehør
83.249058
Teleskopstang til fiksering af døre.
Produktdata
Material
Jern
Min. længde
mm 590
Maks. længde
mm 1.390
Vægt
kg
83.249012
83.249000
Teleskopstang - 12 cm.
Andre størrelser:
83.249035 - 35 cm
83.249045 - 45 cm
83.249055 - 55 cm
83.249095 - 95 cm.
Teleskopstangsæt.
Består af størrelserne:
35 cm, 45 cm, 55 cm og 95 cm.
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Tilbehør
61.1086
85.1457
85.1453
PROFI motorrumsbelysning.
Hånd-kobberbørste.
Stålbørste på træskaft.
2 rk. 85.1452
3 rk. 85.1453
4 rk. 85.1454
81.3270
85.724
S10.38001
Trinbræt til montering på bilens hjul. Kan
indstilles til forskellige højder. Meget hurtig
at indstille og montere.
Japanspartelsæt. 50 - 80 - 100 - 120 mm
Knæ- og siddeunderlag.
83.00534
82.6955
Platformsæt i aluminium.
Lav model: 1.030 x 300 x 300 mm, 5 kg.
Høj model: 1.310 x 300 x 550 mm, 6,5 kg.
83.00534A ekstra høj 1.400 x 400 x 800 mm.
Svejsetæppe 1.000 x 2.000 mm.
Andre størrelser:
82.6957 - 2.000 x 2.000 mm.
82.6956 - 2.000 x 3.000 mm.
82.6965
82.6969LB
82.6971
Loblonhandske strikket.
Str. 9.
Engangshandsker af PVC. Str. 8 + 8,5.
Large med slipmiddel.
Pakke med 100 stk.
Micro-tech strik handske.
Str. 10.
82.6960
82.6961
82.6963
Venstre svejsehandske.
Standardlængde.
Højre svejsehandske.
Standardlængde.
Svejseforklæde af læder. Blå / sort.
44
PLADESMEDEN.COM - 00039-2-k201404
Tilbehør
83.510099
80.TL3020
Liggebræt.
Liggebræt med lampe.
80.TL3000N
81.1506
81.3253
Rullesæde / -bræt.
Global liggebræt/stol med 6 hjul.
Puder i PU-skum.
Min. højde: 100 mm.
Max. højde: 420 - 50 mm stol.
Global montørstol med bakker.
80.TL3010N
81.3255A
81.1005
Stol med hjul og bakke.
Global montørstol.
Global stol type 1005.
80.RS9830
3 værktøjsskuffer
4 drejelige hjul
Maks. kapacitet
150 kg
Sædestørrelse
35,5 x 21,5 cm
Totalhøjde
46 cm
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Måleværktøj
80.734
80.735
Digital målesøjle med memoryfunktion.
250 mm - 3.635 mm.
100% præcisionsværktøj.
Tilbehør: Etui, batterier, holder og kegler.
Metrisk krydsmål.
920 mm - 2.995 mm.
80.745
Teleskopværktøj til udmåling af test ved opretning.
920 mm - 2.600 mm.
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Hamre, modhold, mejsler, bor og file
83.HH255SH2
83.HH500ST
83.414
Træhammer til sandsæk.
Hammer til krympning.
Seigvie pladehamre
83.414 Fin Ø33 mm
83.415 Grov Ø38 mm
83.416 Grov 34 x 34 mm
83.417 Fin 30 x 40 mm
83.403
83.403K
83.405K
Pladehammer Ø33 mm, 28 x 28 mm.
Pladehammer Ø33 mm, karreret, 28 x 28
mm, plan.
Pladehammer Ø39 mm firkantet, 35 mm,
firkantet.
83.411
83.420
83.421
Karosserihammer 400 g.
Pladehammer, glat bane Ø31 mm, drejebar
bane Ø42 mm.
Pladehammer, rund bane Ø41 mm,
hovedlængde 160 mm.
83.53455 *
83.HH800STO
83.LS250PR4
Malcohammer.
Slagstok i hård plastik.
Lædersandsæk Ø460 mm.
83.AG100HD
83.AG150HD
83.601
Fingermodhold, lille 3-i-en.
Fingermodhold, stor 3-i-en.
Peddinghaus jernbaneskinne 2002.
* Rettet siden tryk
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Hamre, modhold, mejsler, bor og file
83.601K
83.609
83.611
Peddinghaus modhold 2001.01K med spec.
karrering for krympning.
Ambolt, kommaform, længde 130 mm.
Ambolt, halvrund, 80 x 60 x 35 mm.
83.613
83.621
83.626
Ambolt, halvrund, 80 x 60 x 35 mm.
Peddinghaus modhold 2004.
Peddinghaus modhold 187-01.
83.651
83.653
83.655
Retteske, arbejdsflade 132 mm, 30 x 20
mm.
Retteske, arbejdsflade 150 x 50 mm.
Retteske, arbejdsflade 150 x 50 mm.
83.659
83.856
83.857 *
Retteske.
Lokketang Ø5 mm.
Løs matrice - 83.855.
Letvægtsfalsetang.
83.11101
83.63301
S10.2251
TAMA lokketang.
TAMA lokketang.
Elektrikersaks, ny model.
* rettet siden tryk
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Hamre, modhold, mejsler, bor og file
83.920
83.LO200ST
83.860
TAMA dørbukketang.
Lokkeværktøj, 17 dele.
Tama lokketang, junior Ø 2 - 5 mm.
83.862
S10.2241
S10.2242
False-/lokketang med 5 mm stempel.
Pladesaks, venstre.
Pladesaks, højre.
S10.2245
S10.2246
S10.2243
Pladesaks, venstre, ny model.
Pladesaks, højre, ny model.
Pladesaks, lige.
S10.2240
83.52621
83.52622
Universalsaks.
Pladesaks. Venstre.
Pladesaks. Højre.
83.52620
83.724
83.734
Pladesaks.
14” fileblad 13 TDS, flad.
14” fileblad 9 TDS, flad.
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Hamre, modhold, mejsler, bor og file
83.744
83.746
83.752
14” fileblad 6,5 TDS.
14” fileblad Sykes 6,5 TDS.
14” fileblad halvrund 6,5 TDS.
83.756
83.757
S10.30812
14” fileblad 9 TDS.
14” fileblad 6,5 TDS.
Fileholder. 350 mm.
83.796
83.460200
84.1424
Fileholder, flad model.
Bremsekaliberfil 200 mm.
Stiksavsklinge TD 24 til luftsav.
84.1424X
84.1432
84.1432X
Stiksavsklinge TD 24 til luftsav.
Stiksavsklinge TD 32 til luftsav.
Stiksavsklinge TD 32 til luftsav.
84.424
84.444
84.446
Metalsavblad 24 TD.
Metalsavblad bimetal 24 TD.
Metalsavblad bimetal 32 TD.
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Hamre, modhold, mejsler, bor og file
85.730
83.AG700HPG
83.AG350SP
Skrabemejselsæt, 4 dele.
Det optimale hammer- og mejselsæt, 10
dele.
Oprettersæt i kuffert. 4 ambolte og 3 hamre.
Polerede overflader.
83.AG950ASN
85.732
83.AG500P
Mejselsæt i 15 dele
Punktsvejsemejsel 26 x 240 mm.
Oprettersæt i kuffert. 4 ambolte og 3
opretterhamre. Polerede overflader.
85.0189
85.0196
83.4965
Spændetænger
85.0189 - 100 mm, udladning 24 mm
85.0190 - 125 mm, udladning 29 mm
85.0191 - 175 mm, udladning 41 mm
Svejsetænger
85.0196 - 150 mm, udladning 50 mm
85.0197 - 275 mm, udladning 100 mm
Holdeværktøj til 1,6 - 3,0 mm, blik.
16 stk. inkl. tang.
83.822014
83.822011
83.822012
83.822013
Tang.
Holdeværktøj
1,3 - 1,6 mm.
Holdeværktøj
2 - 2,4 mm.
Holdeværktøj
2,7 - 3 mm.
88.106
88.109
88.145
Smøretin 29%
Flad tinske
Loddelak 1/2 kg
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Hamre, modhold, mejsler, bor og file
84.052147
84.410SX
Roken sliber til
punktsvejsebor. 1000K
med borholder til 8 - 8,2
- 9 og 10 mm punktbor.
Punktbor kan slibes op
til ca. 30 gange pr. stk.
Løse slibesten se
84.410SX og 84.410SG.
Slibeskive. Gammel model.
84.410SG
Slibeskive. Ny model.
83.244108
83.244106
Punktsvejsebor HSCo-TIN, 8 x 80 mm.
Punktsvejsebor HSCo-TIN, 6 x 70 mm.
83.244210
83.244808
83.244107
Punktsvejsebor HSCo-TICN, 10 x 90 mm.
Punktsvejsebor HSCo-TICN tin
højstyrkestål, 8 x 80 mm.
Punktsvejsebor HSCo-TICN højstyrkestål, 6
x 70 mm.
83.404308
83.404208
83.404509
Punktsvejsebor HSCo-TIN, 8 x 44 mm.
Punktsvejsebor HSCo-TIN, 8 - 6,5 x 44 mm.
Punktsvejsebor HSCo-TIN 8 - 10 x 44 mm.
83.404408
83.404209
83.404510
Punktsvejsebor HSCo-TICN, 8 x 44 mm.
Punktsvejsebor HSCo-TICN, 8 - 6,5 x 44
mm.
Punktsvejsebor HSCo-TIN 8 - 10 x 44 mm.
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Specialværktøj
83.489NEW
S10.2951
S10.2950
Magnetisk stelforbindelse.
Aflang magnetskål.
Rund magnetskål.
S31.6090
S31.6076
83.499
Magnetholder Ø50 mm.
Magnetholder.
Svejsekabelholder.
83.267001
83.514333
83.270006
Døråbner. Sælges kun til autoriserede
værksteder.
Dørjusteringsbits til DB VAG og Renault.
Dørjusteringsværktøj med 3 bolte.
83.800200
S31.800100
83.701055
Slagtoppesæt, ekstra lang, med
fælgbeskytter og dybdestop. 17 - 18 - 21
mm x 150 mm.
Slagtoppesæt til alu-fælge. 17 - 19 - 21 mm.
Aluminiumstoppe 3 dele med magnet 17 19 - 21 mm.
83.700233
83.RK29
Afmonteringssæt til alufælge Universal, 10
dele.
Værktøj til udvidelse af skærmkanter.
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Specialværktøj
80.810
80.802
80.804
Dørrammeholder, edderkop.
Dørrammeholder, enkelt 108 - 192 cm.
Dørrammeholder, dobbelt. 81 - 100 cm.
80.TL22150
83.810076
80.2707
Dørrammeholder, dobbelt 82 - 110 cm.
Tang med kabel til slangebånd. Inkl. 2
kabler.
Dørholder til fiksering af dør under arbejde.
83.easypuller
”EASY PULLER” svejse/holdetang med slaghammer. Leveret i kuffert.
80.102
Enkelt dørrammeholder. Vægt: 7,3 kg.
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Specialværktøj
80.055
Justeringsværktøj til hængsler.
Inkl. 8 hoveder
Vægt: 7 kg.
Sættet består af:
Stang
Hoveder (7,5 / 9 / 9,4 / 11 / 11,5 / 12,5 /
15 / 17 mm)
Plastikkuffert.
Varenr.
Head size
Car models
00502000
7,5DX mm
Opel/Citroën
00503000
9DX mm
Audi/Ford/Mercedes/Opel/Renault 5
00504000
9,4DX mm
BMW/Opel
00505000
11DX mm
Peugeot/Renault
00506000
11,5DX
Ford
00507000
12,5DX mm
Citroën/Ford/VW
00508000
17DX mm
BMW
00509000
15DX mm
Ford Galaxi/VW Sharan/Seat Alhambra
00512000
7,5SX mm
Reverse angle to Opel/Citroën
00513000
9SX mm
Reverse angle to Audi/Ford/Mercedes/Opel/Renault 5
00514000
9,4SX mm
Reverse angle to BMW/Opel
00515000
11SX mm
Reverse angle to Pegeout/Renault
00516000
11,5SX mm
Reverse angle to Ford
00517000
12,5SX mm
Reverse angle to Citroën/Ford/VW
00518000
17SX mm
Reverse angle to BMW
00519000
15SX mm
Reverse angle to Ford Galaxi/ VW Sharan/Seat Alhambra
0051000
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Dinosaur håndværktøj
83.TS500S
83.TS800S
83.ZB1150HGF
Pladesaks Hobby. 500 x 1,0 mm. Inkl.
stander.
Pladesaks Hobby. 800 x 1,0 mm. Inkl.
stander.
Fleksibel slibebræt.
83.TS500PP
83.TS1000PP
83.TS1000/2,0
Pladesaks Proff. 530 x 1,5 mm. Inkl. stander.
Pladesaks Proff. 1.030 x 1,0 mm. Inkl.
stander.
Pladesaks Proff. 1.010 x 2,0 mm.
83.AB1040HHN
83.AB1060HP
83.AB1200SPOM3
Pladebukkemaskine Hobby. 1.040 x 1,2 mm.
Inkl. stander.
Pladebukkemaskine Hobby. 1.060 x 1,4 mm.
Inkl. stander.
Pladebukkemaskine Proff. 1.200 x 1,0 mm.
Inkl. stander.
83.RB300MB
83.SM095SP7
83.SM180SPG1N
Valsemaskine. Max. pladetykkelse 0,8 mm.
Stander til valsen, 83.RB1300ST.
Sikkemaskine. Hobby. 450 mm inkl. 7 sæt
matricer.
Sikkemaskine. Standard. 450 mm inkl. 7 sæt
matricer.
83.ZB2200MT5
83.ZB2210MT10
Fleksibel stållineal, 500 mm.
Fleksibel stållineal, 1.000 mm.
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Dinosaur håndværktøj
83.RM121SPC-5
83.RM720SPB3
83.RS080S
Engelsk hjul Hobby inkl. 5 hjul,
lædersandsæk og træhammer.
L: 1.430 mm. B: 745 mm. H: 1.795 mm.
Engelsk hjul standard. Inkl. 5 hjul.
Pladeskæremaskine Hobby. 1,2 mm.
83.RS110PB
83.RS130PAN5
Pladeskæremaskine. Proff. 1,5 mm.
Pladeskæremaskine. Proff. 2,0 mm.
83.SG010S
83.SG1200S
83.SG200P
Sico krymper/strækker Hobby 25 mm.
Sico krymper/strækker Hobby 200 mm.
Sico krymper/strækker Proff. 25 mm.
Kæbesæt til pladekrympning:
83.ST1400INN1
Kæbesæt til pladekrympning:
83.ST1450INN11
Kæbesæt til pladestrækning:
83.ST1420OUN6
Kæbesæt til pladestrækning:
83.ST1470OUN16
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Kæbesæt til pladekrympning:
83.ST1400INN1
Kæbesæt til pladestrækning:
83.ST1420OUN6
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Dinosaur håndværktøj
83.SG900P
83.SG1300P
83.SF260HVU2
Sico krymper/strækker Proff. 70 mm.
Sico krymper/strækker Proff. 70 mm.
Justerbar universalstander.
Kæbesæt til pladekrympning:
83.ST1450INN11
Kæbesæt til pladekrympning:
83.ST1450INN11
Kæbesæt til pladestrækning:
83.ST1470OUN16
Kæbesæt til pladestrækning:
83.ST1470OUN16
83.SF290FB1
83.SF295FB2
83.052840 *
Stander med fodbetjening til krymper/
strækker. 25 - 70 mm.
Stander med fodbetjening til større krymper/
strækker.
Skabelonmåler, plastik med magneter.
250 mm.
83.ZB2070KA
Skabelonmåler, plastik med magneter.
380 mm.
83.ZB2075KA2 *
Skabelonmåler, plastik med magneter.
500 mm.
* Opdateret siden tryk / updated since print
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Startboostere
61.150LED
61.151LED
61.152LED
61.153LED
61.150LED
61.151LED
61.152LED
61.153LED
Spænding / Voltage
12 V
12 V
12 - 24 V
24 V
/ Boost rate
1.000 A
3.500 A
7.000 / 3.500 A
3.500 A
Intern batteri / Internal battery
12 V / 23 Ah
12 V / 23 Ah
12 V / 46 Ah
23 Ah
/ Cranking rate
1.150 A
1.150 A
12 V 2.300 A
24 V 1.150 A
24 V 1.150 A
Opladning / Recharge
230 V
230 V
230 V
230 V
Ladekapacitet / Charging capacity
12 V / 0,5 Ah
12 V / 0,5 Ah
12 V / 4 Ah
24 V 2,2 Ah
Ladespænding / Charging voltage
Maks. 14,9 V
Mask. 14,9 V
Mask. 14,9 V / 25,2 V
Maks. 25,2 V
Batterilevetid (cyklusser) / Life of batteries
(cycles)
300
400 - 500
400
400
Antal batterier / Number of batteries
1
1
2
Kabeldiameter / Cable diameter
25 mm
2
25 mm
2
50 mm
2
2
50 mm2
Dimentioner (l x b x h) / Dimensions (l x w x h)
31 x 10 x 28 cm
31 x 10 x 28 cm
32,5 x 19,5 x 43,5 cm
32,5 x 19,5 x 43,5 cm
Vægt / Weight
8,9 kg
8,9 kg
17 kg
17 kg
Beskyttet mod spændingsstigninger, forseglet tørbatteri, ABS slagfast kuffert, automatisk oplader, cigarettænderstik, helt isolerede klemmer.
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Rudeværktøj, kroge, tænger og rudelim / -pistoler
S10.3311
S10.3312
S10.3301
Universalkniv 135 mm. 10 stk. blade:
S10.3313.
Universalkniv 360 mm. 10 stk. blade:
S10.3314.
Tæppekniv med tilbagetræk 175 mm.
10 stk. blade: S10.3303.
S10.3302
83.930051
83.930053
Universalkniv. 10 stk. blade: S10.3303.
Ekstra lang kniv. 10 stk. blade: S10.3313.
Glasskraber til fjernelse af labels og små
limrester. Løse blade se 84.910024 og
84.910024A.
84.910024
84.910024A
84.930021B
Skraberblade til 84.930053, pk. á 5 stk.
Skraberblade til 84.930053 pk. á 100 stk.
Falseskrabersæt, inkl. 10 stk. 13 mm. 10
stk. 16 mm og 10 stk. 22 mm blade.
84.930021
84.930022
84.930022A
Falseskraber med 13 mm skrabeblad.
Skrabeblade 13 mm. Pakke á 5 stk.
Skrabeblade 16 mm. Pakke á 5 stk.
84.930022B
S10.3303
S10.3313
Skrabeblade 20 mm. Pakke á 5 stk.
Knivblade til tæppekniv.
Knækbare knivblade 9/80 mm. Pakke á 10
stk.
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Rudeværktøj, kroge, tænger og rudelim / -pistoler
S10.3314
84.840084C
84.840084
Knækbare knivblade 18/100 mm. Pakke á
10 stk.
Koldkniv med 25 mm knivblad.
Koldkniv med 19 mm knivblad.
84.961
84.961A
84.961B
Løst blad til koldkniv. Aluminium. 19 mm.
Løst blad til koldkniv. Aluminium. 25 mm.
Løst blad til koldkniv. Aluminium. 35 mm.
84.957
84.985
84.840016
Firkantet skæretråd, 25 m pr. rulle.
Guldtråd, 22,5 m pr. rulle.
Pianotråd rulle á 10 m.
84.930020
84.930020A
84.930162
Trekantet rudetråd. Rulle á 25 m.
Trekantet rudetråd. Rulle á 50 m.
Trådstarter med T-greb.
83.700169
84.958
84.959
Vinduesfjerner-kit.
Base - håndtag - wire - piercingværktøj.
Styr og T-greb til pianotråd.
T-greb til pianotråd.
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Rudeværktøj, kroge, tænger og rudelim / -pistoler
84.930
84.931
84.932T
Værktøjssæt til montage af låsekiler i
rudeprofiler.
Værktøj med alu-skaft til montage af
låsekiler i rudeprofiler.
Værktøj med alu-skaft til montage af
låsekiler i rudeprofiler.
84.934A
84.934X
84.934
6 mm øje til 84.931.
7 mm øje til 84.931.
9,5 mm øje til 84.931.
84.935
84.0400330
84.840005
10,5 mm øje til 84.931.
Håndtag med 9,5 mm øje.
Håndtag med 10,5 mm øje.
84.840007
84.840002
84.840001
Håndtag med 12 mm øje.
Lang snorløber, 7 m monteringssnor.
Kort snorløber, 5 m monteringssnor.
84.840011
84.0400005
84.0400114
Kort kugledorn.
Lang kugledorn.
Kort spidstang, 45° spids.
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Rudeværktøj, kroge, tænger og rudelim / -pistoler
84.840010A
84.861011
84.0400167
Lang spidstang.
Listeudtrækker.
Clipsetang.
83.267002
84.861012
Clipsefjerner udført i plast.
Clipsetang.
83.842010
83.848006
Rudeudskæringssæt med skraldefunktion. Roll out.
Tråddispenser til Roll Out.
83.842015
Tråd til Roll Out. 0,75 mm x 1.500 m.
S30.332
84.0530000
Luftrudeskærer. Kan monteres med samtlige
FEIN-knive.
Vi har også et stort udvalg i rudeknive.
Rudeskærer til luft.
Leveres i kuffert.
Sættet indeholder
knive og tilbehør. Et
fantastisk stykke værktøj
der beskytter bl.a.
instrumentbrættet mod
ridser og skader ved
afmontering af ruder.
Knivene kan slibes.
00039-2-k201404 - PLADESMEDEN.COM
63
Rudeværktøj, kroge, tænger og rudelim / -pistoler
84.861010
83.277046
S10.3285-160
Clipsaftrækker, højre og venstre.
“Kyllingeben” Universalværktøj til montering
af glas i gummilister.
Lige spidstang, 160 mm.
S10.3285-200
S10.3286-200
83.570
Lige spidstang, 200 mm.
45° spidstang, 200 mm.
Trykbøjle med sugekop.
Anvendes til bl.a. fiksering af bakspejl,
emblemer, lister og glas ved limning og
montering af disse. 6 stk. pr. æske.
83.840055
83.840059
83.840070
Rød dobbelt sugekop med rille.
Dobbeltsugekop med ekstra læbe.
Rudetrækker, stor model.
83.840053
83.840051
83.840050
Sugekop med metalbøjle.
Sugekop.
Rudetrækker, lille model.
83.840054
83.005145
83.005205
Sugekop Ø 230 med pumpe.
Startsæt til glasreparation.
WPT glasreparationssystem, standard.
83.00H713
Metalinjektor.
Passer til 83.005205 og 83.00TW5600.
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Rudeværktøj, kroge, tænger og rudelim / -pistoler
87.1572X
87.1574
87.1576
Håndfugepistol i metal 310 ml patron.
Håndfugepistol i metal og alu-rør.
310 ml patron.
Håndfugepistol i metal og alu-rør.
570 ml folieposer.
87.1575
82.4654I
82.4658
Håndfugepistol i plast, ingen efterløb.
Til 310 ml patroner.
Teroson teleskopisk Power Line pistol. Til
dosering af tætningsmasse til karosseri,
limende tætningsmasse og rudelim.
Luftfugepistol i metal og alu-rør.
310 ml patron.
82.4666
82.4661
82.4662
Luftfugepistol i metal og alu-rør.
570 ml folieposer.
Luftfugepistol i metal og alu-rør
310 ml patron.
Luftfugepistol i metal og alu-rør.
570 ml folieposer.
82.EP1301
82.EP2601
82.EP1301B
Easipower fugepistol 310 ml. Inkl. batteri og
lader.
Easipower fugepistol 570 ml. Inkl. batteri og
lader.
Batteri til easipower. 10,8 V.
82.877150
Akku. fugepistol. 12 V 2,6AH, 3-9 bar,
1,98 kg, 2 batterier, kuffert.
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Rudeværktøj, kroge, tænger og rudelim / -pistoler
87.8600HMLC
87.8599HMLC
87.8597HMLC
Terostat 8600 2K HMLC rudelim. 310 ml.
2-komponent rudelim der er godkendt af alle
bilfabrikanter. Patronen opvarmes i 30 min.
Limen påføres varm. Limen har en maks.
tørretid på 10 minutter. Minimumstørretid
inden ibrugtagning er 15 min. Optimalt dog
60 min. ved 18°C.
Terostat 8599 HMLC 1K rudelim. 310 ml. 1K
rudelim der er godkendt af alle bilfabrikanter.
Patronen opvarmes i 15 min. Limen påføres
varm med en maks. fikseringstid på 15 min.
Minimumstørretid inden ibrugtagning er 15
min. Optimalt, dog 60 min. ved 18°C.
Terostat 8597 1K HMLC rudelim. 310 ml.
1K rudelim med en lidt længere tørretid da
den anvendes kold. Har en fikseringstid på
maks. 25 min. og en minimumstørretid på en
time. Dog anbefales det, at den står natten
over ved 18°C.
87.8600A
87.8599A
87.8597A
Terostat 8600 2K HMLC rudelimskit.
Kit leveres med 310 ml lim, primer,
rensevæske, B komponent, vatrondel samt
dyse.
Terostat 8599A 1K HMLC rudelimskit.
Kit leveres med 310 ml lim, primer,
rensevæske, B komponent, vatrondel samt
dyse.
Terostat 8597 1K HMLC rudelimskit.
Kit leveres med 310 ml lim, primer,
rensevæske, B komponent, vatrondel samt
dyse.
Terostat-8600 2K HMLC
Terostat-8599 HMLC
Terostat-8597 HMLC
Basis
2K PU
1K PU
1K PU
Påføring
Varm
Varm
Kold
Opvarmningstid i varmeovnen
30 min.
15 min.
-
Fikseringstid
Maks. 10 min.
Maks. 15 min
Maks. 25 min.
Elektronisk ledeevne (Siemens)
10-10
10-10
10-10
Specifik modstand (Ohm)
10-10
10-10
10-10
Optimal høj-frekvens karakteristika
Ja
Ja
Ja
Forskydningsstyrke
Ca. 3 MPa
Ca. 3 MPa
Ca. 3 MPa
Formstabilitet
Fremragende
Fremragende
Fremragende
Kør-væk-tid i overensstemmelse med US Standard (50
km/t ved frontalt sammenstød)
uden airbag
15 min.
15 min.
1 time
med airbag
15 min.
15 min.
2 timer
Kør-væk-tid i overensstemmelse med Euro-NCAP-Norm.
(64 km/t, 40% overlapping)
60 min.
*
*
* Afhængig af produkt, rudens geometri og omgivende miljø.
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Rudeværktøj, kroge, tænger og rudelim / -pistoler
87.9097HMLC
87.9000
87.9000A
Terostat 9097 PL HMLC. 1 komponent
rudelim. 310 ml.
Ingen brug af primer og aktivator. Kold
påføring.
Terostat 9000 PL HMLC. 1 komponent
rudelim. 310 ml.
Ingen brug af primer og aktivator. Kold
påføring.
Terostat 9000 PL HMLC. 1 komponent
rudelim. 310 ml. Ingen brug af primer og
aktivator. Kold påføring.
Sæt inkl. dyse, tråd, afstandsstykke og
renseserviet.
Terostat-9097
PL HMLC
Basis
1K PUR
Påføring
Kold
Skinddannelsestid
Ca. 25 min.
Ledeevne (Siemens)
10
Optimal højfrekvens
karateristik
Ja
Forskydningsmodul
3 MPa
Kør-væk-tid med
airbag*
Udstyr
Terostat-9000
PL HMLC
Terostat-9000
PL HMLC
Basis
1K modificeret
polymer
Basis
1K modificeret
polymer
Påføring
Kold
Påføring
Kold
Viskositet
Pasta
Viskositet
Pasta
Forskydningsstyrke
Ca. 2,5 MPa
Forskydningsstyrke
Ca. 2,5 MPa
Formstabilitet
Fugehøjde < 22
mm
Formstabilitet
Fugehøjde < 22
mm
1 time
Bearbejdningstid
Ca. 15 min.
Bearbejdningstid
Ca. 15 min.
Kør-væk-tid
2 timer
Kør-væk-tid
2 timer
Power Line II
Konduktivitet
(Siemens)
10-10
Konduktivitet
(Siemens)
10-10
Holdbarhed
12 måneder
Holdbarhed
12 måneder
-10
* Ifølge US Standard (50 km/t head-on crash)
87.8519P/10
87.8519P/25
87.8519P/100
Terostat primer 10 ml.
Terostat primer 25 ml.
Terostat primer 100 ml.
88.126X *
87.962
87.1785
Svejseprimer.
Teroson FL rengøring / fortynder. 1 liter.
Boks til forvarmning af rudelim. Plads til to
patroner.
87.1781VAT
Vatpind til primer.
* Opdateret siden tryk / updated since print
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Manchetter og værktøj
83.002002
83.002022
UF-Texco universal CV manchet, neopren
2-pakke.
UF-Texco styremanchetter med
kegle og spændestykker. 2 stk.
pr. pakke. Med sættet medfølger
en monteringskegle som tillader
udskiftning af styretøjsmanchetten
uden at fjerne styrestangsenden.
83.002001
83.002012
83.00SP2110
UF-Texco akselmanchet i neopren. 1 stk.
UF-Texco akselmanchetter, neopren.
12 stk. pr. pakke.
Boot slider 25 - 115 mm.
83.002101
83.002112
83.002000
UF-Texco XL akselmanchet, neopren. 1 stk
pr. pakke.
UF-Texco XL akselmanchet i neopren. 12
stk. pr. pakke.
UF-Texco installationskegle, 100 mm.
83.002032
83.002041
83.002108
Spændestykker 200 x 4,8 mm.
Sæt med 100 stk.
UF-Texco montagespray. 250 ml.
UF-Texco hurtigværktøj, standard.
83.002060
83.002080
83.001200
Spændestykker 480 x 6.4 mm.
Sæt med 100 stk.
UF-TEXCO båndværktøj med kniv.
Fedt 90 ml.
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GYS Karosseriværktøj
MIG
PULSE
INVERTER
3-faset
15 270A
NEOPULSE 270
Ideel til industrien samt karosseriværksteder. NEOPULSE 270 er en 3-faset, pulse inverter, synergi MIG/MAG
svejser med den seneste teknologiske udvikling på markedet indenfor svejsning.
PROFESSIONEL DRIFT OG BETJENING
• Stort farvedisplay (14.5cm) sikrer hurtig og let betjening
ved hjælp af de to betjeningsknapper
• Arc dynamic control: I Synergi Pro mode kan hele svejseprocessen justeres og tilpasses:
• Svejsning i svært tilgængelige områder
• Bridge gaps
• Svejsning i tyndplader (Alu 0.8 mm) med reduceret
spænding(15A)
• Øge effekten således, at gennemtrængning er jævn
og ensartet.
(lysbuelængden)
Leveres uden tilbehør
- ref. 78.020337
SYNERGISK ELLER MANUEL DRIFT
• Synergisk Pro mode: Gør det muligt at indstille alle elementer
i svejsecyklusen (pre-gas, hot-start, upslope, downslope, burnback, post-gas).
• Standard Synergisk mode: Giver brugeren mulighed for at optimere sit resultat ved kun at vælge nedenstående tråd. Hastigheden
justeres automatisk:
• Tråd / gastype
• Tråddiameter
• Hvad skal vi: Pulse, svejse, manuelt arbejde
Materialetykkelse samt lysbuestyrken kan justeres.
NEOPULSE 270 indstilles automatisk
• Den ideelle trådhastighed
• % indholdet i henholdsvis pre og efter gas
Tilkøbes
Vogn med vandkøling
- ref. 78.020344
Tilkøbes
Vogn uden vandkøling
- ref. 78.033931
nr. 00678-1-p201304
INNOVATIV UDFORMNIING OG ERGONOMISK KORREKT
• Neopulse kan selvfølgelig leveres på en vogn, der ligeledes kan
bruges til opbevaring af flasker på op til 10m3 eller 50 ltr.
Vandkøling kan selvsagt tilvælges, såfremt behovet skulle opstå.
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GYSPOT INVERTER BP.LCX-S7
V.nr. 78.020764
Gyspot INVERTER BP.LCX-S7 er helt klart en af markedets ledende punktsvejser. Maskinen er i øjeblikket
det bedste bud på de krav, der stilles fra producenterne, forsikringsselskaber samt medarbejderne på
værkstedernes ergonomiske ønsker. Maskinen arbejder i højstyrkestål som UHSS/boron stål. Svejseren
leveres med både en X- og en C-tang, vandkølet svejser der yder 550 daN ved 8 bar og 13.000 A.S.T. Vi
opfylder selvsagt– E.D. 2004/40/EC.
BESKRIVELSE
• Med både en X- og C-tang kommer vi ind overalt i alt metal
• Brugervenlige og lette tænger og håndtag – kun 5.0 kg
• Leveres komplet med stødsvejseudstyr og 3 mtr. kabel
stud/rivet/ring welding, carbon shrinking
• Tilbehørspakke
• Ergonomiske ophæng i teleskoparm
• Skærmdisplay 6’’
• Fjernbetjent menu fra X- & C-tang
DATA
• Svejsning:
• Svejsestrøm 13.000 A
• Digital display der viser den reelle og ideelle
vejsetstrøm
• Alarm såfremt svejsning ikke er optimal
• Lagring og kontrol af svejsedata ved brug
• Elektrodetryk:
• Lagring og kontrol af elektrodetryk
• Digital display angiver de aktuelle værdier
• C tang elektrodetryk: 550 daN ved 8 bar
• X tang elektrodetryk: 550 daN med
120 mm arme ved 8 bar
• Vandkølede armsæt
• Alarm såfremt tryk er for lavt
ELEKTROMAGNETISKE FELTER
• « BODYPROTECT » KONCEPTET – beskytter brugere
mod elektromagnestiske felter.
• Svejseren er produceret I henhold til 2004/40/CE.
nr. 00679-1-p201304
INTERFACE
• “EASY MODE” gør det muligt at svejse korrekt uden pre-indstilling af svejser og
sikrer, at vi opfylder alle krav og ønsker fra både brugere som bilproducenter.
• 6” farvedisplay.
• Automatisk lagring af svejseparametre.
• Ved brug af SD kort til lagring af svejsninger, kan udførsel
altid dokumenteres og rekvireres / udleveres.
• Med SD kort kan data ligeledes overføres til forsikringsselskaber ved skadesafregning / opgørelse.
Leveres med:
•
X1 arm
•
C1 arm
•
stødsvejseudstyr
•
kabler
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MIG
Svejsemaskine
15 205 A
T1 GYS auto
T1 GYS auto kan anvendes til stål, rustfrit stål, aluminium og for “MIG lodning” højstyrkestål med CuSi og CuAl
tråd (ideel til karosserireparationer)
Hurtig og nem indstilling
3 mulige indstillinger:
1. Normal
2. Punktsvejsning: Punktsvejsning med indstillelig
punktdiameter.
3. Forsinkelse: Stepsvejsning for en optimeret arbejdsprocedure.
« Synergic » mode:
Rum til tilbehør
Denne funktion kræver ingen
justering af trådhastighed.
Vælg kun:
T1 GYS auto. Ref. 78.033504
• Trådtype
Leveres: Med stelkabel og 2 svejseslanger.
• Tråddiameter
• Power mode
T1GYS bestemmer den OPTIMALE TRÅDHASTIGHED*
(Mulighed for indstilling af hastighed om nødvendigt)
Hukommelse for hver brænder og aktivering af “sidst anvendte” svejse-parametre (tråddiameter, trådtype og
funktion). For at vælge en brænder trykkes på håndtaget, hvorefter LED’erne blinker for at indikere, at brænderen er blevet ændret.
SPOOL GUN TORCH (TILKØB)
T1 kan udbygges med en ekstra motoriseret spole, til
svejsning i aluminium og rustfrit.
nr. 00680-1-p201304
Fordele:
• Ideel til blød tråd AlSi5 or AlSi12 (ideel til karosseri
rep.).
• Multi-functional / flexible: Kan nemt ændres til anden trådtype og opgave.
• Spar tid: Der bruges ikke tid på trådskift i maskinen.
• Let at bruge: Trådhastighed reguleres på Spool Gun.
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MIG
Svejsemaskine
15 205 A
T3 GYS auto
T3 GYS auto kan anvendes til stål, rustfrit stål, aluminium og for “MIG lodning” højstyrkestål med CuSi og CuAl tråd (ideel til karrosserireparationer)
Hurtig og nem indstilling
3 mulige indstillinger:
1. Normal
2. Punktsvejsning: Punktsvejsning med indstillelig punktdiameter.
3. Forsinkelse: Stepsvejsning for en optimeret arbejdsprocedure.
« Synergic » mode:
Denne funktion kræver ingen
justering af trådhastighed.
Vælg kun:
• Trådtype
• Tråddiameter
• Power mode
T3GYS bestemmer den OPTIMALE
TRÅDHASTIGHED*
(Mulighed for manuel indstilling af
hastighed)
Hukommelse for hver brænder og aktivering af “sidst anvendte”
svejse-parametre (tråddiameter, trådtype og mode). For at vælge en
brænder trykkes på håndtaget, hvorefter LED’erne blinker for at indikere, at brænderen er blevet ændret.
2 BRÆNDERE TIL 2 INTEGREREDE TRÅDFØDERE FOR AT ØGE
PRODUKTIVITETEN
T3 GYS er konstrueret for anvendelse af to forskellige typer og diameter tråd, hvilket sparer tid ved skift af tråd, gasflasker eller brændere, som er tilsluttet permanent.
T3 GYS udmærker sig ved en 4-rullers dobbelt trådføder:
• Loddetråd, kobbersilikone (CuSi) og kobberaluminium (CuAl),
nødvendigt for nye metaltyper HTS/VHTS.
• Aluminiumstråd.
• Ståltråd.
T3 GYS auto Ref. 78.033023
Leveres: Med stelkabel og 2
svejseslanger.
1 SPOOL ON GUN TORCH (Trådføder i håndtag)
nr. 00681-1-p201304
Fordele:
• Ideel for blød tråd AlSi5 or AlSi12 (ideel til karosserirep.).
• Multi-functional / flexible: Kan nemt ændres til anden trådtype
og opgave.
• Spar tid: Der bruges ingen tid på trådskift i maskinen.
• Let at bruge: Trådhastighed reguleres på Spool Gun.
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Punktsvejsemaskine
GYSPOT INVERTER PTI
Evolution - s7
Art.-Nr. 020894 (4M)
Art.-Nr. 020900 (6M)
Gyspot PTI Evolution produktet med en C-klemme, der integrerer de nyeste teknologier, er et reelt fremskridt inden for punktsvejseudstyr. Denne maskine er det ideelle
svar på svejsekravene til højstyrkestål (UHSS / bor). Denne inverter teknologi
maskine giver også en løsning til problemer med begrænset strømforsyning, da den
kan fungere med 16 Amp til 25 Amp sikringer alene. Klemkraften kan nå 550 daN
med 8 bar lufttryk, og svejsestrømmen kan nå 14 500 Amps.
INNOVATION
•
•
•
•
Flydende afkølet medium frekvens-transformer er integreret i klemmen
Lavere elforbrug (40 % mindre end en kabelmaskine)
Betjening med kun 16 ampere forsinket strømafbryder
”High performance” – høj ydelsesfaktor
BESKRIVELSE
•
•
•
•
Ideel C-klemme til alle typer af metalarbejde
Letvægtsklemme og nem at håndtere: Vægt 12 kg
Støttekabelbeslag med teleskoparm
Fjernbetjening på klemmen
EGENSKABER
• Svejsestrøm:
•
Høj svejsestrøm 14 500 A
•
Digital visning af den aktuelle strømværdi
•
Lydadvarsel hvis svejsestrømmen er for lav
•
Konstant strømkontrol
•
Lavt elforbrug
• Elektrodekraft:
•
Elektrode kraftkontrol
•
Digital visning af den aktuelle elektrodearmkraft
•
Høj fastspændingskraft: 550 daN med 8 bar
•
Vandkølet arme op til elektrodespidserne
BRUGERGRÆNSEFLADER
• EASY MODE tillader svejsning uden at indtaste nogen parametre i maskinen.
• 7 indstillinger til at imødekomme kravene fra både slutbrugere og bilfabrikanter
• Brugervenlig: stor skærm (6 ”) med intuitive menuer.
SPORBARHED
• Lagring af egenskaberne for hver udført punktsvejsning.
• De gemte rapporter på SD-kortet kan genetableres på enhver PC.
nr. 00694-2-p201309
Gyroophæng 360°
Art.-Nr. 051720
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KAROSSERIUDSTYR
Varenr.: 83.052086
Sæt til renovering af forlygter
Renov polycarbonatsættet kan reparere misfarvede og
ridsede forlygteglas i polycarbonat.
Derved undgås udskiftning af lygtehus.
Denne metode kan også anvendes på plexiglas på alle
transportmidler inklusiv fly og både.
5 hurtige og nemme trin til at gøre forlygten så god som ny
Trin 1 - 4: Slib hele eller dele af den misfarvede overflade med finere og finere slibeskiver (P500,
P800, P1500 og P3000) for at lave en jævn og ensartet mat overflade.
Trin 5: Poler med de to medfølgende skumgummipuder og det specielle polycarbonat / plexiglas
poleringsmiddel.
1
2
nr. 00707-1-p201309
P1500
Fjerner ridserne i polycarbonaten, som opstod ved
brugen af P500 og P800
slibeskiverne.
P800
Fjerner de resterende
skader og giver en mat
overflade.
P500
Udjævner skader i
polycarbonaten
4
3
5
P3000
Slib med vand inden
polering.
Sort og orange skumgummipuder samt poleringsmiddel
Bruges til polering af lygtehuset
Renov Polykarbonat (Varenr. 83.052086) leveres komplet med:
- en højtydende excentersliber (15.000 rpm - kompositmateriale - 500 g)
- og en kraftig polermaskine (225 W - kompositmateriale - 600 g)
- 10 stk. af hver type slibeskive fra nedenstående liste
Forbrugsvarer
83.052017 x 50 slibeskiver P500 diameter 76 mm.
83.052024 x 50 slibeskiver P800 diameter 76 mm.
83.052031 x 50 slibeskiver P1500 diameter 76 mm.
83.052048 x 50 slibeskiver P3000 diameter 76 mm.
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83.052079 x 1 slibemiddel til polycarbonat 250 ml flaske.
83.052055 x 1 sort skumgummipude diameter 76 mm.
83.052062 x 1 orange skumgummipude diameter 76 mm.
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VANDKØLET INDUKTIONSMASKINE
POWERDUCTION 50L
Varenr.: 78.053410
POWERDUCTION 50L er udstyret med vandkøling, så produktet kan opvarme metaldele i løbet af få
minutter uden afbrydelse.
Det ideelle værktøj til mekanisk- og vedligeholdelsesarbejde:
- Løsner fastsiddende styretøj ved hjulsporing.
- Udskiftning af gløderør og fastsiddende vinduesviskere.
- Løsne fastsiddende bolte.
- Afmontering af styretøjskugleled uden at beskadige gummimanchet.
- Løsne fastsiddende drivaksel.
- Løsne rustne møtrikker i udstødningsrør.
Men også til karrosseriarbejde:
- Adskillelse af stål- eller aluminiumsdele, som er limet sammen.
- Opretning af bøjede rammer (hvis det ikke er HSS).
Vangeopvarmning
(hvis det ikke er HSS)
Frigørelse af rustede
bolte
Frigørelse af styretøj
Egenskaber
nr. 00708-1-p201309
Høj varmeydelse:
5.200 W, justerbar i trin á 500 W. Varmer direkte i kernen
af metallet, i 6 mm dybde.
Gør et stykke stål på 8 x 13 x 5 mm rødglødende (ca.
1.000 °C) på kun ét sekund.
Sikkerhed og tidsbesparende:
Øjeblikkelig opvarmning, uden flamme, på et afgrænset
område, gør det muligt at arbejde tæt på kabler, rør og andre dele, som er følsom overfor varme, uden afmontering.
Komfortabel at bruge:
3 meter lang kabel gør det muligt at arbejde ergonomisk
korrekt.
POWERDUCTION 50L
Varenr.: 78.053410
Varen leveres komplet og samlet inkl.
kølevæske og en rundhovedet induktor.
Induktorer og tilbehør
Komplet rundt induktorhoved
Varenr.: 78.053427
Denne induktor gør det muligt at opvarme
metaldele i de fleste situationer.
Følger med POWERDUCTION 50L.
Komplet vinklet induktorhoved
Varenr.: 78.053441 – tilvalg
Denne induktor gør det muligt at varme vinkelret på metaldelen og derved varme dele,
som er vanskelige at komme til.
Følger ikke med POWERDUCTION 50L.
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CARDUCTION 33
Varenr.: 78.051232
Disse produkter følger med Carduction 33
og kan købes seperat
3300 W
Glass-induktor
78.051249
Fjernelse af
rudelim. Opvarm
sealeren, derefter
er det let at fjerne
den ved hjælp af
plastskraberen.
Karrosseriinduktor
78.051263
Pyntelister fjernes
på to minutter
uden brug af
opløsningsmidler
og uden skader,
og de kan derfor
genbruges.
Kiler
78.051294
Fjernelse af etiketter.
Bolt-induktor
78.051256
Opvarm bolte og
møtrikker til 1200
grader i 6 sek.
3300 watt induktionsvarmeanlæg til opvarmning af stålpaneler,
kuglelejer, bolte, stænger, trimlister, sealings, rudelim m.m.
nr. 00710-1-p201309
Pladeværksted:
• Fjernelse af rudelim
• Fjernelse af klæbemidler, etiketter, emblem, vinylfolie og
pyntelister uden skader
• Fjernelse af sealer omkring svejste områder
• Fjernelse af limede glas og bagruder
• Nem og hurtig metalkrympning
• Små bulereperationer uden at beskadige malingen
• Chassisopvarmning af ikke-elastisk stål
Købes seperat
Chassis-induktor
78.051270
Rullebord
78.040120
Mekanisk værksted:
• Opvarmning af rustne manifoldflangebolte
• Opvarmning af rustne bolte og møtrikker på stødpude eller
styrestænger
Sikkerhed:
• Hurtig opvarmning uden flamme
Induktionspen
78.051287
Fordele:
• Varmer kun metaliske dele
• Ikke nødvendigt at demontere de tilstødende dele
Rengøring af samlebånd:
• Fjern del og tætning uden brug af opløsningmidler
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KAROSSERIVÆRKTØJ
GYSTEEL VISION
Varenr.: 80.051096
GYSTEEL VISION er et vigtigt værktøj for en pladesmed
for at kunne lave reparationer af høj kvalitet.
Dette måleværktøj fortæller præcis hvilken styrke og
type af stål, karosseriet består af. (Mildsteel, HSS, UHSS,
BORON)
Fordele
Meget hurtig og præcis diagnose:
Ved at kende ståltypen kan man bedre vælge den optimale
løsning til opgaven.
Kvalitetsreparationer:
Ved hjælp af GYSTEEL VISION er det nemt at vælge svejsemetode og indstilling.
Gemme data:
Det medfølgende program, som kræver adgang til internettet, giver dig mulighed for at printe et testcertifikat, som kan
vedlægges køretøjets servicebog eller skadesrapport.
Indhold:
•
•
•
•
Målepind
Spændeklods
Skydelære
(for at måle pladetykkelse)
Analyseprogram
(tilgås via internettet)
Nem i brug
1 Rengøring af metallet
2 Placer klodsen
3 Mål
4 Aflæs resultatet
nr. 00713-1-p201309
6 Print og gem analysen af resultatet
5 Find ståltypen i grafen
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BULEUDTRÆKKER TIL STÅL
Varenr.: 78.052178
GYSPOT PRO 230
230V buleudtrækker til stål med 3800A udgangsstrøm,
ideel til alle buleudtrækningsopgaver.
Meget effektiv takket være de to pistoler, en automatisk
og en manuel, samt det brugervenlige kontrolpanel.
Enkel at bruge
Kun 2 parametre at vælge imellem
• Niveau for udgangseffekt (11 niveauer)
• Det værktøj, som bruges (7 værktøjer)
• => Ikke nødvendig at vælge svejsestrøm og svejsetid.
Manuel udløsning
Svejsningen sker, når der trykkes på aftrækkeren, og når værktøjet er i kontakt
med den del, som skal rettes op.
Automatisk udløsning
Svejsningen udløses automatisk ved en
simpel kontakt mellem værktøjet og den
del, som skal rettes op.
Valgmuligheder
Manuspot
ref. 78.050679
SPOT 800 rullevogn
ref. 78.051331
Klar til brug
•
•
nr. 00734-1-p201401
•
•
•
•
Stelkabel 70 mm² (2 m lang kabel)
2 multifunktionelle pistoler (2m, 70
mm² kabler med stik)
Slaghammer
Gevindstykker, skiver og trekanter
8 m lang strømforsyningskabel
en kasse med tilbehør
Nivelleringsstang
ref. 78.050693
Quick spot pistol
ref. 78.052352
4 klokroge
ref. 78.049758
Ståltilbehørskasse
ref. 78.050037
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78.020894.............. 73
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80.090.................... 21
80.091.................... 21
80.092.................... 21
80.093.................... 21
80.094.................... 21
80.095.................... 21
80.102.................... 54
80.106.................... 16
80.107.................... 16
80.111..................... 33
80.116..................... 28
80.120T.................. 16
80.122.................... 16
80.0123.................... 8
80.123.................... 16
80.125.................... 16
80.127.................... 12
80.129M................. 21
80.129S.................. 21
80.131...................... 6
80.133.................... 13
80.135...................... 6
80.141...................... 7
80.141HD................. 7
80.142HD................. 7
80.144...................... 8
80.146...................... 6
80.147...................... 7
80.149.................... 10
80.150...................... 5
80.151...................... 6
80.157.................... 35
80.157A.................. 35
80.158.................... 35
80.158A.................. 35
80.159.................... 35
80.161.................... 12
80.170.................... 37
80.171.................... 37
80.171A.................. 35
80.172.................... 37
80.175.................... 36
80.178.................... 37
80.179.................... 36
80.180...................... 9
80.181...................... 9
80.183...................... 8
80.199.................... 35
80.200.................... 36
80.203.................... 16
80.203W................. 16
80.209.................... 16
80.209W................. 17
80.210W................. 17
80.212.................... 17
80.215.................... 17
80.216.................... 17
80.221.................... 17
80.222.................... 17
80.223.................... 17
80.224.................... 17
80.228.................... 17
80.229.................... 17
80.230.................... 17
80.231W................. 17
80.251.................... 17
80.255.................... 18
80.255W................. 18
80.258.................... 18
80.259.................... 18
80.259A.................. 18
80.259W................. 18
80.259X.................. 18
80.260.................... 18
80.261.................... 18
80.262.................... 19
80.264.................... 18
80.265.................... 18
80.265A.................. 18
80.266.................... 19
80.267.................... 18
80.269.................... 18
80.270.................... 18
80.271W................. 10
80.272.................... 10
80.273.................... 10
80.280.................... 19
80.300.................... 33
80.301.................... 33
80.308.................... 29
80.308D.................. 29
80.309.................... 30
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80.313.................... 29
80.314.................... 29
80.489.................... 15
80.641...................... 5
80.643-B................... 8
80.645.....................11
80.647...................... 6
80.650...................... 9
80.651.....................11
80.653-B................... 8
80.654.....................11
80.695.................... 10
80.734.................... 46
80.735.................... 46
80.742.................... 19
80.745.................... 46
80.770A.................. 34
80.802.................... 54
80.804.................... 54
80.810.................... 54
80.840.................... 30
80.841...................... 8
80.842...................... 8
80.848.................... 13
80.900.................... 22
80.901.................... 22
80.903.................... 22
80.916.................... 19
80.931.................... 10
80.932.................... 10
80.935.....................11
80.941.................... 10
80.963.................... 10
80.964.................... 10
80.1501.................. 21
80.1501M............... 21
80.1501S................ 21
80.1502M............... 21
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80.1750.................. 34
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80.2001S................ 21
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80.2002S................ 21
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80.2501M............... 21
80.2501S................ 21
80.2502M............... 21
80.2502S................ 21
80.2630.................... 6
80.2632.................... 5
80.2634.................... 5
80.2637.................. 13
80.2638.................. 15
80.2639.................. 12
80.2642.................. 14
80.2644.................. 12
80.2645.................. 14
80.2652.................. 14
80.2707.................. 54
80.2709...................11
80.2710...................11
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