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PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN
1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80–100 cm:n työskentelykorkeudelle.
2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia.
3. Kannen sisäpuolelta löytyy virtajohto ja putki pölynimuria varten.
4. Poista koneen oikeassa reunassa oleva kansi ja liitä putki pölynimuria varten.
5. Kytke virtajohto ja käännä katkaisijasta.
6. Käytä konetta lämpimässä, kuivassa ja hyvin valaistussa huoneessa.
VAROITUS! Sähkökäyttöisiä laitteita käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimenpiteitä palovaaran, sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi. Lue kaikki
nämä ohjeet ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta ja säilytä nämä ohjeet myöhempää
käyttöä varten. Muun kuin tässä käyttöohjeessa suositellun lisälaitteen tai työkaluun
kiinnitettävän osan käyttäminen voi johtaa henkilövahinkoon.
1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri
vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.
2. Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita, hanskoja, solmioita,
sormuksia, rannerenkaita tai muita koruja, jotka voivat jäädä liikkuvien osien väliin.
Käytä luistamattomia jalkineita. Peitä pitkät hiukset.
3. Älä altista konetta sateelle, äläkä käytä sitä kosteissa tai märissä tiloissa. Valaise
työskentelyalue hyvin ja pidä se siistinä. Työpisteen epäjärjestys voi johtaa
tapaturmiin. Älä käytä konetta syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä.
4. Huomioi, että käytät sähkölaitetta. Varo koskettamasta maadoitettuja pintoja (esim.
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja).
5. Kun käytät konetta, pidä sivulliset poissa työalueelta. Tee työtilasta lapsiturvallinen
lukoilla ja pääkatkaisimilla. Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. Älä seiso
koneen päällä.
6. Älä koskaan jätä konetta käymään valvomatta. Kun lopetat koneen käytön, irrota
kaikki johdot.
7. Tarkasta kone silmämääräisesti kuljetusvahinkojen varalta.
8. Säilytä kone asianmukaisesti kuivassa, lukitussa tilassa, poissa lasten ulottuvilta.
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VAROTOIMENPITEET:
9. Älä vedä johdosta, kun irrotat sen pistorasiasta. Pidä johto poissa kuumasta, öljystä ja
terävistä reunoista. Käytä aina alkuperäistä, koneen mukana toimitettua johtoa.
10. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista ennen virtapistokkeen kytkemistä, että
kytkin on ”off” asennossa.
11. Vain valtuutetut huoltoedustajat voivat korjata laitteen käyttämällä ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
12. Prosharp SkatePal-Pro³ on luistimien terien teroituskone ja sitä pitäisi käyttää
ainoastaan luistimien teroittamiseen.
13. Noudata sivun 7 huolto-ohjeita.
14. Kun vaihdat lisäosia, kuten EP-laikan tai teet muita huoltotoimenpiteitä, irrota kone
verkkovirtaliitännästä. Tarkat ohjeet teroituslaikan vaihtamiseen löytyvät sivulta 7.
15. Käytä koneessa vain alkuperäisiä tasapainotettuja ProSharp EP-teroituslaikkoja.
16. Laikan voi vaihtaa vain, kun virta on pois päältä.
17. Huomaa, että merkkien mukaista suojavarustusta pitää käyttää, kun koneella
teroitetaan.
18. Luistimien teroituskone Prosharp SkatePal-Pro³ on varustettu teroitustyökaluilla, jotka
voivat aiheuttaa vahinkoja.
19. Älä koskaan laita käsiäsi liikkuville osille koneen ollessa käynnissä.
20. Alle 18-vuotiaat EIVÄT saa käyttää konetta!
21. Käytä vain syttymättömiä pölynimureita.
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= Käytä suu- ja hengityssuojainta.
= Käytä kuulosuojaimia.
= Käytä suojalaseja.
= Huomioi, että käytät sähkölaitetta.
Skatepal Pro3
SKATEPAL PRO3 LUISTIMIEN TEROITTIMESSA
KÄYTETTYJEN MERKKIEN SELITYKSET
= Lue alkuperäiset käyttöohjeet huolellisesti ennen luistimien
teroittimen käyttöä.
Vasemmalta oikealle:
1. Laikan paineen säätö.
2. Teroituslaikan sivusuuntainen asetus.
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TOIMINIMI JA VALMISTAJA
VALTUUTETTU HUOLTOEDUSTAJA
Eriksson Teknik AB Finnsharp Oy
Hirsvägen 4
Kavallinmäki 15
86241 Njurunda
02710 Espoo
SWEDEN
FINLAND
T. +46 60 15 85 80 T. +358 400 993326
F. +46 60 15 83 80
E. [email protected]
E. [email protected]
TEKNISET TIEDOT
•
•
•
•
•
•
•
Jännite Teho
Taajuus
Paino
Leveys
Pituus
Korkeus
syöttövirta 100–240 VAC 3,6 A
150 W
50/60 hz
32.6 lbs (14,8 kg)
220 mm
700 mm
320 mm
•
Melutaso 80 dB
PROSHARP SKATEPAL-PRO³ TOIMITUKSEN
SISÄLTÖ:
• 1 Prosharp SkatePal-Pro³
• 1 EP-laikka
• 1 virtajohto
• 1 pölynimurin putki
• 1 alkuperäinen käyttöohje
• 2 avainta kannen lukitsemiseen
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HUOLTO-OHJEET
• Tarkista ja puhdista kone päivittäin käytön jälkeen ja aina 30 luistinparin jälkeen.
• Irrota pistoke ennen kuin teet mitään säätöjä tai huoltotoimenpiteitä.
• 1-3 vuoden tai noin 10,000 kierroksen jälkeen, huollata laite valtuutetulla
huoltohenkilöllä.
TEROITUSLAIKAT
B64-laikka kestää noin 1000 kierrosta.
Vaihda teroituslaikka ohjeiden mukaisesti. Se on loppuunkulunut, kun se ei enää irrota
materiaalia teräksestä ja/tai kun lopputulos on huono.
VAIHDA EP-LAIKKA NÄITÄ OHJEITA NOUDATTAEN:
1. Poista koneen edustassa oleva kansi.
2. Paina ja pidä käynnistys/pysäytys-painike alhaalla 5 sekunnin ajan. Moottoripaketti
alkaa nyt liikkua, vapauta painike, kun olet saavuttanut hyvän työskentelyasennon.
3. Katkaise virta.
4. Löysää teroituslaikan lukitusta ja poista laikka.
5. Korvaa se uudella ja lukitse se.
6. Laita kansi takaisin ja laita virta päälle. Moottoripaketti palaa alkuasentoon.
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Jokaiseen Prosharp SkatePal-Pro³ toimitukseen sisältyy EP-laikka. EP-laikoissa on kiinteä
urasyvyys, jonka säde on 7 ja tasaisen välillä. Useimmin käytettyjä ovat R16, R19 ja R22.
TEROITTAMINEN
1. Laita luistin koneeseen niin, että etuosa osoittaa vasemmalle. Kiinnitä se oikealla
puolellasi olevalla kiinnityskahvalla.
2. Paina mustaa käynnistä/sammuta-painiketta koneen oikealla sivulla. Kukin painallus
vastaa yhtä (1) kierrosta. Voit teroittaa kerralla 5 kierrosta.
3. Irrota luistin ja tarkasta tulos.
TAITOLUISTIMIEN TEROITTAMINEN
• Taitoluistimien teroittamiseen tarvitset pyöreän piikkisuojan. Se on suunniteltu
suojaamaan taitoluistimen kärjessä olevia piikkejä.
• Taito- ja jääpalloluistimia varten tarvitaan erityislaikka. Normaalin 100MM EP laikan
sijaan käytä 60MM laikkaa, joka auttaa luistimen kantapään suojaamisessa.
• Näillä lisätarvikkeilla voit teroittaa taitoluistimet samalla tavalla kuin tavalliset
luistimet.
Nämä lisätarvikkeet voit tilata nettisivuiltamme osoitteessa www.prosharp.fi
TAKUU
Takuu materiaaleille ja työlle on voimassa yhden vuoden. Valmistaja ei vastaa vioista, jotka
johtuvat normaalista kulumisesta tai vioista, jotka johtuvat huollon tai muusta
laiminlyönnistä, luvattomasta tai muuten sopimattomasta käytöstä, muiden kuin
valmistajan valtuuttamien henkilöiden tekemästä huollosta tai korjauksesta tai
muutoksista sähköjännitteessä tai muista sähköhäiriöistä.
Valmistaja ei ole vastuussa matkakuluista, kuljetuskuluista tai muiden kuin valmistajan
suorittaman korjauksen kuluista takuuaikana tai kuluista, jotka aiheutuvat siitä, ettei
koneen luokse ole päästy huoltoaikana, kun kyseessä ovat takuun kattamat vikojen
korjaamiseen liittyvät toimenpiteet.
Valmistaja ei vastaa luistimien tai muun omaisuuden vaurioitumisesta aiheutuvista
kustannuksista. Ostajan tulee lähettää kyseessä oleva kone tai sen osa omalla vastuulla
ja kustannuksella valmistajalle sen arvioimiseksi, kattaako takuu korjauksen. Kone tai sen
osa palautetaan ostajalle valmistajan kustannuksella.
38
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ProSharp AB
Tel office: +46 60 15 85 80
Hirsvägen 4
E-mail: [email protected]
S-862 41 Njurunda
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Sweden
Website: prosharp.com
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