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                                        CORKART VINYL- CONCEPT ASENNUS (UNICLIC LUKKOPONTTI) JA HOITO-OHJE
Corkart vinyylikorkkilattia on pvc-pintainen korkkipohjainen uivaksi tarkoitettu lattia. Vinyylikorkki on pusuojattu siivousta helpottamaan.
Olosuhteet
On suositeltavaa varastoida Vinyylikorkki-laudat avaamattomina pakkauksissaan, huonelämmössä vähintään 48 tuntia
ennen asennustyön alkua.
Asennuksen aikana lämmön ja ilman suhteellisen kosteuden on oltava muuttumattomat.
Jos olosuhteet muuttuvat, lattia saattaa laajentua tai kutistua asennuksen jälkeen. Suositeltava lämpötila on 18 °C ja
ilman suhteellinen kosteus 40 - 60%.
Alusta
Alustan tulee olla tasainen, kuiva, kiinteä ja puhdas. Tasaisuus vaihtelut ei saa ylittää 3mm / 2 metriä. Vinyylikorkki
voidaan asentaa kovan alustan päälle, kuten keraaminen laatta, puulattia, betoni tai alustaan liimatulle
joustovinyylille. Asennusta ei voi tehdä kokolattiamaton tai muiden pehmeiden alustojen päälle.
Betoni tai keraamisilla pinnoilla asennetaan 0,2mm polyetyleeni kalvo ennen asennusta. Kalvo asennetaan limittäin 2030cm ja teipataan tiiviisti, reunat nostetaan seinälle tuloksena ns. kaukalo.
Leikkaa ylimääräiset pois ennen jalkalistojen asennusta.
Suunnittelu
On hyvä mitata huone tarkasti, oikean asennussuunnan mukaisesti. Vinyylikorkin viimeisen laudan leveys tulee olla
vähintään 10cm. Jos on tarpeen, voi ensimmäinen rivi olla kapeampi.
Uivaa lattiaa ei liimata alustaan, laajenemis / liikuntasaumat seinien vieressä on oltava min. 8 mm, samoin putkien ja
oven karmien kohdalla.
Jos huonetilan mitat ovat yli 10m pitkiä tai 8m leveitä; on suunniteltava liikuntasauman paikat huonetilojen väliin tai
symmetrisesti. Ennen asennusta laudat on tarkastettava, jos tuotteessa on jotain epäilyttävää, mitoissa,
kiiltoasteessa tms. lautaa ei saa asentaa. Avaa asennusta varten muutamia paketteja ja ota laudat asennukseen
eri paketeista, näin sävyerot ja mahdollinen kuviointi tasaantuu.
Asennus ilman liimaa
Corkart Vinyl-concept tuotteet ovat UNICLIC®-patentti pontattuja. Laudat kiinnittyvät toisiinsa ponteilla ja
asennuksessa ei käytetä liimaa.
Asennus
Aloita asennus oikealta. Asenna urospontti aina uraan. Asenna laudat 20-30º kulmassa ja paina alaspäin. Laudat
kiinnittyvät näin yhteen. Voit käyttää myös lyöntikapulaa vasaralla kevyesti napauttaen. Käytä tarvittavaa voimaa
asennuksessa.
Ole varovainen ettei lukkopontit tai laudan reunat vahingoitu.
Aloita asennus nurkasta mielellään samansuuntaisesti pisimmän seinän ja valonsuunnan mukaan.
Ensimmäinen rivi:
Asenna ensimmäinen lauta urospontti (laudan pieni viiste) seinään päin, liikkumisvaran varmistamiseksi sahaa pontti
pois. Käytä kiiloja tms. saadaksesi suoran linjan. Laita seuraava lauta jatkoksi, käytä lyöntikapulaa ja vasaraa kevyesti,
napauta päätypontti paikalleen. Näin saat ensimmäisen rivin tehtyä. Varmista, että rivi on suora ja linjassa. Tämä on
tärkeää seuraavien rivien vuoksi.
Rivin viimeinen lauta katkaistaan sopivaksi, minimi pituus on 300mm. Älä unohda liikuntasaumaa päädyssäkään.
Uusi rivi: Jatka yli 300mm pituisella laudalla, jos ei ole, voit sahata uuden laudan puoliksi.
1) Asenna lauta 20-30asteen kulmassa pontti sisään ja paina lauta alas. Voit käyttää lyöntikapulaa apuna myös
pitkällä sivulla varmistaaksesi lukkiutumisen.
2) Ota uusi lauta ja laita se samalla lailla jatkoksi edelliseen. Jätä päätyyn n. 10mm rako, käytä lyöntikapulaa ja
napauta yhteen kunnes ensimmäiset kaksi paneelia toisesta rivistä ovat yhdessä. Asenna kolmas lauta samalla
lailla toiseen riviin.
3) Käytä samaa tekniikkaa, kunnes kaksi riviä on asennettu. Nyt voit työntää koko asennetun lattian seinää vasten
ja kiiloilla tms. suoristaa ja linjata paikalleen. Muista liikuntasauma varat n. 10mm.
4) Jatka asennusta, ensin pitkä sivu sitten pääty.
5) Käytä painoja (muutamissa paikoissa / päädyt) saumoissa, että laudat tasapainottuvat.
Viimeinen rivi:
Normaalisti viimeinen rivi joudutaan sahaamaan pituussuunnassa. Viimeisen rivin lautojen leveyden tulee olla
vähintään 100mm. Huom. kohta suunnittelu/ ensimmäinen rivi voi olla kapeampi.
Käytä kulmarautaa pitkillä sivuilla ja lyöntikapulaa päädyissä.
Lattialämmitys
Kaikissa lattialämmitysjärjestelmissä tulee ottaa huomioon seuraavia seikkoja:
Lattiapinnan lämpötila ei saa nousta yli 27 °C. Huomaa, että rakoja saattaa syntyä lämmityskaudella. Vähäisillä raoilla,
esim. 0,2mm ei ole haittaa.
Sopiva ilman suhteellinen kosteusprosentti on 40 - 60%. Vältä kuivaa ilmaa, voit käyttää ilman kostuttajia ja
viherkasveja.
Kosteus
Ns. uivat lattiat eivät ole tarkoitettu kosteisiin tiloihin, kuten kylpyhuoneet, saunat ja vastaavat tilat.
Ennaltaehkäisy ja lattianhoito vinkkejä
- vältä liiallista kosteutta lattialla
- märkä/ kostea hoitomenetelmät ovat kielletty. Älä koskaan kaada lattialle vettä tms.
- poista aina nesteläikät lattialta välittömästi
- älä käytä hankaavia ja kuluttavia tai liuotinpohjaisia hoitoaineita
- poista hiekka, lika ym. partikkelit imuroimalla tai lakaisemalla.
- käytä eteismattoja estääksesi hiekan kulkeutumisen. Älä käytä kumipohjaisia tai liian tiiviitä irtomattoja.
- painumien ehkäisyssä painon jakautuminen on tärkeintä. Painumat palautuvat pitemmällä aikavälillä, kunhan
rakenteen korkkisolurakenne ei ole rikkoutunut.
- käytä huonekalujen jalkojen alla suojia. Raskaille huonekaluille kuormaa voidaan jakaa käyttämällä isompia
suojia/levyjä.
- rullatuolien pyörät tulee olla isokokoisia ja tarvittaessa on käytettävä erillisiä suojia tuolin alla.
- Ennaltaehkäisy on paras tapa pitää lattia kunnossa
- Älä koskaan käytä teippejä tai liima-aineita lattian pinnalla.
- Pitkäaikainen kontakti pehmitinaineita sisältäviin materiaaleihin kuten, kumi, lateksi, muovit jne. voi jättää
pysyvän jäljen lattiaan.
Ylläpito
Pyyhi nihkeällä liinalla sekä,imuroi tai lakaise säännöllisesti. Poista irtohiekka ja lika heti niiden ilmestyttyä.
Vinyylikorkin pinnassa on pu-suoja, estämään naarmuuntumista ja helpottamaan siivousta.
Käytä neutraaleja hoitoaineita pH 6-8. Vältä kerrostuvia hoitoaineita.
MUISTA ETTÄ MÄRKÄMENETELMÄT OVAT KIELLETTYJÄ.
Hiekkakiventie 7
00710 Helsinki
Puh. (09) 4135 5100
Fax (09) 4135 5120
www.lektar.com [email protected]
www.corkart.pt
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