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                                        LÄMMINVESIVARAAJA 80 l
VARMVATTENBEREDARE 80 l
DAR0808
Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöönottoa!
Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar användä maskinen!
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DAR0808
LÄMMINVESIVARAAJA
Käyttö-, turvallisuus- ja asennusohjeet
Varaajan saa kytkeä vain valtuutettu asentaja!
Huomio asennusasento!
Huolehdi kunnollisesta maadoituksesta!
Varaajaa ei saa asentaa sähköverkkoon ennen vedellä täyttämistä!
Älä kytke varaajaa vesijohtoverkkoon ilman varolaiteryhmää!
TEKNISET TIEDOT JA MITAT
Malli: DAR0808
Tilavuus
Suurin käyttöpaine
Jännite
Kotelointiluokka
Teho
Varokekoko
Lämmitysaika 50 asteeseen
Nettopaino
Korroosionsuoja
Maksimi veden lämpötila
Putkikoko
80 l
8 bar
220-240V~/50Hz
IP 24
1200 W
10 A
245 minuuttia
20,5 kg
Magnesium anodi, emali
75 °C
½ ” ulkokierre
3
DAR0808
A 755 mm
B 498 mm
Kuva 1. Varaaja DAR0808, pystymalli, mitat
Asennustapa: Pystyasennus, liitosputket alaspäin
YLEISET OHJEET
Tämä lämminvesivaraaja on tarkoitettu kiinteään putkikäyttökytkimellä. Laitteen saa kytkeä vain valtuutettu asentaja.
ja
sähköasennukseen,
omalla
Lämminvesivaraaja toimitetaan ilman varolaiteryhmää. Älä käytä pakkauksen mukana tulevaa
varoventtiiliä. LVI- urakoitsijan tulee, huolehtia että lämminvesivaraajan kytkentään asennetaan
varolaiteryhmä.
Paineenalennus- ja vakiopaineventtiili on asennettava järjestelmään, liitettäessä varaaja yleiseen
vesijohtoverkostoon (valtiollinen poikkeus: laitteilla 10 bar rakennepainevaatimus).
Asennuksen ja huollon saa suorittaa vain asiantunteva henkilö (valtuutettu asentaja).
Lämminvesivaraaja
toimitetaan
ilman
sähköverkon
liitosjohtoa.
Sähkökytkennän tulee vastata määräyksiä ja ohjeita
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä
asennuksesta tai siitä, että määräyksiä tai ohjeita ei noudateta.
Ensimmäistä kertaa varaajaa käytettäessä,
säädä termostaatti maksimiasentoon.
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ASENNUSOHJEET
ASENNUS SEINÄÄN
Varmistu, että seinärakenne on riittävän vahva varaajan asennukseen.
-
Aseta varaaja kannattimensa varaan ja varmista
asennustelineen vetolujuus
Lämminvesivaraaja tulee aina asentaa oikein päin, huolehdi
että liitosputket ovat varaajan alapuolella (Kuva 2).
Asenna varaaja ehdottomasti sellaiseen tilaan jossa on
lattiakaivo, joka on yhdistetty viemäröintiin
Kuva 2. Liitosputkien suunta
ASENNUS VESIJOHTOVERKKOON
-
Kylmä- ja lämminvesi on merkitty seuraavasti: kylmävesi sinisellä ja lämminvesi punaisella
renkaalla. On ehdottoman tärkeää, että varolaiteryhmä asennetaan yhdessä varaajan kanssa.
Varolaiteryhmän varoventtiilin veden poistoyhde, tulee kytkeä viemäröintiin.
Erillinen paineenalennus/vakiopaineventtiili (E) on asennettava, jos vesijohtoverkon paine on
yli 6 bar. Asenna paineenalennusventtiili varaajan ja vesijohtoverkon väliin. Säädä
paineenalennusventtiili noin 4-5 barin paineelle.
Kuva 3. Vesiliitännät
Kuvan 3. selitykset:
- A takaisku/varoventtiili(ei toimituksessa)
- B tyhjennyshana/sulku (ei toimituksessa)
- C poistoputket (ei toimituksessa)
- D paisuntasäiliö (ei toimituksessa,
tilavuuden tulisi olla noin 5 % varaajan
tilavuudesta)
- E vakiopaine-/paineenalennusventtiili (ei
toimituksessa)
- Asennuksessa tulee käyttää 8 bar
varoventtiiliä.
5
DAR0808
Käytä aina varolaiteryhmää, kun kytket varaajan vesijohtoverkkoon. Varaajan voi kytkeä vain
valtuutettu asentaja. Esimerkkikuva varolaiteryhmästä (Kuva 4).
Kuva 4. Varolaiteryhmä
Jos käyttövesi on erittäin kovaa, on suositeltavaa
käyttää veden pehmennyslaitteistoa. Jos vesi on
sakkautuvaa, on suositeltavaa käyttää veden
suodatuslaitetta.
Varoventtiilistä veden tiputtaminen käytön aikana on
normaalia ja varoventtiilin poistoyhde pitää yhdistää
viemäriin.
HUOM! Jos varoventtiilin poistoputkesta tulee jatkuvasti vettä, täytyy laite irrottaa sähköverkosta ja
tulovesi sulkea ja pyytää asiantuntevaa huoltoasentajaa tarkastamaan laite.
Varaaja toimii tehokkaimmin lämpötilan ollessa yli 60 astetta.
TÄYTTÖ
Ennen kuin laite kytketään sähköverkkoon, varaaja on täytettävä kokonaan vedellä seuraavasti:
- Avaa kylmä ja kuuma vesihana esimerkiksi keittiön lavuaarista ja avaa varaajan pääsulku ja
täytä varaaja. Varaaja on täynnä, kun molemmista hanoista virtaa kunnolla vettä. Jos varaaja
käynnistetään vajaana, se voi vahingoittua.
- Tarkista, ettei putkiliitännöissä ilmene vuotoja.
ASENNUS SÄHKÖVERKKOON
Varmista, että käytettävä verkkojännite on 220-240V/50Hz ja on suojattu 10 A sulakkeella,
Varaaja toimitetaan ilman verkkojohtoa, voit kytkeä varaajan puolikiinteästi pistotulppa liitännällä
(kaapeli VSKB 3*1,5m2) tai vastaava. Varmista aina, että varaaja on kytketty maadoitettuun
pistorasiaan. Varaaja voidaan asentaa myös kiinteästi sähköverkkoon. Kiinteässä asennuksessa pitää
olla oma kaksinapainen käyttökytkin, josta laite voidaan kytkeä pois sähkövirrasta. Tarkista aina
maadoitus (Kuva 5). Jos mahdollista, käytä sähkönsyötössä vikavirtasuojaa.
Kytke merkkilampun johdot termostaatin pikaliittimiin painamalla johdot paikalleen Liittimiin
02 ja 01 (Kuva 5A)
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Kuva 5. Sähköliitännät
Kuva 5A.
Maadoituspiste
Kuvan 5. selitykset:
-
L1, L2
S1, S2
TS
TR
L, N
SP
R
KÄYTTÖ
= PE / maadoitus
= verkkojohdon liitinpisteet
= Ylikuumenemissuojan kärjet
= Ylikuumenemissuoja
= Termostaatin kärki
= verkkoliitäntä
= merkkilamppu
= lämmitysvastus
Varaaja on varustettu termostaatilla, joka kontrolloi automaattisesti veden lämpötilaa. Merkkivalon
palaessa lämmitys on päällä. Lämmönsäätö suoritetaan irrottamalla laite verkkovirrasta ja poistamalla
kytkentäkotelon kansi. Säädä lämpö noin 60 asteeseen kääntämällä nuppia ruuvimeisselillä, tarkista
tarvittaessa veden lämpötila ja säädä uudelleen.
Käyttämällä lisäksi termostaattista sekoitusventtiiliä voidaan varaajan oma sähköinen termostaatti
säätää korkeammalle ja näin saada varaajasta enemmän käyttölämpöistä vettä. Vesijohtoverkkoon
menevän veden lämpötila ei saisi ylittää yli 65 astetta. Säädä sekoitintermostaattia pyörittämällä
myötäpäivään lähtevän veden viilentämiseksi.
Ylikuumeneminen: Laite on varustettu termostaatilla ja ylikuumenemissuojalla,
joka estää veden epänormaalin ylikuumenemisen. Mikäli ylikuumenemissuoja
laukeaa, varaaja lakkaa lämmittämästä. Avaa kytkentäkotelon kansi ja paina
nollausnappia (Kuva 6). Jos vika toistuu useasti, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Kuva 6. Ylikuumenemissuojan nollaus.
7
DAR0808
TYHJENNYS
-
Irrota laite verkkovirrasta.
Sulje vesiliittymän pääsulku.
Avaa tyhjennyshana varolaiteryhmästä ja avaa jokin, esim. keittiöaltaan, kuumavesihana niin,
että ilmaa pääsee varaajaan. Varaaja tyhjenee varoventtiilin yhteen kautta viemäröintiin.
Varaa aikaa tyhjentämiselle.
Kuva 7. Varoventtiilin opastuskaavio
HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Jatkuvassa käytössä laite tarvitsee huoltoa. Huollon tarve riippuu veden laadusta. Kysy tarvittaessa
veden ominaisuuksista paikalliselta vesilaitokselta. Esimerkiksi voimakkaasti kalkkipitoinen vesi
tarttuu lämmitysvastuksen pintaan estäen tehokkaan lämmön siirtymisen veteen. Tarkista
varoventtiilin toiminta yhden kerran vuodessa, kääntämällä varoventtiilin nuppia hetkeksi ¼ kierrosta
vastapäivään. Vesi alkaa virrata putkea myöten lattiakaivoon. Käännä uudemman kerran nuppia
vastapäivään, veden tulo sulkeutuu. (Jätä ammattilaisen tehtäväksi mikäli olet epävarma
osaamisestasi)
Suosittelemme seuraavia huoltotoimenpiteitä 2-5 vuoden välein (vain huoltoasentaja):
-
Irrota laite verkkovirrasta.
Tyhjennä varaaja.
Poista sähköosien suojakuori irrottamalla kaksi ruuvia.
Irrota sähkökaapeli termostaatin liittimistä ja irrota termostaatti vetämällä varovasti alaspäin.
Irrota vastus kiintoavaimella pyörittämällä sitä vastapäivään.
Poista kertynyt kalkki seinämistä ja vastuksesta sekä termostaatin tuntoelementistä.
Mikäli vastus on pahoin kalkkeutunut, se kannattaa uusia.
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Varmista huollon jälkeen, että vastus on kunnolla kiinni ja tiiviste kunnollinen. Termostaatti
asennetaan paikoilleen työntämällä se kiinni vastuksen pikaliittimiin. Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, toimi kuten kohdassa ”TÄYTTÖ” ja
varmistu, että säiliö on täynnä. Varmista että vesivuotoja
ei esiinny. Tarkista myös sähkökytkennät.
1. Nousuputki
2. Vastuselementti
3. Vastuksen laippa
Varmista että lämminvesivaraajan ympäristönlämpötila ei
laske alle 0 astetta, jos varaajassa ja putkissa on vettä
Huolehdi aina varaajahuoneen oikeasta lämpötilasta
putkistovaurioiden estämiseksi (jäätyminen)
Varaajan ulkopinta voidaan tarvittaessa pyyhkiä kostealla liinalla.
YMPÄRISTÖSUOJELU
Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia jätehuollosta ja
kierrätyksestä annettuja ohjeita.
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi
TAKUU
Tuotteen takuuaika on 24 kuukautta, ostopäivästä alkaen. Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen
laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa
vialliseksi. Takuun edellytyksenä on:
1. takuukortin tai
2. ostokuitin esittäminen ja laitteen asentaneen valtuutetun asentajan asennustodistus.
Takuun piiriin ei kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai
asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä
kustannuksia.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Maahantuoja: VKO FIN-63610
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU-maahantuoja:
Veljekset Keskinen Oy
Onnentie 7
63610 TUURI
vakuuttamme, että
Laite: Styleboiler Lämminvesivaraaja 80 l
Tyyppikoodi: DAR0808
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2002/95/CE, 2003/108/CE, 2006/95CE, 73/23/CEE
89/336/ CEE, 97/23/CE, 98/83/CE
13.7.2010
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VARMVATTENBEREDARE
Bruks-, säkerhets- och installationsanvisningar
Varmvattenberedaren får endast anslutas av en auktoriserad montör!
Observera installationssättet!
Sörj för korrekt jordning!
Beredaren får inte anslutas till elnätet innan den fyllts med vatten!
Anslut inte beredaren till vattenledningsnätet utan säkerhetsanordning!
TEKNISKA DATA OCH MÅTT
Modell: DAR0808
Volym
Högsta bruktryck
Spänning
Kapslingsklass
Effekt
Säkring
Tid för uppvärmning till 50 grader
Nettovikt
Korrosionsskydd
Maximal vattentemperatur
Rördimension
11
80 l
8 bar
220-240V~/50Hz
IP24
1200 W
10 A
245 minuter
20,5 kg
Magnesiumanod, emalj
75 °C
½ ” utvändig gänga
DAR0808
A 755 mm
B 498 mm
Bild 1. Varmvattenberedare DAR0808, upprättstående modell, mått
Montering: Montering lodrätt, anslutningsrören nedåt
ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Den här varmvattenberedaren är avsedd för fast rör- och elanslutning, med egen start/stopp-spak.
Anordningen får endast anslutas av en auktoriserad montör.
Varmvattenberedaren levereras utan skyddanordning. Använd inte säkerhetsventilen som medföljer
förpackningen. Rörmontören ska förse varmvattenberedaren med skyddsanordning.
Tryckreducerings- och tryckutjämningsventil ska monteras på systemet när vattenberedaren ansluts
till det allmänna vattenledningsnätet (nationellt undantag: anordningar med krav på 10 bar
konstruktionstryck).
Installation och service får endast utföras av kompetent person (auktoriserad montör).
Varmvattenberedaren levereras utan elsladd. Elanslutningen ska ske enligt
bestämmelser och anvisningar
Tillverkaren ansvarar inte för olyckor som orsakas av felaktig
montering/installation eller vid underlåtenhet att följa bestämmelser eller
anvisningar.
När beredaren används första gången
ska termostaten sättas i max.läget.
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MONTERINGSANVISNING
VÄGGMONTERING
Kontrollera att väggkonstruktionen är tillräckligt kraftig för montering av varmvattenberedaren.
-
Placera beredaren i fästena och kontrollera väggfästenas
draghållfasthet
Varmvattenberedaren monteras alltid åt rätt håll, kontrollera
att anslutningsrören på beredaren är riktade nedåt (Bild 2).
Beredaren ska monteras i ett utrymme med golvbrunn, som är
ansluten till ett avloppssystem.
Bild 2. Anslutningsrörens riktning
ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGSNÄTET
-
Kall- och varmvatten är markerade på följande sätt: kallvatten med blå och varmvatten med
röd ring. Det är mycket viktigt att skyddsanordningen monteras tillsammans med beredaren.
Skyddsanordningens säkerhetsventil för utlopp ska anslutas till avloppet.
Separat tryckreducerings-/tryckutjämningsventil (E) ska monteras om vattenledningstrycket är
över 6 bar. Montera tryckreduceringsventilen mellan beredaren och vattenledningsnätet.
Justera tryckreduceringsventilen till cirka 4-5 bars tryck.
Bild 3. Vattenanslutning
Bild 3. Beskrivningar:
- A back-/säkerhetsventil (medföljer ej)
- B tömningskran/stängning (medföljer ej)
- C utloppsrör (medföljer ej)
- D expansionskärl (medföljer ej, volymen
bör vara cirka 5 % av beredarens volym)
- E tryckutjämnings/tryckreduceringsventil
(medföljer ej)
- Vid monteringen ska en 8 bar
säkerhetsventil användas.
13
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Använd alltid skyddsanordning när beredaren ansluts till vattenledningsnätet. Varmvattenberedaren
får endast anslutas av en auktoriserad montör. Exempel på säkerhetsanordning (Bild 4).
Bild 4. Skyddanordning
Om ledningsvattnet är mycket hårt rekommenderas
att
uppmjukningsanordning
används.
Om
ledningsvattnet
grumlas
rekommenderas
att
vattenfiltreringsanordning används.
Det är normalt att det droppar vatten från
säkerhetsventilen, säkerhetsventilens utloppsrör ska
anslutas till avloppet.
OBS! Om det ständigt kommer vatten från säkerhetsventilens utloppsrör, ska utrustningen kopplas
från elnätet och utloppet stängas och auktoriserad servicetekniker kontaktas för kontroll av
utrustningen.
Beredaren fungerar effektivast vid temperatur över 60 grader.
PÅFYLLNING
Innan beredaren ansluts till elnätet måste den fyllas helt med vatten, på följande sätt:
- Öppna kall- och varmvattenkranen i t.ex. köket och öppna beredarens avstängningsventil och
fyll på beredaren. Beredaren är fylld när vatten flödar rikligt från båda kranarna. Beredaren
kan skadas om den sätts på innan den är vattenfylld.
- Kontrollera att det inte förekommer läckor i röranslutningarna.
ANSLUTNING TILL ELNÄTET
Kontrollera att nätspänningen är 220-240V/50Hz och att säkringen är 10 A.
Beredaren levereras utan elsladd. Den kan anslutas halvfast med stickkontakt (kabel VSKB 3*1,5m2)
eller motsvarande. Kontrollera alltid att beredaren är ansluten till ett jordat uttag. Beredaren kan även
anslutas fast till elnätet. Fast anslutning ska göras med egen tvåpolig strömspak, som används för att
sätta på och stänga av strömmen. Kontrollera alltid jordningen (Bild 5). Använd en jordfelsbrytare,
om möjligt.
Anslut lampornas sladdar till termostatens snabbkopplingar genom att trycka fast dem i kopplingarna.
02 och 01 (Bild 5A)
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Bild 5. Elanslutningar
Bild 5A.
Jordningspunkt
Bild 5. Beskrivningar:
-
L1, L2
S1, S2
TS
TR
L, N
SP
R
ANVÄNDNING
= PE / jordning
= nätkabelns anslutningspunkter
= Överhettningsskyddets stift
= Överhettningsskydd
= Termostatens stift
= nätanslutning
= indikatorlampa
= uppvärmningsmotstånd
Beredaren är försedd med en termostat som automatiskt kontrollerar vattentemperaturen. När
indikatorn lyser är uppvärmningen på. Värmen justeras genom att anordningen kopplas från elnätet
och ta bort locket kopplingsdosans lock. Justera temperaturen till cirka 60 grader genom att vrida
knoppen med en skruvmejsel, kontrollera vattnets temperatur och justera igen vid behov.
Med en blandare med termostat kan beredaren egen elektriska termostat justeras högre och på så sätt
få ut mer användaretempererat vatten från blandaren. Temperaturen för vattnet som leds till
vattenledningsnätet bör inte överstiga 65 grader. Justera blandarens termostat genom att vrida
medsols för att sänka temperaturen på utloppsvattnet.
Överhettning: Beredaren är försedd med en termostat och överhettningsskydd som
förhindrar onormal överhettning av vattnet. Om överhettningsskyddet utlöses,
stoppar beredaren uppvärmningen. Öppna kopplingsdosans lock och tryck på
nollställningsknappen (Bild 6). Om felet återkommer ofta, kontakta en
serviceverkstad.
Bild 6. Nollställning av överhettningsskydd.
15
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TÖMNING
-
Koppla utrustningen från elnätet.
Stäng vattenanslutningens avstängningsventil.
Öppna tömningskranen från säkerhetsanordningen och öppna varmvattenkranen i t.ex. köket
så att luft förs till beredaren. Beredaren töms via säkerhetsventilen ut i avloppet. Tömningen
kan ta tid.
Blandarens
termostat
Säkerhetsventil/
tömningskran
Beredarens
avstängningsventil
Bild 7. Säkerhetsventilens skiss
SERVICE OCH UNDERHÅLL
Anordningen kräver service vid ständigt bruk. Servicebehovet beror på vattnets kvalitet. Kontakta vid
behov det lokala vattenverket för frågor om vattnets kvalitet. Till exempel mycket kalkhaltigt vatten
fastnar på uppvärmningsmotståndets yta och förhindrar effektiv uppvärmning av vattnet. Kontrollera
säkerhetsventilens skick en gång per år genom att vrida säkerhetsventilens knopp ¼ varv motsols
under några sekunder. Vattnet börjar strömma utefter röret mot golvbrunnen. Vrid på knoppen
motsols och vattenflödet upphör. (Överlåt detta åt en servicetekniker om du är osäker.)
Vi rekommenderar följande serviceåtgärder med 2-5 års mellanrum (endast servicetekniker):
-
Koppla utrustningen från elnätet.
Töm beredaren.
Avlägsna skyddshöljet för eldelarna genom att lossa två skruvar.
Lossa elkabeln från termostatanslutningen och ta bort termostaten genom att försiktigt dra
nedåt.
Lossa motståndet med en skiftnyckel genom att vrida det motsols.
Avlägsna ansamlad kalk från väggarna och motståndet samt termostatens sensorelement.
Om motståndet är mycket förkalkat bör det bytas ut.
16
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Kontrollera efter servicen att motståndet sitter fast ordentligt och att packningen är felfri. Termostaten
monteras tillbaka genom att trycka fast den i motståndets snabbkopplingar. Innan du ansluter
beredaren
till
elnätet,
följ
anvisningarna
i
”PÅFYLLNING” och kontrollera att behållaren är full.
Kontrollera att det inte förekommer vattenläckage.
Kontrollera även elanslutningarna.
4. Uppgående rör
5. Motståndselement
6. Motståndets fläns
Kontrollera att varmvattenberedarens omgivande
temperatur inte understiger 0 grader om det finns vatten i
beredaren och i rören.
Se alltid till att utrymmet där beredaren finns har rätt temperatur för att förhindra rörskador
(igenfrysning)
Beredarens utsida kan vid behov torkas av med en fuktig trasa.
MILJÖSKYDD
Vid kassering av produktförpackningen, följ de lokala föreskrifterna för deponering och återvinning.
Apparaten bör inte kastas tillsammans med hushållssoporna utan lämnas vid separat
återvinningscentral för el- och elektronikprodukter. För ytterligare information se
www.serty.fi
GARANTI
Produktens garantitid är 24 månader från inköpsdatumet. Importören ansvarar för ersättning av icke
fungerande utrustning eller delar, vad gäller material- och tillverkningsfel, om de vid en undersökning
konstateras felaktiga. Garantin förutsätter:
3. garantisedel eller
4. inköpskvitto och installationsbevis från den auktoriserade montören som utförde
installationen.
Garantin täcker inte skador som uppkommit på grund av normal förslitning, felaktig användning eller
felaktig hantering. Garantin täcker inte transport, transportskador eller några indirekta kostnader.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Importör: VKO FIN-63610
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DAR0808
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-KRAV
EU-importör:
Veljekset Keskinen Oy
Onnentie 7
63610 TUURI
vi försäkrar att
Utrustning: Styleboiler varmvattenberedare 80 l
Typkod: DAR0808
uppfyller kraven enligt följande direktiv: 2002/95/CE, 2003/108/CE, 2006/95CE, 73/23/CEE 89/336/
CEE, 97/23/CE, 98/83/CE
13.7.2010
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